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CARGA CONTAMINANTE MEDIA RDIRARIA Y NORMA DE EMISIÓN PARA EFECTOS DE 

DESCARGA A AGUAS SUPERFICIALES

A
CARGA CONTAMINANTE MEDIA DIARIA

Es el cuociente entre la masa o volumen de un contaminante y el número de días en que se descarga el residuo líquido al cuerpo de agua, durante el mes del año en que se genera la máxima producción de dichos residuos. Se expresa en unidades de masa por unidades de tiempo (para sólidos suspendidos, aceites y grasas, hidrocarburos totales, hidrocarburos volátiles, hidrocarburos fijos, DBO5, arsénico, aluminio, boro, cadmio, cianuro, cloruros, cobre, índice de fenoles, cromo hexavalente, cromo total, estaño, flúor, fósforo, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, nitrógeno total kjeldahl, nitrito y nitrato, pentaclorofenol, plomo, SAAM, selenio, sulfatos, sulfuro, tetracloroeteno, tolueno, triclorometano, xileno y zinc), en unidades de volumen por unidad de tiempo (para sólidos sedimentables) o  en coliformes por unidad de tiempo (para coliformes fecales o termotolerantes).

La masa o volumen de un contaminante corresponde a la suma de las masas o volúmenes diarios descargados durante dicho mes. La masa se determina mediante el producto del volumen de las descargas por su concentración.

Fuente emisora: es el establecimiento que descarga residuos líquidos a uno o más cuerpos de agua receptores, como resultado de su proceso, actividad o servicio, con una carga contaminante media diaria o de valor característico  superior en uno o más de los parámetros indicados, en  la siguiente tabla:

Establecimiento emisor

	Contaminante
	Valor Característico
	Carga contaminante media diaria (equiv. 100 Hab/día) *

	PH **
	6 – 8
	---

	Temperatura **
	20 º C
	---

	Sólidos Suspendidos Totales
	220 mg/L
	3520 g/d

	Sólidos Sedimentables **
	6 ml/L 1h
	---

	Aceites y Grasas
	60 mg/L
	960 g/d  

	Hidrocarburos fijos
	10 mg/L
	160 g/d

	Hidrocarburos totales
	11 mg/L
	176 g/d

	Hidrocarburos volátiles
	1 mg/l
	16 g/d

	DBO5
	250 mg O2/L
	4000 g/d

	Aluminio
	1 mg/L
	16 g/d

	Arsénico
	0,05 mg/L
	0,8 g/d

	Boro
	0,75 mg/L
	12,8 g/d

	Cadmio
	0,01 mg/L
	0,16 g/d

	Cianuro
	0,20 mg/L
	3,2 g/d

	Cloruros
	400 mg/L     
	6400 g/d         

	Cobre
	1 mg/L
	16 g/d

	Cromo Total
	0,1 mg/L
	1,6 g/d

	Cromo Hexavalente
	0,05 mg/L
	0,8 g/d

	Estaño
	0,5 mg/L
	8 g/d

	Fluoruro
	1,5  mg/L
	24 g/d

	Fósforo Total
	10 mg/L
	160 g/d

	Hierro
	1,0 mg/L 
	16 g/d 

	Manganeso
	0,3 mg/L      
	4,8 g/d        

	Mercurio
	0,001 mg/L
	0,02 g/d

	Molibdeno 
	0,07 mg/L
	1,12 g/d

	Níquel
	0,1 mg/L
	1,6 g/d

	Nitrógeno total kjeldahl
	50 mg/L
	800 g/d

	Nitrito más Nitrato (lagos)
	15 mg/L
	240 g/d

	Pentaclorofenol
	0,009 mg/L
	0,144 g/d

	Plomo
	0,2 mg/L
	3,2 g/d

	Selenio
	0,01 mg/L
	0,16 g/d

	Sulfato 
	300 mg/L
	4800 g/d

	Sulfuro
	3 mg/L
	48 g/d

	Tetracloroeteno
	0,04 mg/L
	0,64 g/d

	Tolueno
	0,7 mg/L
	11,2 g/d

	Triclorometano
	0,2 mg/L
	3,2 g/d

	Xileno
	0,5 mg/L
	8 g/d

	Zinc
	1 mg/L
	16 g/d

	Indice de Fenol
	0,05 mg/L
	0,8 g/d

	Poder espumógeno **
	 5 mm
	5 mm 

	SAAM
	10 mg/L
	160 g/d

	Coliformes Fecales o termotolerantes
	107 NMP/100 ml
	1,6x1012 coli/d


*)  Se consideró una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga.

Las fuentes que emitan una carga contaminante media diaria o de valor característico igual o inferior al señalado, no se consideran fuentes emisoras para los efectos de esta norma y no quedan sujetos a la misma, en tanto se mantengan esas circunstancias.

B
LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES Y MARINAS

B.1 Consideraciones generales.
B.1.1 La norma de emisión para los contaminantes a que se refiere el presente decreto está determinada por los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2, 3, 4 y 5, analizados de acuerdo a los resultados que en conformidad al punto 6.4 arrojen las mediciones que se efectúen sobre el particular.

Los límites máximos permitidos están referidos al valor de la concentración  del contaminante o a la unidad de pH, temperatura y poder espumógeno. 

B.1.2 Los sedimentos, lodos y/o sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de residuos líquidos no deben disponerse en cuerpos receptores  y su disposición final debe cumplir con las normas legales vigentes en materia de residuos sólidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.11 de esta norma.

B.1.3 Si el contenido natural y/o de captación de un contaminante excede al exigido en esta norma, el límite máximo permitido de la descarga será igual a dicho contenido natural y/o de captación.

B.1.4 Los establecimientos de servicios sanitarios, que atiendan una población menor o igual a 30.000 habitantes y que reciban descargas de residuos industriales líquidos provenientes de establecimientos industriales,  estarán obligados a cumplir la presente norma, reduciendo la concentración de cada contaminante en su descarga final, en la cantidad que resulte de la diferencia entre  la concentración del valor característico  establecida en el punto 3.7, para cada contaminante y el límite máximo permitido señalado en la tabla que corresponda, siempre que la concentración del valor característico  sea mayor al valor del límite máximo establecido en esta norma.

B.2 Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales.
TABLA Nº 1
LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES 

	CONTAMINANTES
	UNIDAD
	EXPRESION
	LIMITE  MAXIMO PERMITIDO

	Aceites y Grasas
	Mg/L
	A y G
	20

	Aluminio
	Mg/L
	Al
	5

	Arsénico
	Mg/L
	As
	0,5

	Boro
	Mg/L
	B
	0,75

	Cadmio
	Mg/L
	Cd
	0,01

	Cianuro
	Mg/L
	CN-
	0,20

	Cloruros
	Mg/L
	Cl-
	400

	Cobre Total
	mg/L
	Cu
	1

	Coliformes Fecales o Termotolerantes
	NMP/100 ml
	Coli/100 ml
	1000

	Indice de Fenol
	mg/L
	Fenoles
	0,5

	Cromo Hexavalente
	mg/L
	Cr6+
	0,05

	DBO5
	mg O2/L
	DBO5
	35 *

	Fósforo 
	mg/L
	P
	10

	Fluoruro
	mg/L
	F-
	1,5

	Hidrocarburos Fijos
	mg/L
	HF
	10

	Hierro Disuelto
	mg/L 
	Fe
	5

	Manganeso 
	mg/L
	Mn
	0,3 

	Mercurio
	mg/L
	Hg
	0,001

	Molibdeno 
	mg/L
	Mo
	1 

	Níquel
	mg/L
	Ni
	0,2

	Nitrógeno Total Kjeldahl
	mg/L
	NKT
	50

	Pentaclorofenol
	mg/L
	C6OHCl5
	0,009

	PH
	Unidad
	pH
	6,0 -8,5 

	Plomo
	mg/L
	Pb
	0,05

	Poder Espumógeno
	mm
	PE
	7

	Selenio
	mg/L
	Se
	0,01

	Sólidos Suspendidos Totales
	mg/L
	SS
	80 *

	Sulfatos
	mg/L
	SO42-
	1000 

	Sulfuros
	mg/L
	S2-
	1

	Temperatura
	Cº
	Tº
	35

	Tetracloroeteno
	mg/L
	C2Cl4
	0,04

	Tolueno
	mg/L
	C6H5CH3
	0,7

	Triclorometano
	mg/L
	CHCl3
	0,2

	Xileno
	mg/L
	C6H4C2H6
	0,5

	Zinc
	mg/L
	Zn
	3


* =  Para los residuos líquidos provenientes  de plantas de tratamientos de aguas servidas domésticas, no se considerará el contenido de algas, conforme a la metodología descrita en el punto 6.6.

4.2.1 Las fuentes emisoras podrán aprovechar la capacidad de dilución del cuerpo receptor, incrementado las concentraciones límites establecidas en la Tabla Nº 1, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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en que:

Ci
= Límite máximo permitido para el contaminante i.

T1i
= Límite máximo permitido establecido en la Tabla Nº 1 para el contaminante i.

d
= Tasa de dilución del efluente vertido.

Si Ci es superior a lo establecido en la Tabla Nº 2, entonces el límite máximo permitido para el contaminante i será lo indicado en dicha Tabla.

TABLA Nº 2

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA FLUVIALES CONSIDERANDO LA CAPACIDAD DE DILUCION DEL RECEPTOR

	CONTAMINANTE
	UNIDAD
	EXPRESION
	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE

	Aceites y Grasas
	mg/L
	A y G
	50

	Aluminio
	mg/L
	Al
	10

	Arsénico
	mg/L
	As
	1

	Boro
	mg/L
	B
	3

	Cadmio 
	mg/L
	Cd
	0,3

	Cianuro
	mg/L
	CN-
	1

	Cloruros
	mg/L
	Cl-
	2000

	Cobre Total
	mg/L
	Cu
	3

	Coliformes Fecales o Termotolerantes
	NMP/100 ml
	Coli/100 ml
	1000

	Indice de Fenol
	mg/L
	Fenoles
	1

	Cromo Hexavalente
	mg/L
	Cr6+
	0,2  

	DBO5
	mgO2/L
	DBO5
	300 

	Fluoruro
	mg/L
	F-
	5

	Fósforo  
	mg/L
	P
	15

	Hidrocarburos Fijos
	mg/L
	HF
	50

	Hierro Disuelto
	mg/L
	Fe
	10

	Manganeso  
	mg/L
	Mn
	3

	Mercurio
	mg/L
	Hg
	0,01

	Molibdeno 
	mg/L
	Mo
	2,5

	Níquel
	mg/L
	Ni
	3

	Nitrógeno Total Kjeldahl
	mg/L
	NKT
	75

	Pentaclorofenol
	mg/L
	C6OHCl5
	0,01

	PH
	Unidad
	pH
	6,0 – 8,5

	Plomo
	mg/L
	Pb
	0,5

	Poder Espumógeno
	mm.
	PE
	7 

	Selenio
	mg/L
	Se
	0,1

	Sólidos Suspendidos Totales
	mg/L
	SS
	300

	Sulfatos
	mg/L
	SO42-
	2000

	Sulfuros
	mg/L
	S2-
	10

	Temperatura
	ºC
	Tº
	40

	Tetracloroeteno
	mg/L
	C2Cl4
	0,4

	Tolueno
	mg/L
	C6H5CH3
	7

	Triclorometano
	mg/L
	CHCl3
	0,5

	Xileno
	mg/L
	C6H4C2H6
	5

	Zinc
	mg/L
	Zn
	20


B.3 Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua lacustres. 

B.3.1  Las descargas de residuos líquidos que se viertan en forma directa sobre cuerpos de agua lacustres naturales (lagos, lagunas) como aquéllos que se viertan a cuerpos fluviales que sean afluentes de un cuerpo de agua lacustre, no deberán sobrepasar los límites máximos que se indican en la Tabla Nº 3.

B.3.2 Las descargas a cuerpos lacustres de naturaleza artificial deberán cumplir con los requisitos establecidos en el punto B.2.

TABLA 3

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA DESCARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS A CUERPOS DE AGUA LACUSTRES

	CONTAMINANTE
	UNIDAD
	EXPRESION
	  LIMITE MAXIMO

  PERMISIBLE

	Aceites y Grasas
	mg/L
	A y G
	20

	Aluminio
	mg/L
	Al
	1

	Arsénico
	mg/L
	As
	0,1

	Cadmio 
	mg/L
	Cd
	0,02

	Cianuro
	mg/L
	CN-
	0,5

	Cobre Total
	mg/L
	Cu
	0,1

	Coliformes Fecales o Termotolerantes
	NMP/100 ml
	Coli/100 ml
	1000-70 *

	Indice de Fenol
	mg/L
	Fenoles
	0,5

	Cromo Hexavalente
	mg/L
	Cr6+
	0,2

	Cromo Total
	mg/L
	Cr  Total
	2,5

	DBO5
	mgO2/L
	DBO5
	35

	Estaño
	mg/L
	Sn
	0,5

	Fluoruro
	mg/L
	F-
	1

	Fósforo 
	mg/L
	P
	2

	Hidrocarburos Totales
	mg/L
	HCT
	5

	Hierro Disuelto
	mg/L
	Fe
	2

	Manganeso
	mg/L
	Mn
	0,5

	Mercurio
	mg/L
	Hg
	0,005

	Molibdeno
	mg/L
	Mo
	0,07

	Níquel
	mg/L
	Ni
	0,5

	Nitrógeno Tota1 **
	mg/L
	N
	10 

	PH
	unidad
	pH
	6,0 - 8,5

	Plomo
	mg/L
	Pb
	0,2

	SAAM
	mg/L
	SAAM
	10

	Selenio
	mg/L
	Se
	0,01

	Sólidos Sedimentables
	ml/1/h
	S SED
	5

	Sólidos Suspendidos Totales
	mg/L
	SS
	80

	Sulfatos
	mg/L
	SO42-
	1000

	Sulfuros
	mg/L
	S2-
	1

	Temperatura
	ºC
	Tº
	30

	Zinc
	mg/L
	Zn
	5


* =En áreas aptas para la acuicultura y áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, no se deben sobrepasar los 70 NMP/100 ml.
** = La determinación del contaminante corresponderá a la suma de las concentraciones de nitrógeno total kjeldahl, nitrito y nitrato.
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