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ANEXOS 

ANEXO 1:  
AGUAS


Procedimiento Calificación 2003


CCMD para riles al Alcantarillado - DS 609


CCMD Ril Aguas Superficiales - DS 90


CCMD Ril Aguas Subterraneas - DS 46


Resolucion 2505 Establecimiento Emisor

          

ANEXO 2:  
AIRE


Metodología para la Estimación de las Emisiones en la Construccion de Depósitos y
Terminales de Buses


Requerimientos de información para el cálculo de emisiones asociado a depósitos y terminales de buses.

ANEXO 3: 
SUELO   


Condiciones Urbanísticas de Emplazamiento por Categoría de TV o DV


1 Introducción

El presente documento tiene como propósito ser una Guía de Apoyo Metodológico para la preparación de las Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental de los Terminales y/o Depósitos de Buses asociados a las unidades de negocios en la Licitación Pública “De Uso De Vías De La Ciudad De Santiago Para La Prestación De Servicios Urbanos De Transporte Público Remunerado De Pasajeros Mediante Buses”, convocado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Transportes. Dada la particularidad de los múltiples proyectos posibles, esta Guía no puede resolver todos los que puedan presentarse, por lo que, en tanto esta Guía, proporciona contenidos y metodologías generalmente aceptados en la materia, lo que no exime a los documentos ambientales de que se trate, de resolver particularmente cada una de sus singularidades. 

Las bases establecen que los servicios de cada Unidad de Negocio deberá contar, a lo menos, con 1 Depósito de Vehículos (DV) y 1 Terminal de Vehículos (TV) y  considerar la obtención de la autorización de  funcionamiento señalada en el DS N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con anterioridad a la fecha de puesta en marcha de los servicios. Este  señala que los responsables de los servicios estarán obligados a operar en terminales que cumplan íntegramente con la normativa vigente. 

Dentro de este contexto se encuentra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por la COREMA Regional, la cual es requerida para la construcción y/u operación de Depósitos y Terminales de Buses, dependiendo de sus características y tamaño. Para obtener esta Resolución Ambiental, es necesario ingresar al  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y este ingreso se puede hacer mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental, dependiendo de las características y circunstancias que presente el proyecto, y en este caso en particular su lugar de emplazamiento y entorno inmediato.  Cabe destacar que, para el caso de que no resultare aplicable la obligatoriedad de someter una DIA o un EIA al SEIA, el titular puede hacerlo voluntariamente.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que el ámbito de esta Guía y de los documentos a que ésta se refiere, abordan sólo las materias ambientales de los TV o DV, esto es, aquella referida a los impactos ambientales derivados de su emplazamiento, y no se extiende a materias propias de seguridad en el trabajo, viales y/o estrictamente urbanas, las cuales, sin perjuicio, se rigen por la legislación vigente en la materia.

Para dar cumplimiento a lo anterior y orientar adecuadamente al proponente, la presente Guía aborda  los siguientes temas:

Nociones Generales respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Casos de Terminales y Depósitos en los que se requiere evaluación ambiental y  su RCA favorable por parte de COREMA. 

Discernimiento entre Declaración o Estudio de Impacto Ambiental

Contenido y Requisitos del Documento Ambiental pertinente

· Institucionalidad y Procedimiento

Glosario de Términos 

2 Nociones generales del Sistema de evaluación de impacto ambiental

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (SEIA) corresponde a un instrumento de gestión ambiental definido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y consiste en el procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental presentado por un titular, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.

Este instrumento, de carácter preventivo, determina que debe someterse a evaluación ambiental, con anterioridad a su ejecución, la construcción o modificación de los proyectos o actividades que determina el artículo 10 de la referida Ley 19.300, y que se precisa y complementa por el D.S. 95-01/MINSEGPRES, publicado en el Diario Oficial de 07 de diciembre de 2002, en el cual se proporciona el texto refundido coordinado y sistematizado del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mencionado.

CONAMA y COREMA, según corresponda, en tanto ventanilla única, y organismo rector del proceso de evaluación de impacto ambiental, coordina la participación del conjunto de organismos estatales de quienes dependa un pronunciamiento, informe o permiso ambiental asociado al proyecto, de manera tal que conduce a una Resolución de Calificación Ambiental que, para el caso de que sea favorable, habilita al titular a ejecutar las obras descritas, sujeta a las condiciones que en ella se establezcan, acreditándose la forma de cumplimiento de la legislación vigente, y es, por contrapartida, vinculante ambientalmente respecto de las autoridades de quienes dependa el otorgamiento de algún permiso sectorial ambiental.

3 DE LA PERTINENCIA DE INGRESAR EN FORMA OBLIGATORIA AL SEIA

Como se señaló, los proyectos o actividades listados en el artículo 10 de la Ley y desarrollados y complementados en el artículo 3 del Reglamento determinan la pertinencia forzosa de evaluación del impacto ambiental del proyecto de que se trate.

A continuación se presentan los fundamentos legales en función de los cuales los TV y DV deben, según corresponda, someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental antes referido.

3.1 Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y Reglamento del SEIA

Conforme a la letra e) del artículo 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, previo a la construcción y operación de los Terminales de Buses se debe efectuar una evaluación del impacto ambiental asociado.

De acuerdo a la letra e) del Artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), D.S. Nº 95 de 2001, “Se entenderá por terminales de buses aquellos recintos que se destinen para la llegada y salida de buses que prestan servicios de transporte de pasajeros y cuya capacidad sea superior a diez (10) sitios para el estacionamiento de dichos vehículos”.

Al respecto cabe señalar que el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y el Artículo 45º bis B del D.S. N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, agrupan los terminales de locomoción colectiva urbana en 4 categorías 
, todos los cuales corresponden a  lugares destinados a la entrada y salida de buses de transporte de pasajeros, por lo que, cada vez que cualquiera de éstos superen los diez sitios para estacionamientos, deberán efectuar, previo a su construcción y operación, una evaluación de su impacto ambiental mediante los documentos señalados por la Ley y el Reglamento para este tipo de evaluación, según sea el caso, a saber, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según corresponda.

En caso de dudas al respecto se puede consultar a CONAMA la pertinencia de la evaluación ambiental del proyecto específico de que se trate, proporcionando las características del terminal y/o depósito en cuanto al número de vehículos de la flota y al número de estacionamientos.

3.2 Estacionamientos y Flotas 

Dentro de este contexto, y de acuerdo al artículo 45 bis B del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros (D.S. 212-92, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones),  para un Terminal (TV) se debe destinar el 10% de una  flota de buses a sitios de estacionamientos de dichos vehículos 
, esto quiere decir que una flota igual o superior a 101 buses deberá realizar una evaluación ambiental, esto último de acuerdo a la letra e) del Artículo 3 del RSEIA, D.S. Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Asimismo y de acuerdo al artículo 45 bis B del Reglamento antes señalado, todo Depósito (DV) con una flota igual o superior a 10 buses deberá contar con 10 o más sitios para estacionamiento, por lo que deberá realizar una evaluación ambiental mediante una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental presentado a la CONAMA.

4 de la forma de ingreso al seia: dia vs eia 

La evaluación ambiental en CONAMA puede hacerse a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ambos denominados genéricamente como Documentos Ambientales.

Si bien ambos permiten realizar una evaluación ambiental, cada uno de ellos tiene su razón. En general, corresponderá una DIA cada vez que se trate de proyectos sin impactos ambientales significativos. Por el contrario, corresponderá un EIA cuando el proyecto necesite desarrollar medidas de mitigación, compensación o reparación para hacer frente a sus impactos ambientales más significativos, materias éstas en las que se centrará la evaluación del estudio y por las que éste se justifica. Al resto de las materias corresponde el tratamiento de una DIA.

Cabe señalar que corresponde al titular del proyecto la selección del tipo de documento ambiental con el cual se propone la evaluación, sin perjuicio del derecho de la autoridad de rechazar una DIA para el caso de que estime pertinente un EIA. Es necesario indicar que el titular siempre puede ingresar al SEIA a través de un EIA, en forma voluntaria. Si el titular del proyecto considera que su actividad debe ser sometida al SEIA mediante una DIA y no mediante un EIA, deberá acreditar que su proyecto no genera o presenta alguno de los efectos características o circunstancias aludidas, puesto que, en caso negativo, la Declaración puede ser rechazada.

Para evitar errores en la selección del documento ambiental, la Ley y el Reglamento dan criterios para averiguar si su proyecto genera o no impactos ambientales significativos y si, por ende, amerita un EIA o, por el contrario, le basta una DIA.
 

El proyecto necesitará un EIA si presenta alguna de las características, efectos o circunstancias descritas en los artículos 11 de la Ley, y 5,6,8,9, y 10 del reglamento, revisadas en los números siguientes.  Con todo, siempre será condición de cumplir con las normas de emisión y calidad vigentes. En caso que un proyecto no pueda acreditar el cumplimiento de ellas, deberá asumir medidas de mitigación, reparación y/o compensación, caso en el que la evaluación tiende a realizarse mediante un EIA, salvo los casos en que las medidas de mitigación, compensación o reparación estén previamente consideradas en la legislación.

En caso de que no exista una norma de emisión o calidad nacional, para discernir los riesgos sobre la salud o los efectos adversos sobre los recursos naturales, se puede recurrir a las normas extranjeras señalada en el artículo 7 del reglamento.

En todo caso, este análisis forma parte del contenido de ambos documentos, sea para descartar la generación de los efectos, características o circunstancias del artículo 11, en el caso de una DIA, o para señalar cuál de ellos motiva la presentación y evaluación del proyecto mediante un EIA, por lo que, si bien metodológicamente esta Guía adelanta su tratamiento, debe entenderse que los resultados de éste deben incluirse en los contenidos de la DIA o del EIA, según se indica en el listado de contenidos de ambos documentos, señalado más adelante.

4.1 Riesgo para la Salud de la Población, debido a la Cantidad y Calidad de Efluentes, Emisiones o Residuos (Letra a) del art. 10 de la Ley; y Art. 5 del Reglamento)

En relación a los terminales o depósitos de buses, no es posible señalar a priori con absoluta certeza si se genera o presenta riesgo a la salud de la población producto de las emisiones, efluentes o residuos. Sin embargo, para esta materia resulta conveniente considerar que:

A mayor cercanía con sectores habitacionales existe mayor riesgo para la salud de la población, mayor exposición de ésta al ruido y, por lo tanto, condiciones de mitigación más exigentes. Predios colindantes con viviendas tienen altas probabilidades de generar impactos significativos por emisiones atmosféricas y ruido;

A mayor cantidad de buses, los impactos se acumulan;

A menor tecnología e infraestructura, los impactos aumentan.

En consecuencia, una evaluación ambiental en base a una DIA será más adecuada en la medida que el proyecto genere menos impactos, se emplace distante de viviendas y/o sectores habitacionales, tenga un número menor de buses y/o cuente con mayor tecnología de control de emisiones y captación de gases y ruido, que le permitan acreditar el cumplimiento de las normas de ruido. Se recomienda incorporar en la descripción del proyecto medidas de control adecuadas para evitar impactos significativos hacia la comunidad y/o para cumplir con las normas de ruido correspondientes.

Las variables críticas, en este sentido, son, en general, las emisiones de ruido y atmosféricas, para las cuales, más adelante, se proporcionan metodologías para modelar la intensidad del impacto y, por lo tanto, verificar si se hace necesario incorporar al proyecto medidas de control y/o de mitigación de los impactos resultantes, de manera que no superen las normas correspondientes.

4.2 Efectos Adversos Significativos sobre la Cantidad y Calidad de los Recursos Naturales Renovables, incluidos el Suelo, Agua y Aire

En relación a los terminales o depósitos de buses, no es posible señalar a priori con absoluta certeza si, en cada caso en particular, se generan o presentan efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Sin embargo, para esta materia resulta conveniente considerar que:

En materia de Suelo, Fauna y Flora:

En la medida de que los proyectos se emplacen dentro del área urbanizable definida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se minimiza la posibilidad de un efecto adverso significativo sobre el recurso suelo, fauna y flora. 

Por el contrario, si los terminales se emplazan fuera del área urbanizable del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, e impactan significativamente suelos de clases I, II o III de aptitud de suelos; fauna protegida por el reglamento de caza (generalmente reptiles);  y/o bosque nativo o en áreas preferentemente forestales, tienden a requerir un EIA.

En materia de Agua

En la medida de que los proyectos cuenten con conexión al sistema de alcantarillado público y cumplan con la norma de descarga al alcantarillado, o que, no contando con alcantarillado público tengan una descarga de residuos industriales líquidos (riles) a curso de agua superficial o infiltren, cumpliendo, en ambos casos las normas de descarga 
 a cursos de agua superficial o subterránea, respectivamente, se reduce la posibilidad de un efecto adverso significativo sobre el recurso agua, y por consiguiente, la necesidad de presentar un EIA. 

En la medida de que los efluentes industriales crudos tengan una caracterización igual o mayor a la carga contaminante media diaria equivalente a las aguas servidas de 100 hab/día, el terminal o depósito podrá requerir contar con un sistema de tratamiento de los residuos líquidos derivados del taller de mantenimiento para cumplir con la norma de descarga correspondiente, y deberá consultar un punto para estos fines en alcantarillado, aguas superficiales o para infiltración. 

La generación de aguas servidas, a esta escala, no constituye una materia que amerite un EIA.

En materia de aire y ruido

En la medida que los buses cumplen con las condiciones de licitación del proyecto Transantiago,  apliquen tecnología de punta, combustibles de bajo poder contaminante y en la medida de que reduzcan la operación dentro del terminal y/o depósito a la mínima necesaria para su circulación, entrada y salida de los buses,  se minimiza la existencia de efectos adversos significativos sobre el aire y por lo tanto se reduce la pertinencia de un EIA por esta materia. Debe considerarse, además, que las emisiones operacionales de material particulado y gases de los TV y DV no son nuevos aportes a la cuenca atmosférica de la Región Metropolitana, en la medida que son consecuencia de un nuevo sistema operacional del transporte público que sustituye al existente. 

En materia de ruido, la existencia de medidas de control de ruido hacia los vecinos, en términos que acredite el cumplimiento del nivel máximo de presión sonora establecido por la legislación vigente, constituye una medida eficaz que asegura la ausencia de impactos significativos por esta materia, y limita, en consecuencia, la pertinencia de requerir un EIA.

4.3 Reasentamiento de Comunidades Humanas, o Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbre de los Grupos Humanos

En relación a los terminales o depósitos de buses, no es posible señalar a priori con absoluta certeza si se generará reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos.

Sin embargo, para esta materia debe considerarse que pueden generarse impactos significativos si:

Se considera un terreno ocupado actualmente con población que deba ser desalojada forzosamente, independientemente de que la población allí existente se encuentre a título precario;

Se considera el emplazamiento del TV o DV dentro de una zona exclusivamente residencial, donde el impacto provocado por la actividad genera alteraciones significativas al uso y costumbres del barrio. 

Se considera un terreno al que se acceda a través o de manera contigua a ferias libres, lugares sagrados, parques o áreas de recreación y deportes, mercados, teatros, bibliotecas, museos, etc.

Por tanto, el hecho de que el proyecto o actividad genere o presente reasentamiento de comunidades humanas, determina la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental, en el que se deberá definir las medidas tendientes a mitigar, compensar o reparar los efectos de dicho reasentamiento. En adición, el artículo 16 Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece que el Estudio de Impacto Ambiental será aprobado si, haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado.

De existir un plan de reasentamiento contendrá al menos los siguientes elementos:

a. Responsabilidades organizacionales;

b. Participación comunitaria e integración con las poblaciones anfitrionas;

c. Estudio socioeconómico;

d. Marco jurídico;

e. Lugares alternativos y selección;

f. Valoración de los activos perdidos e indemnización;

g. Tenencia, adquisición y transferencias de tierras;

h. Acceso a capacitación, empleo, y crédito,

i. Vivienda, infraestructura y servicios sociales;

j. Protección ambiental;

k. Cronograma de ejecución, monitoreo y evaluación.

4.4 Localización Próxima a Población, Recursos y Áreas Protegidas Susceptibles de ser afectados, así como el Valor Ambiental del Territorio en que se pretende emplazar

En relación a los terminales o depósitos de buses, no es posible señalar a priori con absoluta certeza si el proyecto se localiza próximo a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados. 

Sin embargo, para esta materia debe considerarse que:

Por población protegida se considera aquella incluida en la Ley Indígena, por lo que, no habiendo comunidades indígenas en la región Metropolitana de Santiago, esta causal no se puede cumplir;

Se requerirá un EIA si el TV o DV se localiza en sectores en los que existan especies de flora protegidos o declarados Monumentos Nacionales (ej. alerce, belloto del norte, araucaria, etc.)

Se requerirá un EIA si el TV o DV se localiza dentro o contiguo a áreas bajo protección oficial conforme al Reglamento del SEIA esto es, cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. Como consecuencia de esta definición, para que un área protegida pueda ser considerada como tal, debe cumplir con los siguientes tres requisitos fundamentales:

a) 
El área debe haber sido creada mediante un acto formal por parte de una autoridad que posee facultades legales para tal efecto. (p.ej CONAF respecto de Parque Nacionales o Reservas Forestales; Ministerio de Educación para Santuarios de la Naturaleza o Planes Reguladores Intercomunales o Comunales para áreas de protección ecológica o de valor natural)

b) 
El objetivo de la creación del área obedece a razones ambientales. 

c) 
El área comprende un territorio geográficamente delimitado.

Se requerirá un EIA si el TV o DV se localiza dentro o contiguo a áreas de valor ambiental, aún cuando éstas no cuenten con protección oficial. En estos casos, sin embargo, el valor ambiental de ser evidente y referido a lugares con abundante diversidad biológica o recursos exclusivos, cuya presencia es poco probable dentro del área urbanizada de la RM y de interés para los TV y DV.

Alteración del Valor Paisajístico o Turístico de una Zona

Puede entenderse que existe alteración significativa, en términos de magnitud o duración, en el caso de que el proyecto deslinde con parques o áreas verdes existentes o se ubique dentro de áreas declaradas de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el D.L. N° 1.224 de 1975. (Caso de la Comuna de Puente Alto, sector Cajón del Maipo).

En caso contrario, esto es, para el caso de que el proyecto se ubique frente a áreas verdes, no necesariamente existe un impacto significativo.

4.5 Alteración de Monumentos Nacionales
 y/o del Patrimonio Cultural

En esta materia se estima que habrá alteración cuando el proyecto:

se emplaza en o dentro de sitios reconocidos o declarados como tales por el Consejo de Monumentos Nacionales. Por tales se consideran sitios con valor antropológico, arqueológico e histórico.

si deslinda con edificios o se ubica dentro de zonas, ambos, declarados de conservación histórica por el Plan Regulador. 

Es importante destacar que si durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto se produce un hallazgo arqueológico, se debe  proceder en la forma prevenida en la Ley 17.288. En caso de dudas acerca de la existencia o no de algún monumento nacional, el titular puede consultar al Consejo de Monumentos Nacionales.

5 DESCRIPCION BREVE DEL PROCEDIMIENTO DE evaluación ambiental

5.1 Ingreso a la CONAMA RM

La DIA o EIA se presenta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.) por medio de una carta de entrega dirigida al Secretario de la COREMA RM. 

La carta debe acompañar:

· Un original de la DIA / EIA (antecedentes en original) y copia legalizada, con certificado de vigencia, cuando corresponda, de los antecedentes legales del titular y de su representante legal, en su caso;

· La cantidad de copias impresas solicitadas por la CONAMA RM;

· Una copia digital en CD (reproducción en medios magnéticos o electrónicos, a excepción de aquellos documentos o piezas que por su naturaleza u origen no sea posible presentarlos en dichos medios).

Posteriormente, la COREMA RM efectúa una revisión de los documentos recibidos para efectos de la admisión del proyecto al SEIA. De ser admitido a trámite, el proyecto se cargará al SEIA electrónico, disponible en www.e-seia.cl .

Los sectores públicos involucrados en la evaluación recibirán la DIA a través del SEIA electrónico.

En el caso de un EIA, dentro de los diez días siguientes a su presentación, el titular del proyecto o actividad deberá publicar a su costa en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto visado por la CONAMA, con el siguiente contenido:

a) Nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto o actividad, indicando el nombre del proyecto o actividad.

Indicación y breve descripción del tipo de proyecto o acti​vidad de que se trata, considerando sus fases de construcción y operación, si las hubiere, 

Localización en coordenadas geográficas o UTM, del lugar o zona en la que el proyecto o activi​dad se pretende ejecutar, indicando los principales elemen​tos del medio ambiente considerados en la línea de base.

Monto de la inversión estimada, incluida la mano de obra.

Indicación de los principales efectos ambientales que el proyecto o actividad generará o presentará y las medidas de mitigación, de reparación y de compensación que se propo​nen.

Identificación y breve descripción de las obras respecto a las cuales se solicita la autorización provisoria a que se refiere el artículo 15 de la Ley, en el caso que dicha solicitud se hubiere presentado.

Indicación de las materias sobre las cuales se solicita la reserva de información a que se refiere el artículo 28 de la Ley, en el caso que dicha solicitud se hubiere presentado.

Indicación de las instituciones o lugares, incluyendo di​rección y horarios de atención, en que se pondrá a disposi​ción el Estudio de Impacto Ambiental para su consulta y/o para su reproduc​ción, y la indicación de los plazos dentro de los cuales se podrán formular observaciones, incluyendo la dirección de los órganos donde deberán remi​tirse.

Dicho extracto debe señalar expresamente que ha sido visado. 

Una vez publicado el extracto a que se refiere el artículo anterior, el titular del proyecto o activi​dad remitirá un ejemplar del diario o periódico de la capital de la región o de circula​ción nacional, según el caso, donde se hubiere realizado la publicación, para que sea incorporado al expediente.

5.2 Informes Consolidados (IC)

Los sectores públicos envían sus observaciones a través de oficios a la COREMA RM. En el caso de las DIA, estos oficios están disponibles en el SEIA electrónico y no deben ser respondidos por el titular.

La COREMA RM resumirá los oficios con las observaciones recibidas en Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones , (ICSARA) los cuales se despacharán al titular. Estos informes sí generan la obligación del titular de responder, cumpliendo los plazos definidos e indicados en el oficio que los acompaña.

Si el titular no logra responder en el plazo indicado debe presentar, al menos un día antes del vencimiento de éste, y  obligatoriamente, una carta de suspensión de plazo. 

5.3 Adenda

La respuesta del titular a los ICSARA se presenta en Adenda que se entregan a la CONAMA RM la cual, a su vez, las despacha a los servicios que presentaron observaciones. Estos servicios deberán emitir nuevamente un oficio, publicado en el SEIA electrónico pronunciándose sobre el contenido de la Adenda.

5.4 Plazos y Suspensiones

El plazo legal establecido para la tramitación de una DIA, desde su ingreso, alcanza a 60 días hábiles, ampliables, por una sola vez, por 30 días hábiles más.

El plazo legal establecido para la tramitación de un EIA, desde su ingreso, alcanza a 120 días hábiles, ampliables, por una sola vez, por 60 días hábiles más.

Lo anterior es sin perjuicio de que, de común acuerdo, el titular y CONAMA interrumpan el plazo mediante suspensiones del mismo, las que deben solicitarse, registrarse y resolverse por escrito.

5.5 Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

El proceso de evaluación concluirá con una resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.

Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes, habilitando jurídicamente al titular a desarrollar las acciones evaluadas, sin perjuicio de la demás normativa existente.

Si, en cambio, la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario, y se entenderá que el titular no está legalmente habilitado para emprender las acciones descritas en el proyecto.

5.6 Autorización Provisoria

En términos generales, ningún proyecto o actividad puede iniciarse sin RCA que lo apruebe previamente. 

Excepcionalmente y para el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, conforme al artículo 113 del RSEIA, se puede obtener una autorización provisoria que habilita a iniciar las faenas de construcción aún antes de la RCA.

Para los efectos de evaluar la pertinencia de autorizar provisoriamente el inicio del proyecto o actividad, se consideran, entre otros, los siguientes criterios:

La gravedad de los eventuales daños ambientales que puedan ocurrir a consecuencia de la ejecución de las obras solicitadas, atendiendo a su magnitud, duración, gradualidad y ubicación.

La posibilidad de estimar y acotar los eventuales daños ambientales.

La reversibilidad o reparabilidad de los eventuales daños ambientales.

La probabilidad de ocurrencia de los eventuales daños ambientales.

La separación temporal entre el hecho que causa el daño ambiental y la manifestación evidente del mismo.

La circunstancia que las obras respecto de las cuales se solicita autorización provisoria presenten, por sí mismas, alguna de las características señaladas en el artículo 11 de la Ley, que ameritaron que el proyecto o actividad, del cual forman parte, debiera presentarse bajo la forma de un Estudio de Impacto Ambiental.

Antes de resolver acerca de la solicitud de autorización provisoria la Comisión respectiva podrá requerir al titular del proyecto o actividad, o a los órganos del Estado con competencia ambiental, los antecedentes e informes que estime pertinentes.

La resolución que se pronuncie acerca de la solicitud de autorización provisoria será notificada al titular del proyecto o actividad.  Asimismo, una copia de aquella será remitida a los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental y a las municipalidades de las comunas donde se ejecutará el proyecto o actividad.

Las diligencias relativas a la autorización provisoria se substanciarán en cuaderno separado.

La autorización provisoria no eximirá al titular del proyecto o actividad de las demás obligaciones impuestas por la legislación vigente, por el Reglamento y por la normativa de carácter ambiental que corresponda.

El afianzado deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente o a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con la periodicidad que en la resolución que concede la autorización provisoria se indique, sobre el estado y situación del medio ambiente o de uno o más de sus elementos naturales o artificiales.

Quedará sin efecto la autorización provisoria al momento de notificarse al titular del proyecto o actividad la resolución de calificación ambiental, en los casos del artículo 112, en el caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 114, o en todos aquellos casos en que se incumplan las medidas o condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización provisoria.

La resolución que así lo declare, cuando corresponda, será notificada al titular del proyecto o actividad y a los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que hayan intervenido en el otorgamiento de la autorización provisoria.

del Contenido, Requisitos y metodologías para una dia

A continuación se revisan los contenidos, requisitos y metodologías generalmente aceptadas para la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental.

5.7 Identificación del Titular

Se debe proporcionar los siguientes datos del titular:

a)
En caso de Persona Jurídica: 

Se deben aportar todos los antecedentes relativos al titular y a quién lo representa legalmente. Sin perjuicio de los demás antecedentes específicos que se requieran, atendido el tipo de persona jurídica que sea titular del proyecto, se deberá aportar la siguiente información:

Con respecto al titular (Persona Jurídica):

Nombre o Razón Social

RUT

· Domicilio

Giro u Objeto Social

Teléfono y Fax

Dirección

Correo electrónico, 

Copia simple de los antecedentes relativos a la constitución de la persona jurídica y sus modificaciones relevantes (por ejemplo: cambio de razón social, de administración, de las facultades delegables, etc.) 

Antecedentes que acrediten la vigencia de la persona jurídica a la fecha del ingreso al SEIA (el certificado que se acompañe no podrá tener una antigüedad superior a seis meses)

Con respecto al Representante Legal:

Nombre 

RUT 

Domicilio, 

Nº teléfono

Nº fax

Dirección de e-mail, si dispusiere de ella

Antecedentes legales que acrediten la representación (poder) con que actúa

Documento que acredite la vigencia del poder que se invoca, en el caso que sea procedente (por ejemplo caso sociedades anónimas u otros). Dicho documento no podrá tener una antigüedad superior a seis meses.

b)
En caso de Persona Natural:

Se debe indicar nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

Todos los documentos deben presentarse en fotocopias simples, éstos deben encontrarse vigentes a la fecha de presentación y ser legibles. 

5.8 Objetivo del Proyecto

Se presentarán de forma breve los objetivos del proyecto, identificando a qué servicios específicos postula el titular o mencionando las actas de adjudicación emitidas por el organismo correspondiente.

5.9 Descripción del proyecto

5.9.1 Tipificación del terminal o depósito y características de los vehículos

Se debe especificar:

Capacidad de diseño del terminal o depósito (cantidad máxima de estacionamientos, capacidad máxima de flujo por hora o de estacionamiento nocturno);

La cantidad y las características de los buses, utilizando la clasificación de buses estipulada en el D.S. 212/92 del MOPTT  “Reglamento de los Servicios Nacionales de Trans​porte Pu​bli​co de Pasajeros” (Categoría B2, B3, etc., Ver Número 3 de esta Guía);

Nombre y número de la o las líneas y vehículos asignados al TV o DV, y la individualización de cada variante y del recorrido troncal si correspondiere, que harán uso del terminal o depósito.

5.9.2 Localización del proyecto

5.9.2.1 Ubicación

Se debe proporcionar la localización exacta del proyecto, indicando la región, provincia y comuna involucrada. Se deben entregar las coordenadas geográficas y/o coordenadas UTM de los vértices del sitio, la superficie de intervención y una justificación general para la localización.

En el caso que el proyecto se localice en un área regulada por algún instrumento de planificación territorial, se debe especificar por cuál y cuáles son las disposiciones correspondientes. El capítulo legal acreditará el cumplimiento de estas exigencias.

5.9.2.2 Certificado de informaciones previas  y zonificación según Plan Regulador del área

Se aconseja adjuntar este certificado, emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva, con el fin de detectar que las obras propuestas estén acordes con las condiciones técnico urbanísticas del lugar definidas en el instrumento de planificación.

El certificado incluirá la zonificación y restricciones según el Plan Regulador.

5.9.2.3 Distancia a áreas sensibles (habitacional, industrias, etc.), cuando corresponda 

El documento ambiental deberá señalar el distanciamiento que exista desde el deslinde del TV o DV hasta viviendas, áreas verdes y equipamientos en salud,  educación, cultura y culto. (p.ej. consultorios, escuelas, museos, iglesias).

5.9.2.4  Accesibilidad

Se deben entregar croquis o planos que permitan identificar todos los accesos al terminal, considerando:

los nombres de las avenidas y calles, así como también sus anchos reales, medidos en el punto de acceso;

la clasificación de los accesos según la Dirección de Vialidad (calle local, de servicio, colectora o troncal, etc.) 

accesos y salidas deben hacerse de frente. 

5.9.3  Monto estimado de la inversión

Se indicará el monto estimado de la inversión asociado al terminal o depósito, excluido el valor de los buses. El monto es referencial y no vinculante. No obstante, es aconsejable que sea dentro de un margen de +/- 20 % para que no se generen consultas posteriores sobre la factibilidad del proyecto. 

5.9.4  Cronograma de las actividades y fechas

Se identificarán las fechas principales del proyecto, esto se hará más bien en función de la época en que se lleven a cabo las distintas etapas del proyecto y no indicando fechas exactas, mencionando:

El inicio de las faenas,

El inicio de la operación,

La duración total del proyecto (vida útil),

El tiempo de la etapa de cierre o abandono, o si no considera abandono.

5.9.5 Partes, Acciones y Obras Físicas

5.9.5.1 Edificaciones

Se presentará un plano (Layout) con el emplazamiento de las principales instalaciones, existentes o proyectadas, según sea el caso: 

Caseta de entrada (opcional),

Edificio de administración u oficina,

Servicios higiénicos,

Casino (considera preparación de comidas) o comedor (excluye preparación de comidas), 

Estación de servicio (carga de combustible), en su caso,

Taller de mantención (con o sin pozos de inspección),

Galpones y zonas techadas (si corresponde), 

Bodega de productos lubricantes y químicos si corresponde.

Se debe adjuntar, además, una tabla que identifique las cantidades, las superficies (en m2) y las características principales de cada ítem.

5.9.5.2 Infraestructura Anexa

Se presentará una memoria y planos respecto de las siguientes instalaciones de infraestructura, cuando corresponda:

Sistema de almacenamiento de aceites usados,

Planta de lavado (de motor y/o carrocería),

Cámara de desengrase,

Conexión al sistema de agua potable y/o alcantarillado público, o sistema particular, en su caso,

Ubicación de puntos de descarga de efluentes (si corresponde),

Superficies pavimentadas, tipo de pavimento y las áreas verdes consideradas, identificando las distancias principales dentro del predio. Deben considerarse los radios de giro de los vehículos y los espacios suficientes para que no se generen atochamientos en las vías públicas en los horarios principales de entrada y salida.

Tipo de Cierro o Cerco;

Muro perimetral (en general, se solicitan por lo menos panderetas de 3 m de alto en zonas con otros usos en el contorno que podrían ser impactado por ruido o emisiones atmosféricas);

Ancho de la franja vegetal perimetral y tipo de vegetación.

Maquinaria como grúas, grúas horquillas, etc., Bombas, Herramientas (específicamente soldadoras, trozadoras, etc.) 

5.9.5.3 Depósito de combustibles

En referencia a los depósitos de combustibles, se requiere señalar, en su caso:

El volumen de los estanques,

El tipo de combustibles,

La cantidad de surtidores,

La ubicación exacta del punto de ventilación de los estanques, incluyendo su altura,

La distancia mínima al límite del predio,

La distancia mínima a otras instalaciones del proyecto,

La profundidad mínima de la napa (si corresponde, se debe justificar el anclaje de los estanques).

Debe considerarse que el estanque será según requisitos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y que generalmente se solicita la recuperación de gases.

Además, se debe adjuntar un descripción general de:

La capacitación del personal a cargo,

El acceso a los surtidores,

El sistema de retención de derrames o el tipo de estanque elegido,

La disponibilidad de alarmas,

Las medidas de prevención, específicamente barreras de acceso, iluminación y cómo evitar la entrada de aguas lluvias a los estanques,

La forma de comunicación con las autoridades en caso de cualquier incidente.

5.9.5.4 Manejo de aguas lluvias

Se debe declarar la ausencia de recursos de agua superficiales en el predio o presentar la red hidrográfica (ríos, canales, quebradas, lagos, etc.) cercana al terminal, utilizando planos a escala 1:50.000 (o escala mayor).

Las aguas lluvias deben ser captadas e infiltradas en el mismo sitio (sin mezclarlos con otros efluentes) por lo cual se deben considerar cámaras de inspección y obras para su infiltración o conexión a los alcantarillados de aguas lluvias existentes, en su caso.

Se recomienda incorporar aspectos del volumen “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos, Guía de Diseño, elaborado por DICTUC, para el MINVU en 1996, aprobado por D.S. Nº 3/97 del MINVU (Ley Nº 19.525).

5.9.5.5 Taller de Mantención Preventiva

Para efectuar una mantención preventiva, en los TV y/o DV sobre 600 m2 se deberá destinar un mínimo de  4% de su superficie al mantenimiento de vehículos, que incluya a lo menos en dicha superficie un área de lavado. Se entenderá por mantenimiento actividades tales como aseo, lavado, pintado, revisión y reparación de los vehículos. Para lo anterior, en su caso, se deberá considerar: 

· Un compresor de aire encapsulado (para pintura),

· Una gata caimán para un mínimo de 10 toneladas,

· Un pozo de mantención (o caballetes de resistencia según peso del vehículo),

· Un depósito de lubricantes,

· Una bodega de los repuestos más corrientes (filtros de aceite y aire, etc.).

Es aconsejable que el titular describa los implementos y medidas que tiene previsto en su proyecto.

5.9.5.6 Depósitos de aceites, lubricantes y aceites usados (ALU’s)

Se consideraría como mínimo disponer los ALUs en un recipiente estanco con suficiente capacidad, piscinas de retención equivalente al 110 % del derrame máximo y su ubicación en un lugar adecuado.

El titular debería mencionar por lo menos:

La ubicación del depósito,

Las características del depósito (pavimentado, techado, etc.),

El tipo de recipiente y su capacidad respectiva,

El volumen de la piscina de recepción de derrames,

El lugar de disposición final (alternativa: mencionar que se dispone sólo a través de empresas autorizadas por la Autoridad Sanitaria Regional).

5.9.6 Flujos vehiculares (en construcción y operación)

Sin perjuicio de los detalles que se soliciten en el permiso específico y según la práctica actual en la CONAMA, se debe entregar un diseño conceptual de las obras del acceso y suficiente información que permite evaluar ambientalmente el proyecto, incluyendo los riesgos asociados. 

Lo anterior mencionado implica documentar detalladamente:

el flujo vehicular máximo y mínimo esperado,

los horarios de entrada y salida de los vehículos del terminal,

las categorías de los vehículos asociados a estos flujos  (vehículos livianos, camiones de 2 ejes, locomoción colectiva, remolque o semi-remolque),

las estadísticas de los TDMA en el sector (si existen),

comparación de los flujos actuales con los flujos totales esperados.

5.9.7 Descripción de la Etapa de Construcción

5.9.7.1 Ejecución de obras e instalaciones de faena

Se deben describir todas las obras e instalaciones transitorias  necesarias para la fase de construcción del terminal. Sin perjuicio que puedan existir otras, a continuación se indican, a modo de ejemplo, algunas obras típicas asociadas a esta etapa:

Cerco perimetral: se debe describir las características del cerco en la etapa de construcción, largo, alto y material a utilizar;

Instalación de oficinas provisorias o campamento: se deben describir las oficinas provisorias, containers metálicos transportables o cualquier edificación necesaria para el buen desempeño con seguridad de los trabajadores;

Instalación de baños químicos provisorios: se debe describir que tipo de baños se instalarán, indicando como se manejarán las aguas servidas y lodos provenientes de ellos;

Estabilización de caminos interiores o superficies de trabajo: se deberán indicar las necesidades de nivelación y estabilización de terrenos y caminos interiores;

Se solicita indicar y cuantificar los movimientos de tierra necesarios señalando la procedencia del material, en el caso que corresponda.

Intervención en canales o cursos de agua.

Construcción de alcantarillados de aguas servidas y aguas lluvia.

En términos generales, se aconseja respetar las acciones contenidas en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) de la Región Metropolitana, firmada entre la Cámara de Construcción Chilena (CCHC) y las autoridades correspondientes. 

5.9.7.2 Materiales de construcción

Se deben identificar los materiales de construcción que se ocuparán en la obra, de ser posible, privilegiando materiales prefabricados.

En algunos sectores, las municipalidades pueden tener requisitos especiales a materiales o aspectos desde el exterior (por ejemplo de la fachada, o similar) lo cual indicará el certificado de informaciones previas. 

5.9.7.3  Medidas de control ambiental durante la construcción

En todo proyecto de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución de dichas obras deberá implementar las siguientes medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material:

a) 
Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones;

b) 
Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas contempladas en el artículo 3.2.6. de la OGUC;

c) 
Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta;

d) 
Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena;

e) 
Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados;

f) 
Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos;

g) 
La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión del polvo e impedir la caída de material hacia el exterior.

h) 
Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

2. Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio público, excepto en aquellos espacios públicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales.

3. Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio público que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan árboles y jardines, deberá mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.

4.
Por constituir las faenas de construcción fuentes transitorias de emisión de ruidos y con el objeto de controlar su impacto, el constructor deberá entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecución de las obras que contenga los siguientes antecedentes:

a) 
Horarios de funcionamiento de la obra.

b) 
Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicación de su horario de uso y las medidas consideradas.

c) 
Nombre del constructor responsable y número telefónico de la obra, si lo  hubiere.

5.
En los casos que la faena contemple la utilización de explosivos, debe obtenerse la autorización correspondiente según lo dispuesto en el D.S. Nº 400, de 1977, del Ministerio de Defensa, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 77 de 1982, del Ministerio de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de Agosto de 1982 y sus modificaciones.

6. En los casos que la faena contemple adosamientos en subterráneos, con anterioridad al inicio de la construcción de la parte adosada, el constructor deberá informar al vecino, señalando las medidas de seguridad y de estabilidad estructural adoptadas y, los profesionales responsables de la obra. 

Estas exigencias serán registradas en el informe de las medidas de gestión y de control de calidad que debe presentar el constructor a cargo de la obra ante la Dirección de Obras Municipales correspondiente.

5.9.7.4 Mano de obra

Se indicará el personal ocupado en la construcción.

Debe considerarse la entrega de elementos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores en la faena y la responsabilidad final del titular para los contratistas y subcontratistas en lo que se refiere a la prevención  de riesgos y cotizaciones previsionales (D.S. 594-99/MINSAL y Ley 16.744 sobre Prevención de Accidentes Laborales y Profesionales).

5.9.7.5 Suministros, insumos

Agua potable:

Se debe especificar la procedencia del agua necesaria tanto para la construcción como para uso de los trabajadores; en caso que el agua para construcción se obtenga de algún curso de agua superficial o subterráneo, se debe cuantificar su consumo y señalar, según corresponda, si se cuenta con los derechos de aprovechamiento de agua correspondientes (por ejemplo, los pozos de extracción de agua deben inscribirse en la Dirección General de Aguas, DGA).

Alternativamente y en caso de que el titular se conecte o cuente con conexión a la red pública, el titular estará obligado a conectarse, para lo cual se entregarán los certificados de factibilidad de agua potable y alcantarillado de la empresa sanitaria en el lugar del predio o copia de la boleta correspondiente para la dirección señalada.

Debe entregarse información sobre las instalaciones de agua, indicando por ejemplo la capacidad de un estanque de acumulación, la disponibilidad de un sistema de cloración, etc.

Energía eléctrica:

Se debe indicar la potencia requerida y cómo se provee (generación propia o conexión a red pública).

En caso de uso de generador, aún de emergencia, debe indicarse potencia. 

Combustible:

Se requiere indicar cómo se provee el combustible y cuáles son los consumos en la etapa de construcción. 

Ver también el punto: depósito de combustible.

Otros:

Se deben indicar otros consumos o insumos con sus cantidades respectivas que sean ambientalmente relevantes.

5.9.8 Etapa de operación

5.9.8.1 Método de operación

En este punto, se debe describir:

la coordinación y planificación de los recorridos y rutas de los vehículos,

los horarios de funcionamiento, y la frecuencia aproximada de entrada y salida de los buses, 

las medidas operacionales para el manejo de los buses al interior del recinto (puesta en marcha, tiempo de calentamiento de motores, restricción de bocinas y ruidos molestos, zonas y forma de estacionamiento, frecuencia de mantención, etc.),

los registros de asistencia y el control de los conductores que se llevarán a cabo, y

otras medidas que garantizarán el control de calidad del servicio.

5.9.8.2 Mano de obra

Se indicará el total del personal operativo en el recinto (número de choferes, auxiliares, personal de mantenimiento y de instalaciones anexas).

Debe considerarse la entrega de elementos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores en la faena y la responsabilidad final del titular para los contratistas y subcontratistas en lo que se refiere a la prevención  de riesgos y cotizaciones previsionales (D.S. 594-99/MINSAL y Ley 16.744 sobre Prevención de Accidentes Laborales y Profesionales).

5.9.8.3 Suministros, insumos

Agua potable:

Se debe indicar los consumos máximos y promedios de agua, considerando un total de 100 litros por persona al día, más servicios higiénicos, lavado, etc.

En caso de que no exista red pública de agua potable, el titular debe presentar la fuente de suministro de agua (algún curso de agua superficial o pozo subterráneo), se solicita cuantificar el volumen de suministro y los derechos de aprovechamiento de agua correspondientes. Debe entregarse información sobre las instalaciones de agua, indicando por ejemplo la capacidad de un estanque de acumulación, la disponibilidad de un sistema de cloración, etc. El proyecto de detalle se presenta y autoriza ante la autoridad sanitaria.

En caso de que el titular se conecte a la red pública, se debe acreditar el certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado de las empresas sanitaria en el lugar del predio.

Energía eléctrica:

Se debe indicar la potencia y el consumo requeridos, y como se provee (generación propia o conexión a red pública).

En general, en la Región Metropolitana no se aceptan generadores eléctricos que usen combustible distinto al gas natural. 

Combustible:

Se requiere indicar como se provee el combustible y cuales son los consumos en la etapa de operación. 

Ver también el punto: depósito de combustible.

Otros:

Se deben indicar otros consumos o insumos con sus cantidades respectivas que sean ambientalmente relevantes.

5.10 Generación y Manejo de Impactos 

La evaluación de impacto ambiental tiene por objetivo acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental. Por lo anterior, la generación y manejo de los impactos forma parte de los antecedentes necesarios a ser considerados al momento de su evaluación por las autoridades pertinentes.

A continuación se revisan estos aspectos por materias. 

5.10.1 En Aguas

5.10.1.1  
Efluentes Industriales

La generación de efluentes industriales obliga a su titular a adoptar las medidas necesarias para acreditar que su descarga no produce impactos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.13.7.3 actividades complementarias de la OGUC se señala que “En caso de que la superficie de terreno neta de un terminal de vehículos o de un depósito de vehículos sea superior a 600 metros cuadrados deberán destinar un mínimo de 4% de su superficie al mantenimiento de vehículos, que incluya a lo menos en dicha superficie un área de lavado. Se entenderá por mantenimiento actividades tales como aseo, lavado, pintado, revisión y reparación de los vehículos. En todo caso, la realización de tales actividades deberá efectuarse de acuerdo a la normativa específica que resulte aplicable. 

El área de lavado, deberá ser independiente de las demás áreas, estar nivelada, contar con pavimento con tratamiento superficial simple a lo menos, y tener canaletas que permitan el encauzamiento de las aguas hacia una cámara desgrasadora. En ningún caso las aguas provenientes del lavado de vehículos podrán descargar directamente en canales de regadío o alcantarillado de aguas servidas.” 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se estima que la mayoría de los terminales y depósitos de vehículos deberán contar con un área de lavado que, dependiendo de la carga contaminante media diaria de sus efluentes, puede ser considerado un Establecimiento Industrial para efectos de sus residuos industriales líquidos, conforme a la Resolución Ex 2505-03, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, caso en el cual queda afecto al cumplimiento de las normas de descarga de tales residuos industriales líquidos en alcantarillado, aguas continentales o marítimas superficiales, o en aguas subterráneas, según corresponda. 

Para la caracterización de los efluentes industriales, en Anexo 1 “Aguas” se acompaña la metodología oficial de la Superintendencia de Servicios Sanitarios poder conocer, a través de la Carga Contaminante Media Diaria (CCMD), si se trata o no de residuos líquidos industriales afectos al cumplimiento de las normas de emisión o si, por el contrario, son efluentes no afectos a éstas. 

Sin perjuicio de lo anterior, para la aplicación de la referida metodología debe considerarse en carácter de indicativo, lo siguiente:

a)
Cantidad de efluentes

La cantidad de agua usada en el lavado frecuente de los buses (exterior del bus, más ruedas) depende de los sistemas de lavado que se usarán en los terminales, pudiéndose estimar los siguiente rangos:

Lavado manual, utilizando cubos y manguera solo para enjuague final: 100 a 200 litros/ bus;

Hidrolavadora: 150 a 300 litros / bus,

Lavado con manguera y pitón no regulable: 500 a 1.000 litros / bus.

Por lo tanto, los terminales que optan por un lavado diario de sus buses podrían generar promedios de consumo de agua de:

Terminal de 20 buses: 
  5 a 10 m3 /día;

Terminal de 50 buses:
10 a 40 m3 /día;

Terminal de 100 buses: 
20 a 80 m3 /día.

b)
Características de los efluentes

Las características de los efluentes dependerán principalmente del sistema de lavado usado que conllevan distintos niveles de dilución de los principales contaminantes los cuales son:

Sólidos suspendidos y sedimentables (SS),

Aceites y grasas (AG; en cantidades menores si se lava solo el exterior del bus),

Hidrocarburos (en cantidades menores si no existen fugas de combustible),

Detergentes, según aplicación y específicamente en el caso de las hidrolavadoras.

Cargas biológicas, metales pesados, sales y otros compuestos orgánicos no se consideran. El operador que sospecha tener estos compuestos en concentraciones mayores en su efluente, deberá evaluar de forma detallada la necesidad de tramitación e instalación de una planta de tratamiento de Riles.

c)
Sistema mínimo de tratamiento

El tratamiento mínimo necesario requerido para los efluentes del lavado será una cámara de sedimentación de sólidos y separadora de grasas. Al respecto se sugiere considerar los dispositivos complementarios del número 6.1.2 deI Instructivo de Calificación de Establecimiento Industrial, Procedimientos Técnicos Administrativos, aprobado mediante Resolución Exenta N°2505, de 09.09.03 de la SISS:

- Cámara separadora de grasas y aceites y sedimentadora de barros, diseñadas con bases de cálculo equivalentes a las de plano tipo HA-sg-1 y FV-sg-2, autorizadas por Resoluciones SISS Nº957/92 y Nº137/95 respectivamente.

- Cámara interceptora de grasas, diseñada con un tiempo de retención mínimo de 30 minutos y para un caudal máximo de 150 L/min.

- Sedimentador simple sin agregado de productos químicos y cualquier dispositivo de tratamiento físico para un caudal máximo de 100 L/min.

- Desgrasadores de limpieza automática, autorizados para su uso en instalaciones domiciliarias de alcantarillado por Resolución SISS Nº2258/99.

Se recomiendan cámaras con un tiempo mínimo de permanencia de 1 hora, según tamaño de la cámara. Es decir, los terminales requerirían las siguientes cámaras (suponiendo un lavado de un alto porcentaje de la flota en un tiempo breve y consumos promedio de agua; volúmenes a confirmar caso por caso):





Cámara

Terminal de 20 buses: 
  2 a 5 m3 

Terminal de 50 buses:
  5 a 15 m3;

Terminal de 100 buses: 10 a 30 m3.

En términos legales, estas cámaras no se considerarían como un sistema de tratamiento de Riles.

Sin evaluar las condiciones específicas de cada terminal, un operador podría suponer que la cámara mencionada implica los siguientes niveles de descarga de los contaminantes relevantes:

Sólidos suspendidos (SS):
menos de 100 mg/l;

Sólidos sedimentables:
valor muy reducidos si no se usan detergentes;

Aceites y grasas (AG):
50 a 100 mg/l.

Es decir, su carga diaria ascendería a:

Terminal de 20 buses: 
SS: menos de 500 a 1.000 g / d,



AG: 250 a 1.000 g / d;

Terminal de 50 buses:
SS: menos de 1.000 a 4.000 g / d,



AG: 500 a 4.000 g / d;

Terminal de 100 buses: 
SS: menos de 2.000 a 8.000 g / d,



AG: 1.000 a 8.000 g / d.

d)
Necesidad de tratamientos adicionales

En general, se ha podido establecer que los principales parámetros que pudieren ameritar la necesidad de tratamientos adicionales en los terminales y depósitos de buses, dependiendo del tipo de descarga (infiltración, aguas superficiales o  alcantarillado), según los D.S. N°609-98/MOP; N° 90-01/MINSEGPRES, y N°46-02/MINSEGPRES, están asociados a los siguientes contaminantes y valores:

Sólidos suspendidos (SS):
3.520 g/día (para infiltración no se exige);

Sólidos sedimentables:

6 ml/L 1h (solo alcantarillado);

Aceites y grasas (AG):

960 g/d;

 Hidrocarburos:

176 g/d ó 160 g/día (para infiltración se exigen otros parámetros).

Si un terminal de buses contiene cargas menores a estos valores, no requiere de tratamientos adicionales al mencionado tratamiento mínimo mediante cámara de sedimentación de sólidos y separadora de grasas. 

Por lo tanto, comparando las cargas esperadas del sistema de tratamiento mínimo propuesto con lo permitido para no tener que aplicar tratamientos adicionales, se puede concluir:

Terminales con 20 buses deberían contar solo con una cámara, siempre y cuando se minimice el uso de detergentes y se controle adecuadamente la ausencia de contaminantes que no sean sedimentos y/o aceites y grasas;

Terminales con 50 buses podrían optar por el tratamiento mínimo planteado, controlando y optimizando aún más sus condiciones de operación. 

Por otra parte, es recomendable que operadores de terminales con una cantidad de más de 50 buses se conecten al alcantarillado público, considerando un  convenio con la empresa sanitaria, o que implementen tratamientos adicionales (como por ejemplo la coagulación y floculación) para poder infiltrar a aguas subterráneas o descargar a cursos de aguas superficiales.

Cabe destacar que la exigencia de tratamientos adicionales también es probable en los siguientes casos:

altos niveles de contaminantes, específicamente de hidrocarburos u otros orgánicos, lo cual podría ocurrir si se lavan motores, se disponen diluyentes, etc.,  

uso de detergentes de forma continua, en dosificaciones mayores, etc.,

descarga de aguas servidas en conjunto con los efluentes de lavado. 

e)
Evaluación simple por parte del titular

Multiplique la cantidad de buses de su postulación por la cantidad máxima de agua de lavado por cada bus y la frecuencia de lavado, por ejemplo:

40 buses x 400 litros / (bus * lavado) x 1 lavado / día = 16.000 litros / día = 16 m3 / día.

Multiplique su consumo de agua por la contaminación para obtener su carga diaria esperada con cámara (tratamiento mínimo), es decir: 

100 mg / litro para sólidos suspendidos (SS), y 

75 mg/litro para aceites y grasas (AG).

Siguiendo el ejemplo de 40 buses, significa :

16.000 litros / día x 100 mg / litro = 1.600 g / día SS,

16.000 litros / día x 75 mg / litro = 1.200 g / día AG.

Compare su valor con el máximo equivalente a 100 habitantes:

Sólidos suspendidos (SS):
3.520 g /día

Aceites y grasas (AG):
960 g/d.
Si su descarga diaria es menor al máximo, tramite su proyecto con cámara y compruebe en operación que efectivamente cumple.

Si su descarga diaria es mayor al máximo, considere en su proyecto un tratamiento adicional que debe diseñar un especialista.

En el ejemplo presentado, un valor (1.600 g / día SS) es menor y un valor (1.200 g / día AG) es mayor al máximo, por lo cual se debería optar por un tratamiento adicional (o mejorar las condiciones de operación para reducir la carga de AG y/o optimizar la separación de AG en el sistema propuesto).

NOTA:

Si usted quiere lavar motores, bota diluyentes, usa detergentes en cantidades mayores, etc., no aplica el cálculo y debe considerar tratamientos adicionales de todas formas.

f)
Muestreo

Independientemente de las suposiciones anteriores y la tramitación de los proyectos, todos los operadores deberán comprobar a través de muestreos y análisis de laboratorio las cargas y concentraciones reales de su efluente.

g)
Limitaciones

El presente documento es solo una orientación y los requisitos formales están establecidos en las normas de descarga. Además, se aplicarán y controlarán los valores reales de la caracterización del efluente en la operación de los terminales. 

Adicionalmente se debe considerar lo siguiente:

Se entregarán, como antecedentes legales de la DIA,  los certificados de factibilidad de alcantarillado de las empresas sanitarias en el lugar del predio en caso de que el titular se conecte al alcantarillado público.

Si se infiltran efluentes o se descarga a recursos de agua superficiales, se deben entregar los antecedentes requeridos para el permiso ambiental sectorial del artículo 90 del RSEIA, señalado más adelante. Si se descarga al alcantarillado público, se deben respetar los límites establecidos en el D.S. 609-98/MOP y la necesidad de firmar un convenio con la empresa sanitaria del sector.

Se recomienda que actividades de mantención mayor y pintura se realicen en talleres especializados, fuera del TV o DV, de manera de no agravar la generación de emisiones, y las medidas de control y manejo adecuadas.

5.10.1.2 Aguas Servidas

El titular debe manejar las aguas servidas de manera que éstas no se evacuen libremente.

La generación de aguas servidas durante la construcción debe acompañarse del número de unidades correspondientes de baños conforme al Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Estas soluciones pueden consistir, para esta etapa, en baños químicos.

Las aguas servidas durante la operación deben contar con factibilidad de conexión a sistemas públicos de recolección de aguas servidas otorgadas por la concesionaria correspondiente, en su caso.

En caso de no disponer de conexión al sistema público, debe presentarse un proyecto de ingeniería sanitaria para un sistema particular de aguas servidas, en el que se indique lo siguiente:

En caso de disposición de las aguas por infiltración:

a.1.
La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del pozo filtrante.

a.2.
La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción.

a.3.
La cantidad de terreno necesario para filtrar.

a.4.
La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas.

En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce superficial:

b.1.
La descarga del efluente  en el cauce receptor.

b.2.
La caracterización físico química y microbiológica de las aguas.

b.3.
Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos actuales y previstos.

En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas:

c.1.
La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar.

c.2
El caudal a tratar.

c.3.
Caracterización físico-química y bactereológica del efluente tratado a descargar al cuerpo o curso receptor.

c.4.
La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados por la planta.

5.10.1.3 Aguas Lluvias y Cursos de Agua

Respecto de aguas lluvias, se deberá justificar la inexistencia de impactos sobre el sistema de drenaje de éstas mediante la adopción de sistemas de manejo y control de las aguas lluvias que pudieran ingresar al área de proyecto o precipitar sobre ella. El proyecto de aguas lluvias deberá considerar su incorporación al sistema de alcantarillado público de aguas lluvias, si existiere, o su infiltración, conforme a las “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos, Guía de Diseño, elaborado por DICTUC, para el MINVU en 1996, aprobado por D.S. Nº 3/97 del MINVU (Ley Nº 19.525).

En caso de intervención de cursos de agua, se deberá justificar, mediante los estudios técnicos y de ingeniería hidráulica necesarios, que las secciones del curso remanente son suficientes para contener las crecidas periódicas del mismo o, en caso contrario, proponer los proyectos de defensas fluviales que sean necesarios.

5.10.2 En Suelos

5.10.2.1 Residuos Sólidos

El generador de residuos, debe hacerse cargo de su manejo y disposición adecuadas.

Por lo anterior se debe estimar el volumen de generación de los residuos que se generan durante la construcción y operación del proyecto. Al respecto debe distinguirse entre:

Residuos de características domiciliarias o asimilables: corresponden a residuos orgánicos o asimilables producidos en las faenas de aseo, casinos o comedores del establecimiento.

Escombros y movimientos de tierra durante la construcción.

Residuos Industriales No Peligrosos: Corresponden a aquellos generados producto de las actividades y faenas propios del establecimiento, cuya caracterización no es compatible con los residuos domésticos o asimilables, tales como maderas, cartones, plásticos, vidrio y metales, todos sin contacto con sustancias peligrosas.

Residuos peligrosos: son aquellos que presentan las siguientes características conforme al artículo 11 del D.S. 148-03/MINSAL (d.o. del 16 de junio del 2004), Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos:

toxicidad aguda; 

toxicidad crónica; 

toxicidad extrínseca; 

inflamabilidad; 

reactividad y 

corrosividad.

Los solventes y aceites usados acumulados en recipientes, envases u otra forma de contención, son considerados residuos sólidos. 

Para los efectos de su manejo, debe proponerse medidas de manejo tales como las siguientes, distinguiendo entre la etapa de construcción y operación:

Etapa de Construcción:

Para la etapa de construcción se debe considerar las siguientes medidas de manejo:

Almacenar los residuos sólidos domiciliarios, en recipientes cerrados y efectuar su despacho regular conforme a disposiciones municipales. 

Almacenar los desechos de talleres y mantención de vehículos hasta su disposición en un sector destinado para ello, el cual deberá estar cerrado, adecuadamente señalizado y tener extintor.

Disponer los residuos líquidos, como aceites y grasas, en recipientes cerrados y etiquetados y deben ser almacenados en un sector donde no estén en contacto directo con el suelo, ya sea mediante una plataforma de madera, una capa de arena que sea reemplazable si hay derrames, o cubierto por un polietileno. Dichos recipientes deberán ser retirados periódicamente para su tratamiento y disposición definitiva en alguna empresa debidamente autorizada para ello.

Transportar todos los materiales o productos de la demolición en su caso, o excedentes de movimiento de tierra y estériles a un lugar de disposición autorizado. Una vez dispuesto el material se nivelará y cubrirá con tierra vegetal reservada del escarpe para este efecto.  

En caso de que los residuos de escombros no se utilicen en el relleno del terreno del proyecto, se deberá:

a.
Disponer estos residuos en un sitio (rellenos de canteras, botaderos de material de construcción) autorizado por alguna Municipalidad, distinto de los rellenos sanitarios autorizados para la basura domiciliaria.

b.
Enviar copia a la Autoridad Sanitaria Regional, del informe favorable de la Dirección de Obras de la Municipalidad que autorizó la disposición, el envío deberá realizarse en forma previa a la recepción de los residuos.

c.
Presentar ante la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad que corresponda, las boletas y/o comprobantes que acrediten tal disposición, al momento de solicitar la recepción final de las obras. Dichos comprobantes deberán mantenerse en terreno y a disposición de las autoridades si está así lo requieran.

Transportar y disponer en rellenos sanitarios autorizados los demás residuos que no sean escombros y que no sean definidos como peligrosos. En el caso de los residuos peligrosos estos serán transportados a una empresa debidamente autorizada.

Realizar una limpieza del suelo eliminando residuos sólidos y contaminantes en el caso de existir.

Implementar las siguientes medidas para los residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos como restos de papeles y cartones; de plásticos; de estructuras metálicas; de alambres, fierros, latas, aluminio, cobre y despuntes de estos metales; viruta metálica; tubos; pernos; maderas en forma de aserrín, viruta, polvo, palos, listones, pallets y despuntes; neumáticos o cauchos chipeados o trozados, así como los tarros y envases que no contuvieron sustancias peligrosas:

Mantener en los lugares de trabajo, buenas condiciones de orden y limpieza, especialmente en los sectores donde se deben colocar recipientes para la disposición temporal de los residuos domiciliarios, adoptando las medidas más efectivas para evitar la entrada o para eliminar la presencia de vectores sanitarios.  

Disponer estos residuos en un sitio de disposición final autorizado por la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana.

Solicitar a la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana la autorización para disponer en sitios autorizados todos los residuos sólidos industriales, tales como aceite quemado, neumáticos, filtros de aire, etc., generados de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del D.S. Nº 594 del MINSAL. Se deberá efectuar la declaración de estos residuos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución N° 5.081 de 1993 del Ex - SESMA, que establece el "Sistema de Declaración y Seguimiento de los Desechos Industriales”.

Etapa de Operación:

Efectuar el retiro diario de residuos sólidos desde los recipientes instalados en las dependencias del proyecto.

Formular planes de contingencia para casos de posibles derrames o fugas de combustibles.

Implementar las siguientes medidas, en caso de ocurrencia de un evento de contaminación: extraer la capa de suelo contaminado y colocar en su lugar una estrato de suelo, con un contenido mayor al 5% de materia orgánica, para recomponer el sistema. El suelo extraído deberá ser almacenado en recipientes tapados y dispuesto en lugares habilitados para su disposición o limpieza.

Implementar las siguientes medidas respecto a los residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos:

-
Mantener en los lugares de trabajo, buenas condiciones de orden y limpieza, especialmente en los sectores donde se coloquen los recipientes para la disposición temporal de los residuos domiciliarios, los adoptando las medidas más efectivas para evitar la entrada o para eliminar la presencia de vectores sanitarios.

-
El almacenamiento de los residuos domiciliarios debe ser a través de contenedores de basura con tapa debidamente señalizado, con un plan semanal de retiro.

-
Disponer estos residuos en un sitio de disposición final autorizado por la Autoridad Sanitaria Región Metropolitana del Ambiente de la Región Metropolitana.

Solicitar a la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana la autorización para disponer en sitios autorizados todos los residuos sólidos industriales, tales como aceite quemado, neumáticos, filtros de aire, etc., generados por la mantención de los camiones usados. Se deberá efectuar la declaración de estos residuos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución N° 5.081 de 1993 del Ex - SESMA, que establece el "Sistema de Declaración y Seguimiento de los Desechos Industriales”.

Recuperar y almacenar los residuos producidos por un accidente de derrame de aceites, pinturas, barnices, pegamentos, grasas y/o lubricantes, incluido el suelo contaminado con el derrame, tanto en la etapa de construcción como de operación, en tambores con tapa, en un sector techado, señalizado y con control de derrame, para luego ser dispuestos en sitios autorizados por la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana, efectuando la declaración de estos residuos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución N° 5.081 de 1993 del Ex - SESMA, que establece el "Sistema de Declaración y Seguimiento de los Desechos Industriales”. Se aclara al titular que este tipo de residuos, por sus características, no es un residuo asimilable a domiciliario, por lo que debe ser enviado a una planta de tratamiento de residuos peligrosos y finalmente dispuesto en un depósito de seguridad con la debida autorización de la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana.

5.10.2.2 Calidad de los Suelos

En caso de emplazarse el proyecto en área rural, el titular deberá contemplar la calificación de las Capacidades de Uso de Suelo y debe considerar que la pérdida de suelos clases I, II y III de aptitud agrícola, dependiendo de la superficie involucrada, podrá requerir compensación mediante el mejoramiento de igual superficie de un suelo clase IV o inferior que, mediante obras de mejoramiento del mismo adquiere condiciones equivalentes de las calidades de suelo intervenidas por el proyecto.

Esta circunstancia hace pertinente el permiso ambiental sectorial del artículo 96 del RSEIA.

En caso de emplazarse dentro del límite urbano, se descarta esta circunstancia e impacto.

5.10.3 En Aire y Ruido

5.10.3.1 Emisiones Atmosféricas de MP y Gases:

En esta materia cabe distinguir las emisiones generadas por la construcción de aquellas emisiones generadas producto de la operación del proyecto.

Las emisiones asociadas a la operación de los terminales de buses y depósitos que serán puestos en operación con la entrada en funcionamiento de los nuevos recorridos licitados de transporte público en el marco de TRANSANTIAGO, no se consideran como nuevas emisiones para efectos del artículo 51 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Santiago, por  lo que no debe efectuarse el cálculo de las emisiones totales asociadas al funcionamiento de los terminales y depósitos, sin  perjuicio de que el titular deba completar y presentar, en el documento ambiental de que se trate y para su registro,  los antecedentes que se solicitan en el documento “Pauta de Antecedentes de Emisiones durante la operación”, acompañada en el Anexo 2, “Aire”, de esta Guía. 
Por su parte, las emisiones de MP 10 y gases asociadas a la construcción de los terminales y depósitos deben ser estimadas conforme a la “Metodología para la estimación de Emisiones durante la Construcción de TV y DV”, que se adjunta en Anexo 2, “Aire” de esta Guía.

Asimismo, se deben indicar todas las medidas consideradas en la faena para minimizar la emisión de material particulado (u otras emisiones si corresponde), por ejemplo:

 Transporte de materiales encarpados y con límites de carga permitidos (10 cm bajo baranda)

Uso de malla rachel en el perímetro (considerando por ejemplo, 1,5 metros sobre altura máxima del generador de la emisión)

Lavado de neumáticos de vehículos que salen del predio,

Humectación de caminos, 

Otros.

En proyectos tramitados en la CONAMA, se establecieron los siguientes requerimientos que podrían ser exigibles al titular:

se debe evitar mantener el motor en marcha si el vehículo no está en movimiento;

se prohibe estacionarse en la vía pública;

se solicita coordinar y planificar el inicio y el término de servicio para que el flujo vehicular sea mínimo;

se restringe la velocidad en la faena.

5.10.3.2 Emisiones de ruido

El titular debe hacerse cargo de que las emisiones de ruido se encuentren bajo los niveles máximos permisibles de presión sonora.

La Metodología para evaluación de emisión de niveles de ruido para Terminales de Vehículos, Depósitos de Vehículos, Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos, se basa en el D. S. 146-97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en el D.S. 129/02 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  de Chile.

La DIA o EIA, según corresponda, debe incluir la evaluación del impacto acústico que genera el proyecto, sea este Terminal o Depósito de vehículos. Esta consiste en determinar los niveles sonoros futuros proyectados hacia la posición de receptores sensibles cercanos al área de emplazamiento donde pretenda funcionar el terminal o  depósito de buses, considerando las emisiones estándar de referencia para este tipo de actividad, comparados respecto de los niveles sonoros basales (Impacto Acústico) o respecto a los límites sonoros que se establezcan en la normativa ambiental de referencia (grado de cumplimiento o superación de la norma). Se deberá realizar tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación del proyecto.

Para estos efectos, se utilizará como normativa de referencia al D.S. 146-97/MINSEGPRES que establece los niveles máximos permitidos generados por fuentes de emisión sonora fijas, tomando en cuenta que durante la etapa de construcción las actividades se concentrarán en un lugar determinado y que durante la etapa de operación, las instalaciones del proyecto serán de carácter permanente y circunscritas a un espacio delimitado.

Adicionalmente, se incorporan los límites máximos de referencia establecidos en el D.S. 129-02/MINTRATEL, con relación a la emisión de ruido para buses de locomoción colectiva urbana y rural que se tomarán como referencia para la consideración de los ambientes comparados de emisión de buses tipo.

La metodología establece el procedimiento técnico a seguir en el estudio de ruido, y ella considera seguir los siguientes pasos:

Línea de Base de Ruido

Consiste en determinar los niveles de ruido actual en el entorno de emplazamiento futuro del proyecto. Los resultados representan una referencia de los niveles de ruido bajo la condición sin proyecto.

Proyección y Evaluación de las Emisiones Sonoras hacia Posición de Receptores Sensibles Cercanos.

Considerando los niveles de ruido de ambientes comparados, donde se utilizan maquinarias similares bajo condiciones de uso habitual en faenas de construcción, se estiman los niveles de ruido a que estarán afectos los receptores sensibles más cercanos al área de emplazamiento del proyecto durante sus distintas fases de desarrollo. De esta forma, se predicen los potenciales impactos acústicos y el grado de superación probable de la normativa de referencia.

Se considera el análisis de impactos y superación de normativa para la etapa de operación, entendiendo que en esta etapa se desarrollan actividades  que suelen constituirse en elemento generador de ruido, tales como ingreso y salida de buses, talleres de mantención,  área de lavados, instalaciones de sistemas de aire acondicionados, edificaciones para personal, entre otras. De esta forma, se realiza una descripción de la ubicación de estas actividades y equipos, evaluando las vías de transmisión de ruido hacia el exterior y los potenciales impactos sonoros generados.

Eventualmente, de no existir receptores en el entorno, se plantean el nivel de cumplimiento de la normativa en los deslindes del proyecto (perímetro) o se toman en consideración para la evaluación receptores que a futuro podrían verse afectados por el proyecto.

Planteamiento de Medidas de Mitigación de Ruidos

Concluido el punto anterior, se proponen medidas que permitan reducir los impactos sonoros y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, cuando se requiera. Estas pueden considerar reinstalaciones de algunas actividades hasta soluciones que requieran diseño de propuestas de control de ruido especiales.

a)
Línea De Base De Ruido

Para realizar la línea base se consideran las siguientes actividades:

a.1)
Se establece en qué tipo de zona se emplaza el predio donde se desarrollará el terminal o deposito de vehículo, es decir a qué tipo de uso de suelo corresponde de acuerdo al Plan Regulador Comunal o Intercomunal según corresponde o cualquier instrumento de planificación territorial que sea aplicable al área de proyecto y su entorno inmediato.

a.2)
Se realiza una visita  al terreno de emplazamiento del proyecto en horario diurno y nocturno, en la cual se desarrollan las siguientes actividades:

a.3)      Observación del  terreno y su entorno inmediato.

La observación tiene como objetivo caracterizar en entorno del proyecto, identificar los receptores sensibles más afectados por la actividad tomando como criterios los siguientes aspectos:

Viviendas habitadas, escuelas, iglesias, hospitales, casas de reposo,  

· Aquellos que estén localizados en el área de influencia directa del proyecto (dentro de la zona comprendida entre el límite predial del proyecto y la distancia de cumplimiento de la norma ambiental de referencia).

Ubicaciones (norte, sur, este, oeste) y lejanía respecto del área de proyecto (distancia en metros). Idealmente se debe realizar con GPS o equivalente..

A nivel de suelo o en altura. 

Esta información es recopilada en tabla  que denominaremos tabla N°1  y que contiene los siguientes antecedentes;

Tabla N°1

Distancias y ubicación de receptores cercanos al emplazamiento del Proyecto,

y de límites prediales en relación a instalaciones permanentes.

	Ubicación receptor  
	Descripción (tipo de receptor, características relevantes del mismo)
	Distancia al área de proyecto (en metros)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


La caracterización debe dar cuenta a su vez de las aspectos del terreno del área de proyecto e inmediaciones en cuanto a las condiciones geográficas naturales, es decir, la existencia elementos naturales que favorezcan la propagación o la atenuación sonoras, tales como cerros, condiciones climáticas (viento, temperatura, etc.).

a.4)
Determinación de puntos de medición

Determinar los puntos de medición que sean más representativos de los niveles sonoros ambiente del sector bajo la condición sin proyecto tomando en cuenta la ubicación de los receptores sensibles localizados previamente. Se debe considerar la existencia de fuentes de ruido fijas y variables del sector, tales como avenidas principales de alto tráfico, calles o pasajes interiores, y cualquier otra fuente de ruido que sea característica del lugar y que opere como tal en los períodos de evaluación señalados.

a.5)
Medición de ruido en puntos seleccionados 

Esta se realiza de acuerdo a la  metodología establecida en el D.S. 146-97/MINSEGPRES, y  considera lo siguiente:

Equipo a utilizar: sonómetro integrador que cumpla normas estipuladas en D.S. 146-97/MINSEGPRES, previamente calibrado y con pantalla antiviento, ubicándolo entre 1,2 hasta 1,5 metros del suelo, sobre un trípode,  y a no menos de 2 metros de paredes reflectantes.

Medición de ruido de fondo en horario de menor ruido o de acuerdo al desempeño de la actividad futura, cubriendo períodos no superiores a media hora.

Se medirá el Nivel Continuo Equivalente ponderado A (Leq,A) en forma continua durante períodos sucesivos, sin detención, de 5 minutos, anotando los valores registrados. Cuando por dos períodos consecutivos de 5 minutos, la diferencia entre ambos sea inferior a 2 dBA, se considerará la última de las dos lecturas como válida, quedando registrada como el nivel sonoro basal medido en el punto indicado.

Adicionalmente se anotarán como referencia los valores de Nivel Sonoro Máximo y Mínimo que ocurrieron en el período de medición evaluado.

Se considera nula la medición si se han presentado ruidos ocasionales durante el período de evaluación, por lo que deberá ser repetida.

Se debe ubicar los puntos evaluados en un croquis que indique su localización.

b)

Proyección De Las Emisiones Sonoras Hacia Posición De Receptores Sensibles Cercanos

Las proyecciones de ruido se deben realizar tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

b.1)
Se debe tomar en cuenta tanto la etapa de construcción como de operación del proyecto a evaluar.

b.2)
Todas las faenas para etapas de construcción se efectuarán en horario diurno, por tanto se considera solamente este horario para la evaluación del cumplimiento de la normativa referente.

b.3)
Para realizar la evaluación de impactos y cumplimiento de norma, se utiliza la condición más desfavorable de emisión, que considera la ubicación de maquinaria en el límite predial del área de emplazamiento.

b.4)
Se debe contar con un ambiente comparado de ruido tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación, de manera que este ambiente se constituya en la referencia de las potenciales emisiones de ruido que generará el futuro proyecto hacia la posición de los receptores sensibles previamente identificados en la línea de base.

b.5)
Se realiza la estimación de los niveles sonoros proyectados hacia la posición de receptores sensibles cercanos tomando en consideración la distancia a la que se encuentra y otras variables que puedan incidir durante la propagación sonora aérea del sonido que procede de las fuentes de ruido consideradas ya sea en la actividad de construcción como durante la etapa de operación del proyecto. 


Para la etapa de construcción 

Los principales elementos generadores de ruido durante la fase de construcción del proyecto corresponden a: 

Movimientos de tierra para emparejamiento de terreno   

Retroexcavadora

Camiones tolva 

· Placa compactadora

Cargador frontal

Construcción de Dependencias Administrativas

Taladro

Esmeril Angular

Grupo electrógeno

Mezcladora de hormigón

La tabla N°2 presenta un listado de maquinaria y sus emisiones de referencia de acuerdo a las faenas ruidosas más representativas del proceso de construcción.
Tabla N°2
Niveles de ruido de referencia de maquinaria utilizada en construcción

	Maquinaria
	Nivel Sonoro referencia a 15 m en dBA

	Movimientos de tierra para emparejamiento de terreno

	Retroexcavadora
	81

	Camiones 
	83

	Placa compactadora
	78

	Cargador frontal
	78

	Construcción de Dependencias Administrativas

	Taladro
	80

	Esmeril Angular
	86

	Grupo electrógeno
	82

	Mezcladora 
	65


Para la etapa de operación:

Se debe tomar en cuenta todas y cada una de las fuentes de ruido presentes en los terminales de buses, tales como:

· buses en su proceso de ingreso y salida

diversas tareas relacionadas con el sistema de lavado

talleres de mantención

áreas de servicios con fuentes móviles detenidas (con motor encendido)

· presencia de fuentes secundarias como sistemas de amplificación y actividades de carácter variado.

Tomando en cuenta lo anterior, y considerando los valores de emisión límites consignados en la norma D.S. 129-02/MINTRATEL, se presentan las siguientes recomendaciones de evaluación:

Establecer una Tipología de Buses

En el D.S. 129-02/MINTRATEL, se definen tres categorías de buses:

Bus liviano

Bus mediano 

Bus pesado 

como aquellos estipulados por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 122 de 1991, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace.

Se debe tomar como referencia los valores límites del D.S. 129-02/MINTRATEL de acuerdo a la tipología de buses indicada, según se detalla a continuación:.

Los buses de locomoción colectiva urbana o rural que hayan solicitado su primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma  D.S 129/02 y aquellos que la soliciten desde el día de entrada en vigencia de la misma y hasta seis meses después, no podrán exceder el valor de emisión señalado a continuación:

Tabla N°3  Tipo de Bus y nivel sonoro máximo a emitir

	Fuentes
	Ensayo
	Posición de Medición
	Nivel Máximo de Emisión dB(A)

	Buses Livianos Medianos y Pesados
	Estacionario
	Escape
	100


Los buses de locomoción colectiva urbana o rural que soliciten su primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados después de seis meses desde el día de entrada en vigencia de la presente norma, no podrán exceder los valores de emisión señalados a continuación:

Tabla N°4 Tipo de Bus y nivel sonoro máximo a emitir de acuerdo a

ubicación de fuente de emisión propia
	Fuentes
	Ensayo
	Posición de Medición
	Niveles Máximos de Emisión dB(A)

	Buses Livianos
	Estacionario
	Escape
	95

	
	
	Motor
	98

	
	
	Interior
	88

	
	Dinámico
	Interior y Exterior
	82

	Buses Medianos y Pesados
	Estacionario
	Escape
	95

	
	
	Motor
	98

	
	
	Interior
	88

	
	Dinámico
	Interior y Exterior
	84


Los buses de locomoción colectiva urbana o rural que soliciten su primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados después de treinta meses contados desde el día de entrada en vigencia de la presente norma, no podrán exceder los valores de emisión señalados a continuación:

Tabla N°5 Tipo de bus y nivel sonoro máximo a emitir según fuente de emisión propia

	Fuentes
	Ensayo
	Posición de Medición
	Niveles Máximos de Emisión dB(A)

	Buses Livianos
	Estacionario
	Escape
	92

	
	
	Motor
	95

	
	
	Interior
	85

	
	Dinámico
	Interior y Exterior
	79

	Buses Medianos y Pesados
	Estacionario
	Escape
	92

	
	
	Motor
	95

	
	
	Interior
	85

	
	Dinámico
	Interior y Exterior
	81


c)

Evaluación De Las Emisiones Sonoras Hacia Posición De Receptores Sensibles Cercanos


La evaluación acústica considera los siguientes pasos a seguir :

c.1)
Se debe elaborar una tabla donde se muestren los estándares que deben cumplir las fuentes de emisión sonora fijas que se utilicen en las etapas de construcción u operación, de acuerdo a la zonificación del sector. La Tabla N°6 indica este hecho.

Tabla N°6

  Niveles de Ruido Máximo permitidos de inmisión de acuerdo al tipo de zona en que se ubican los receptores sensibles cercanos al emplazamiento del proyecto.

	Zona
	Límite 

Horario Diurno

(07-21 horas)
	Límite 

Horario nocturno
(21-07 horas)

	Rural
	Ruido de fondo + 10 dBA
	Ruido de fondo + 10 dBA

	i
	55
	45

	ii
	60
	50

	iii
	65
	55

	Iv
	70
	70


El propósito de esta tabla es disponer de los estándares máximos permitidos de acuerdo al tipo de zona en que se ubican los receptores sensibles potencialmente afectados por el área de proyecto, con el fin de realizar la comparación respecto del cumplimiento de los mismos por parte de las inmisiones sonoras generadas por el proyecto.

c.2)
Se realiza la evaluación del cumplimiento de la norma de referencia y de los impactos generados mediante la comparación de los valores de nivel sonoro proyectados hacia la posición de cada receptor sensible y los valores de cumplimiento de norma o referencia de ruido de fondo en dicha posición. La tabla N°7 muestra un tabla resumen de evaluación de Lo señalado.

Tabla N°7 Evaluación de las  inmisiones por parte de las fuentes de
ruido presentes en el proyecto en etapas de construcción y operación.

	Fuente de ruido 
	Nivel sonoro de referencia 

(dBA)
	Nivel Sonoro proyectado a posición de receptor 

(dBA)
	Nivel  Sonoro

Basal en posición de receptor

 (dBA)
	Impacto Acústico

(dBA)
	Nivel de cumplimiento de norma

(dBA)

	Retro -

excavadora
	81 a 15 m
	Ejemplo: receptor a

 20 m.

78.5


	46
	32.5
	Ejemplo: receptor ubicado en Zona II (60 dBA)

+18.5


Los puntos donde se efectúa la evaluación son la ubicación de los receptores sensibles.

c.3)
Conclusiones de esta etapa
Esta conclusiones deben contener el grado de superación de la normativa ambiental de referencia y/o los valores en que se incrementa el nivel sonoro basal en cada punto evaluado. 

d)
Planteamiento De Medidas De Mitigación 

Concluidos los puntos anteriores, se proponen medidas que permitan reducir los impactos sonoros y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, cuando esto sea requerido. Estas pueden considerar reinstalaciones de algunas actividades hasta soluciones que requieran diseño de propuestas de control de ruido especiales.

Las medidas propuestas en general, deberán considerar reducir los impactos acústicos al mínimo y lograr mediante las mismas dar cumplimiento a la norma de referencia, para lo cual deberá evaluarse su rendimiento como solución propuesta

Además de la metodología señalada precedentemente, se debe considerar que en proyectos tramitados en la CONAMA, se establecieron los siguientes requerimientos que podrían ser exigibles al titular:

se requiere de personal que regule el tránsito y señalización específica,  según normativa;

se debe evitar el uso de pitos o alarmas;

se debe evitar mantener el motor en marcha si el vehículo no está en movimiento;

se solicita coordinar y planificar el inicio y el término de servicio que el flujo vehicular sea mínimo;

se prohibe el estacionamiento fuera del aparcadero;

se restringe la velocidad en el terminal por medio de reglamentos internos (por ejemplo a 30 km/h);

se deben encapsular los equipos electrógenos, si corresponde.

5.10.4 En Vegetación, Flora y Fauna

Para el caso de proyectos a desarrollarse en el área rural, la DIA debe considerar un  reconocimiento o levantamiento de las especies de flora y/o fauna que se verán afectados indicando, especialmente, si éstos se encuentran en alguna categoría de conservación conforme a la legislación vigente.

Para el caso de ubicarse en área rural sobre bosques nativos o en terrenos de aptitud preferentemente forestal, el titular deberá identificar y caracterizar las superficies y especies de bosque afectas por el proyecto.

Asimismo, el titular deberá identificar si afecta especies de flora declaradas monumentos nacionales o protegidas por la legislación vigente.

5.10.5 En Patrimonio Arqueológico

En el caso de proyectos que se sitúen próximos a restos pertenecientes al patrimonio arqueológico, el titular deberá identificarlos y señalar la distancia al mismo y la forma cómo – eventualmente - el proyecto los afecta y las medidas de control, mitigación y/o reparación que sean del caso, conforme a la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre excavaciones y prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y paleontológicas, aprobado mediante D.S. 48-90 del Ministerio de Educación.

Para estos efectos se sugiere considerar el catastro de sitios arqueológicos del Consejo de Monumentos Nacionales y contar con certificado de arqueólogo inscrito en dicho Consejo, que en base a un reconocimiento de terreno certifique la presencia o ausencia de patrimonio arqueológico en el lugar, y la medidas a adoptar, en su caso.

5.11 Justificación de la Pertinencia de la DIA

Como se analizó en el Capítulo 4 de esta Guía, al SEIA se puede ingresar como DIA o EIA dependiendo de la generación o presentación de los efectos características y/o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y desarrollados en los artículos 4 y siguientes del Reglamento del SEIA.

De acuerdo a lo anterior, en la DIA deberá presentarse el análisis indicado en el párrafo anterior, conforme a lo señalado en el Capítulo 4 de esta Guía, en el que se concluya que el proyecto no presenta ni genera los efectos características y/o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley y desarrollados en los artículos 4 y siguientes del Reglamento del SEIA.

5.12 Plan Cumplimiento de Normativa Ambiental Aplicable

5.12.1 Introducción

En esta parte de la DIA se debe mencionar la legislación ambiental aplicable a cada proyecto y su forma específica de cumplimiento.

En el caso de normas generales o amplias, es recomendable identificar un conjunto de acciones y medidas. En caso de normas específicas es suficiente responder de forma precisa y breve. Como existen normativas que regulan los mismos ámbitos, se pueden considerar referencias a puntos anteriores ya respondidas. A continuación, a partir de 2 ejemplos, se ilustra la forma de tratamiento de la normativa y de acreditación de su forma de cumplimiento:

Ejemplo A: Art. 56 D.F.L. 458/75, Ley General de Urbanismo y Construcción

Materia: 

En las áreas rurales se prohibe a los dueños de predios colindantes con caminos públicos nacionales ocupar franjas de 35 metros medidas a cada lado de los cierres actuales.

Fase 

Se debe indicar en que fase del proyecto la normativa citada es aplicable, (Construcción, Operación o Abandono)   

Relación con el Proyecto:

Se debe indicar por qué esta norma es aplicable al proyecto.

Forma de Cumplimiento:

El proyecto tiene una distancia superior a 35 metros a los caminos públicos nacionales.

Ejemplo B: Ley de Bosques (D.S. N° 4363-31, Min. Tierras), Ley de Fomento Forestal (D.L. 701-74) y su Reglamento (D.S. 259-80/AGRIC) 

Materia:

El Artículo 2 de la Ley de Bosques señala que “Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal y los bosques naturales y artificiales quedarán sujetos a los planes de manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a las modalidades y obligaciones dispuestas en el decreto ley N°701, de 1974, sobre fomento forestal.”

Fase 

Se debe indicar en qué fase del proyecto la normativa citada es aplicable, (Construcción, Operación o Abandono)   

Relación con el Proyecto:

Se debe indicar por qué esta norma es aplicable al proyecto.

Forma de cumplimiento:

El titular solicitará el permiso ambiental sectorial asociado al artículo 102 del RSEIA y adjunta los antecedentes del Plan de Manejo Forestal.

Debido a que lo párrafos referidos a la Fase de Proyecto y el que se refiere a la Relación con el Proyecto, no pueden anticiparse en el sentido de entregar una directriz, estimamos innecesario el reproducirlos en los puntos siguientes, lo anterior no significa en forma alguna que estos párrafos puedan ser omitidos al momento de identificar la normativa aplicable, en el documento ambiental que se presente en el SEIA.

5.12.2 Normas sobre Uso del Suelo y Regulación Ambiental de Edificaciones 

5.12.2.1 Uso de Suelo

Materia

De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el proyecto debe ajustarse a los usos de suelo señalados en el correspondiente instrumento de planificación territorial vigente, sea de nivel comunal o intercomunal como condición de otorgamiento del permiso de edificación correspondiente. El cumplimiento del uso de suelo planificado es una materia de relevancia ambiental como protección del recurso suelo.

Por lo anterior, en esta parte el titular deberá señalar qué uso de suelo es el planificado por el correspondiente instrumento de planificación comunal o intercomunal vigente, según sea el caso.

Con todo, para estos efectos cabe tener presente, conforme al Artículo 4.13.7. de la OGUC, que los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de locomoción colectiva se podrán localizar en las zonas en que el Instrumento de Planificación Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a infraestructura y actividades productivas.

Adicionalmente, los TV y DV de locomoción colectiva urbana de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3 que cumplan con las condiciones establecidas en el capítulo 13 de la OGUC, se podrán localizar en las zonas en que el Instrumento de Planificación Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a equipamiento de clase comercio y servicios. En estos casos, cuando adicionalmente se admita en la zona el uso de suelo residencial, los terminales deberán estar distanciados entre sí a un mínimo de 1.000 metros medidos desde el deslinde más cercano por el eje de la vía pública y cumplir con las condiciones y mitigaciones establecidas en el capítulo 13 referidas a áreas verdes, vía de acceso, tipo de cierros, entre otras.
Los usos descritos anteriormente corresponden a aquellos señalados en las zonas urbanizables definidas en los instrumentos de planificación territorial, por lo que los TV y DV deben, por regla general, establecerse dentro de éstos.

Conforme al artículo 4.13.7 de la OGUC, los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción colectiva urbana, dependiendo del uso de suelo admitido en la zona en que se emplacen, deberán enfrentar una vía existente o proyectado su ensanche en el Instrumento de Planificación Territorial, que permita la entrada y salida al predio desde esa vía, de acuerdo con la siguiente tabla:

	Categoría
	Tipo uso de suelo
	Vía de acceso (*)



	B1


	Infraestructura, actividades productivas
Equipamiento de clase comercio o servicios
	Local o mayor



	
	
	Servicio o mayor



	B2 y B3


	Infraestructura, actividades productivas
Equipamiento de clase comercio o servicios
	Servicio o mayor

Colectora o Mayor

	B4, B5, B6 y

B7


	Infraestructura, actividades productivas
	Colectora o Mayor


(*) Para clasificación y características de vías, ver artículo 2.3.2 OGUC.

Excepcionalmente, es posible localizar el proyecto fuera del límite urbano. Para ello, sin embargo, el titular deberá solicitar el informe favorable de Cambio de Uso de Suelo a que se refiere el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que corresponde al permiso ambiental sectorial del artículo 96 del RSEIA, cuyos antecedentes y contenidos se señalan en la letra c) del número 5.1.5.8.2 de esta Guía, relativo a tales permisos.

En este caso, se entiende que el Informe Previo Favorable que, al efecto, corresponde a la Seremi MINVU en dicho trámite, satisface los contenidos y materias del informe a que se refiere el artículo 8.1.3 de la Ordenanza del PRMS, del mismo organismo, y respecto de las mismas materias, por lo que se exime de este último.

Forma de acreditar cumplimiento 

En caso de emplazarse dentro de límite urbano, el titular deberá acreditar la correspondencia con el uso de suelo normado mediante certificado de informaciones previas del domicilio respectivo, otorgado por la Dirección de Obras Municipales correspondiente, conforme al instrumento de planificación vigente, en el que aparezca que el uso de suelo normado para el sitio corresponde a:

Infraestructura o actividades productivas, válido para todas las categorías de TV y DV; o,

equipamiento de clase comercio y servicios, válido también para categorías B2 y B3. 

Adicionalmente, el titular deberá indicar que el proyecto enfrenta vía de acceso de las características adecuadas a su categoría.

En caso de emplazarse fuera del límite urbano, el titular deberá acreditar la correspondencia con el uso de suelo normado mediante certificado de informaciones previas o equivalente, otorgado por la Dirección de Obras Municipales correspondiente, relativo al domicilio respectivo, en el que aparezca que corresponde a zona rural, que queda fuera de áreas de restricción o exclusión del desarrollo urbano o que, quedando dentro de ellas, presenta los antecedentes suficientes, establecidos por el propio instrumento, para alzar tal condición restrictiva. Asimismo, conforme al artículo 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en las áreas rurales, se prohibe a los dueños de predios colindantes con los caminos públicos nacionales, definidos por la Ley de Caminos, ocupar las franjas de 35 metros, medidas a cada lado de los cierros actuales o los que se ejecuten en variantes o caminos nuevos nacionales, con construcciones que en el futuro perjudiquen su ensanche.

En todo caso, estando fuera del límite urbano, debe agregarse la pertinencia del permiso la solicitud para el permiso ambiental sectorial del artículo 96 del RSEIA, acompañando los antecedentes allí requeridos. 

5.12.2.2 Regulación Ambiental de Edificaciones

Materias:

Condiciones Urbanísticas de Emplazamiento por categoría de TV o DV

Considerando las flotas de diseño que requieren ser evaluadas en el SEIA,  en Anexo 3 “Condiciones Urbanas de Emplazamiento por Categoría de TV o DV”, se presentan un conjunto de tablas conforme a las cuales el titular de un proyecto de TV o DV puede conocer a qué categoría corresponde el tipo de TV o DV que proyecta (Tablas TV en 45° y 90°, y DV en 45° y 90°), y cuáles son las normas técnico-urbanísticas que debe cumplir (Tabla Normas Técnicas por Categoría).

Las Tablas TV y DV asocian la flota de diseño con la categoría correspondiente según superficie neta requerida en la OGUC. Ello tiene como objetivo que el proponente sepa qué categoría le corresponde de acuerdo a su flota de diseño, largo de buses y ángulos de estacionamiento para cada  TV (Tablas TV en 45° y 90°) y  DV (Tablas en 45° y 90°)

Finalmente, asociado a lo anterior, en la Tabla “Normas Técnicas por Categoría”, se establecen las condiciones y normas técnicas de cada categoría según lo exigidos en la OGUC y que son requisitos que deben considerar para la selección de terrenos donde instalar  un TV o DV.

Edificios de Uso Público, Habitabilidad y Seguridad

Conforme al inciso 2do. del artículo 4.13.1 de la OGUC, las edificaciones construidas o que se construyan al interior de terminales de servicios de locomoción colectiva urbana, deberán satisfacer, en cuanto les sean aplicables, las condiciones relativas a edificios de uso público y las normas generales y especiales de la presente Ordenanza referidas a habitabilidad y seguridad. Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias de higiene contempladas en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Diseño de Accesos

Conforme al Artículo 4.13.3. de la OGUC, los accesos a los terminales de servicios de locomoción colectiva urbana, así como los espacios interiores, deberán diseñarse y construirse de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Manual de Vialidad Urbana "Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana" (REDEVU), aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante D.S. N° 12 (V. y U.) de 1984.

Conforme al artículo 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la apertura de nuevos caminos o calles que desemboquen en los caminos de carácter nacional o regional, requerirán autorización de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, previo informe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando ellos incidan en las áreas de los Planes Reguladores Intercomunales.

Franjas Perimetrales y Cierros

Los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción colectiva urbana, que se emplacen en una zona en que se admite adicionalmente el uso de suelo residencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el perímetro con dichas propiedades que no esté ocupado con edificaciones y en los antejardines, una franja de área verde arborizada a razón de un árbol de hoja perenne por cada 16 m2. El ancho de la franja será el que se indica en la siguiente tabla según la categoría del terminal:

	Categoría


	Ancho mínimo



	A1, A2, A3, A4 y B1, B2
	2 metros

	A5, A6 y B3
	4 metros



	B4, B5, B6 y B7
	6 metros



A falta de disposiciones establecidas en el Plan Regulador Comunal, los terminales de vehículos y depósito de vehículos, deberán contemplar un cierro opaco hacia las propiedades vecinas y considerar un cierro transparente hacia el espacio público de hasta 2,2 metros de altura.

Instalaciones Complementarias, voluntarias y forzosas

Los terminales de vehículos y depósitos de vehículos de servicios de locomoción colectiva urbana según su categoría y dependiendo del número y tipo de vehículos, podrán contemplar al interior del predio edificaciones e instalaciones destinadas exclusivamente al mantenimiento de estos. Cuando el terminal esté emplazado en zonas en que el Instrumento de Planificación Territorial admita adicionalmente el uso de suelo residencial, las actividades de mantenimiento deberán ser en un recinto cerrado.

En caso de que la superficie de terreno neta de un terminal de vehículos o de un depósito de vehículos sea superior a 600 metros cuadrados, deberán destinar un mínimo de 4% de su superficie al mantenimiento de vehículos, que incluya a lo menos en dicha superficie un área de lavado. Se entenderá por mantenimiento actividades tales como aseo, lavado, pintado, revisión y reparación de los vehículos. En todo caso, la realización de tales actividades deberá efectuarse de acuerdo a la normativa específica que resulte aplicable.

El área de lavado, deberá ser independiente de las demás áreas, estar nivelada, contar con pavimento con tratamiento superficial simple a lo menos, y tener canaletas que permitan el encauzamiento de las aguas hacia una cámara desgrasadora. En ningún caso las aguas provenientes del lavado de vehículos podrán descargar directamente en canales de regadío o alcantarillado de aguas servidas.

Los terminales de vehículos y depósito de vehículos podrán contar, además, con estanques para almacenamiento de combustibles y áreas para el expendio de los mismos, para servir exclusivamente a los vehículos que usan el terminal, que deberán cumplir con la normativa específica que sea aplicable, lo que deberá ser verificado y certificado por los servicios correspondientes.

Forma de acreditar cumplimiento

El futuro otorgamiento del permiso de construcción señalado en el artículo 116 de la Ley en comento, permitirá acreditar la aprobación por parte tanto de los servicios, empresas u organismo públicos competentes, como por la Dirección de Obras, de los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes específicos del proyecto. Cabe considerar aquí las materias relativas a los aspectos de arquitectura de edificios, línea de edificación, zonificación y uso de suelo, coeficientes de constructibilidad y ocupación del suelo, sistema de agua potable y alcantarillado, electricidad general e interna, redes de combustible y equipamiento. 

Por su parte, el proyecto deberá contar con conexión a la Red de Distribución de Electricidad, lo que se acreditará con las factibilidades respectivas y/o certificados de conexión de la empresa concesionaria correspondiente. 

Además, el titular deberá declarar en la DIA, el construir el proyecto ajustado a los planos, antecedentes técnicos y condiciones señalados en el permiso de obra y en las aprobaciones de proyectos de especialidades dictadas por los organismos competentes que la integran.

5.12.3 Normativa relacionada a las emisiones atmosféricas y ruido

5.12.3.1 D.S. N°144/61,  Ministerio de Salud Pública, Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier naturaleza.

Materia

Estas disposiciones generales resultan aplicables preferentemente para la etapa de construcción, sin perjuicio de que durante la operación deben mantenerse condiciones que aseguren su cumplimiento, a saber:

“Art. 1°
Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes, de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario.” 

Forma de Cumplimiento

Al respecto, y en cumplimiento del mandato de este decreto supremo, en la fase de construcción, los movimientos de tierra, las actividades de carga y descarga y el movimiento de camiones se deberán realizar tomando las medidas necesarias para captar y eliminar el polvo que tales actividades pudieran generar hacia la comunidad. Ejemplo de esta medidas es la humidificación de caminos de tierra y   las faenas de molienda, la utilización de mallas de rachel para captar las emisiones fugitivas propias de la construcción   

5.12.3.2 D.S. N°75-87, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece Condiciones para el Transporte de Carga

Materia

Para la etapa de construcción, y según lo establecido en el artículo 2,  “Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna”

“En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc.  deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema, que impida su dispersión al aire.”

Forma de Cumplimiento

Conforme a lo anterior, la descripción del proyecto en la etapa de construcción debe considerar el uso de camiones con las cubiertas anteriormente descritas.

5.12.3.3 Artículo 5.8.3 del D.S 47/92, MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Materia

En todo proyecto de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución de dichas obras deberá implementar las siguientes medidas: 

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material: 

a) 
Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones. 

b) 
Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas contempladas en el artículo 3.2.6. 

c) 
Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. 

d) 
Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena.

e) 
Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.

f) 
Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos. 

g) 
La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión del polvo e impedir la caída de material hacia el exterior. 

h) 
Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla. 

Estas medidas serán siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declaradas latentes o saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, como es el caso de la Región Metropolitana.

2. Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio público, excepto en aquellos espacios públicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

3. 
Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio público que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan árboles y jardines, deberá mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde. 

Forma de Cumplimiento

Durante la etapa de construcción y debido que la Región Metropolitana ha sido declarada como saturada para el contaminante material particulado, el titular deberá incluir en la descripción del proyecto, y ejecutarlo conforme a las prescripciones señaladas.  

5.12.3.4 D.S. N°58/03, Ministerio Secretaría General de la Presidencia,  Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA)

Materia

Debido a que el Proyecto Transantiago se ejecuta en la Región Metropolitana, la cual ha sido declarada como latente y saturada por el Decreto Supremo 131 de 1996, es necesario tener presente las disposiciones contenidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana. 

Para la etapa de construcción, los titulares deben acreditar que las emisiones de material particulado respirable (MP 10) y de gases, acreditados mediante la metodología acompañada en el Anexo 2 “Aire”, no superan los valores máximos indicados en el artículo 61 de dicho cuerpo legal. En caso de que las emisiones superen tales valores, los titulares deberán comprometer la compensación del 150% de tales emisiones, en la época en que se generen, mediante medidas reconocidas y/o aceptadas por CONAMA para tal efecto, en su momento. Para tal efecto se debe acompañar un programa en el que se identifique el volumen de emisión, la fecha y el volumen de compensación de emisiones correspondiente. 

Para la etapa de operación, los buses destinados al TV o DV deben cumplir con los estándares señalados en los siguientes artículos del PPDA:

Artículo 6.- Los buses de locomoción colectiva urbana y rural en la Región Metropolitana cuyo motor no esté afecto al cumplimiento de la norma de emisión establecida en el D.S. Nº82/1993, en el D.S. Nº130/2001 o en el D.S. Nº55/1994, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, deberán cumplir con un nivel de coeficiente de extinción (k) máximo de 1.9 (m- en aceleración libre.

Artículo 7.- Los buses con motor Diesel destinados a la prestación de servicios de locomoción colectiva urbana y rural que ingresen a la Provincia de Santiago y/o a las comunas de San Bernardo y Puente Alto, que soliciten su primera inscripción en el Registro de Servicios de Transporte de Pasajeros de Santiago, a contar del 1º de septiembre de 2005 deberán contar con un motor diseñado y construido para cumplir en condiciones normalizadas de medición, con los niveles máximos de emisión de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos totales (HCT), hidrocarburos no metánicos (HCNM), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP) que se indican. Por tanto, deberán cumplir los niveles de emisión señalados en los puntos a.1) o a.2).

a.1) Emisiones provenientes del sistema de escape, en gramos/caballos de fuerza al freno-hora (g/bHp-h):

       CO         HCT         NOX        MP

   (g/bHp-h)   (g/bHp-h)  (g/bHp-h)  (g/bHp-h)

     15,5        1,3         4,0       0,05

Las mediciones se efectuarán conforme al método indicado en la letra a) del artículo 4 del D.S. Nº130/2001 del Ministerio de Transportes y  Telecomunicaciones.

a.2) Emisiones provenientes del sistema de escape, en gramos/kiloWatt-hora (g/kW-h). Deberán cumplir con los niveles de emisión señalados en los puntos a.2.1) y a.2.2)

     a.2.1)

       CO       HCNM         NOX        MP

    (g/kW-h)   (g/kW-h)    (g/kW-h)   (g/kW-h)

      5,45      0,78         5,0       0,16 (0,21*)

     *  Para motores con una cilindrada unitaria inferior a 0,75 dm3 y un régimen de potencia nominal superior a 3000 min-1.

Las mediciones se efectuarán conforme al ciclo ETC (Ciclo Europeo de Transición) indicado en la letra b) del artículo 4 del D.S. Nº130/2001 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

     a.2.2)

        CO         HCT         NOX        MP

     (g/kW-h)   (g/kW-h)   (g/kW-h)    (g/kW-h)

       2,1        0,66        5,0     0,10 (0,13*)

     *  Para motores con una cilindrada unitaria inferior a 0,75 dm3 y un régimen de potencia nominal superior a 3000 min-1.

Las mediciones se efectuarán conforme al ciclo ESC (Ciclo Europeo de Estado Continuo) indicado en la letra b) del artículo 4 del D.S. Nº130/2001 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

La verificación de emisiones contaminantes de estos vehículos que se efectúe en la vía pública o en las plantas revisoras, la opacidad en flujo total, en  condiciones de carga, deberá ser del 4% como máximo o su equivalente técnico en flujo parcial, en el ensayo de aceleración libre, de un coeficiente de extinción (k) de 1,0 (m-1) como máximo. En ambos casos, las mediciones se efectuarán conforme al    método indicado en la letra d) del artículo 4 del D.S. Nº130/2001 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Artículo 9.- Los vehículos de carga y de locomoción colectiva sólo podrán circular en la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo o dar inicio o término a su recorrido en dicha área geográfica, si se encuentran funcionando con combustibles cuya composición se ajuste a las exigencias fijadas por el presente decreto y la demás normativa que les sea aplicable. El Ministerio de Transportes será el responsable de la fiscalización de la presente medida.

Forma de Cumplimiento

Se debe indicar que los buses que serán usuarios del TV o DV cumplen con las normas de emisión  indicadas anteriormente, según corresponda.

5.12.3.5 D.S. N°146/98, MINSEGPRES, Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por fuentes fijas y art. 45 Bis D del D.S. 212-92/TRASP. Reg. Serv. Nac. Transp. Púb. Pasajeros

Materia 

Si bien los buses de forma individual deben cumplir con la norma de emisión de ruido para buses, el terminal como establecimiento homologable a industrial debe cumplir con los límites establecidos en esta norma de emisión.

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas hacia la comunidad, tales como las actividades industriales, comerciales, recreacionales, artísticas u otras.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en los lugares de trabajo se aplicarán los límites máximos permitidos establecidos en el Decreto Supremo N°594-99/MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo.

Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación:

	NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PRESIÓN 

SONORA CORREGIDOS (NPC) EN dB(A) LENTO 


	
	de 7 a 21 Hrs.
	de 21 a 7 Hrs.

	Zona I
	55
	45

	Zona II
	60
	50

	Zona III
	65
	55

	Zona IV
	70
	70


Por su parte, conforme al  artículo 45 Bis D del Reglamento del Servicio Nacional de Transporte Público de Pasajeros, en los terminales, los vehículos deberán permanecer con su motor detenido y sólo podrán ponerlo, marcha al iniciar su recorrido. Asimismo, se prohibe el uso de bocina al interior del terminal.

Forma de Cumplimiento

El conjunto de emisiones generadas por el TV o DV no deberán superar los límites establecidos en esta norma. Los limites se determinarán de acuerdo a lugar de emplazamiento del receptor de las emisiones del terminal. 

Las emisiones deben ser modeladas conforme a la metodología y condiciones que se indican en el punto  5.1.4.3.2 de esta Guía.
Desde el punto de vista ambiental se debe señalar de forma expresa, que se prohibirá el uso de la bocina dentro del terminal y que los vehículos permanecerán dentro del terminal con el motor apagado.

5.12.4 Normativa relacionada a los Residuos Líquidos

Materia

Debido a que, producto del lavado de los buses y de las superficies del proyecto en los TV y DV,  se podrán generar Residuos Líquidos, es necesario determinar si el establecimiento constituye o no una fuente emisora para estos efectos, lo que se debe hacer en función de la carga contaminante media diaria (CCMD),  lugar y forma de la descarga de los mismos, en relación a las siguientes normas específicas, según se trate:

D.S. 90-01/MINSEGPRES, que  establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados  a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales  superficiales;

D.S. 609-98/MOP que establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes  asociados a  las  descargas de residuos  industriales líquidos a sistemas de alcantarillado; y 

D.S. 46-02/MINSEGPRES, que establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas.

En Anexo 1 se acompañan los niveles que determinan la carga contaminante media diaria y normas de emisión correspondientes.

Es necesario aclarar que cuando el inciso 4° del N° 3 del artículo 4.13.7 de la OGUC señala que “En ningún caso las aguas provenientes del lavado de vehículos podrán descargarse directamente en canales de regadío o en alcantarillados de aguas servidas”, debe entenderse, en armonía con las normas específicas de la materia, que  sí se puede descargar en ellos, previa cámara desgrasadora y cumpliendo con los niveles máximos permitidos según la normativa señalada, para lo cual eventualmente se puede hacer necesario un tratamiento que conduzca al cumplimiento de los niveles de emisión señalados en las normas específicas.

En caso de que el efluente sea utilizado para riego de suelos o praderas, debe considerarse como criterio Técnico la NCh 1333 del INN, acompañada en anexo 1. Conforme al número 6.2.10 del Instructivo sobre Calificación de Establecimiento Industrial aprobado mediante Resolución SISS N°2505, estas emisiones, en la medida que no constituyan descargas reguladas por las normas de emisión vigentes, no queda bajo su competencia, sino que, para estos efectos, queda sujeta a la tuición de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

Las plantas de tratamiento que resulten necesarias para el cumplimiento de los niveles máximos permisibles conforme a norma vigentes, quedan sujetas al Artículo 11B de la Ley 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

En este sentido deben dar aviso a la SISS con 90 días de anticipación a la puesta en marcha de la misma, informando acerca de los insumos, procesos y sistemas productivos, el sistema de tratamiento de los efluentes y sus sistemas de control, lo que tiene por único objeto, que la Superintendencia fije, mediante resolución, el plan de monitoreo e informes periódicos respectivos al fiscalizador. Los procesos y sistemas productivos tendrán el carácter de confidencial. Los insumos peligrosos y los efluentes serán de conocimiento público.

Forma de Cumplimiento 

Las descargas de residuos líquidos deben cumplir con las normas de emisión señaladas, sólo si provienen de un establecimiento emisor, esto es, si tienen la carga contaminante media diaria del equivalente a una población de 100 habitantes, conforme se indica en las respectivas normas. 

La calidad de establecimiento emisor o no puede obtenerse mediante el Procedimiento de Calificación Industrial (PCEI) contenido en la Resolución SISS N°2505 
 acompañado en Anexo 1.

La fiscalización de estas disposiciones está a cargo de la Superintendencia de Servicios  Sanitarios (SISS). 

5.12.5 Normativa relacionada a los Residuos Sólidos

Materia

Respecto a los residuos sólidos el marco regulatorio va a variar dependiendo del tipo de residuo a que nos refiramos, ya que estos se clasifican de la siguiente manera:

Residuos de características domiciliarias: corresponden a residuos orgánicos o asimilables. Conforme al artículo 11 del N°594-99/MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo, estos se originan producto de las faenas de orden y limpieza exigidas a todos los establecimientos de trabajo. Su regulación se asocia con las obligaciones del servicio municipal de extracción de basuras, establecido en el artículo 25 letra B de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Artículo 8º del D.L. 3.063 de rentas Municipales, conforme al cual los derechos por el servicio municipal de aseo corresponden a las extracciones usuales y ordinarias de desperdicios provenientes de los servicios domésticos y de los barridos de casas, fábricas o negocios. Se entiende por extracción usual y ordinaria, la que no sobrepasa un volumen de doscientos litros (doscientos decímetros cúbicos) de desperdicios de promedio diario. Sobre el exceso, el usuario debe pagar un adicional o remitirlo a relleno sanitario autorizado.

Escombros y movimientos de tierra durante la construcción: Los movimientos de tierra durante la construcción pueden ser reutilizados en nivelación de terreno dentro del mismo predio. Los excedente, así como los escombros de faena de demolición o de la construcción misma, deben ser transportados cumpliendo las condiciones señaladas en el D.S. 75-87/TRANSP (ver 5.1.5.2.2 de esta Guía) y ser dispuestos en alguno de los lugares autorizados conforme al Artículo 7.2.3.4. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en relleno de pozos originados por la extracción de áridos autorizados por los municipios respectivos previa aprobación de un plan que permita su habilitación progresiva como áreas verdes, sin perjuicio de las atribuciones que otros organismos, instituciones o servicios tengan sobre la materia. 

Residuos Industriales No Peligrosos: Corresponden a aquellos generados producto de las actividades y faenas propios del establecimiento, cuya caracterización no es compatible con los residuos domésticos o asimilables, tales como maderas, cartones, plásticos, vidrio y metales, todos sin contacto con sustancias peligrosas. Estos residuos se rigen por los artículos 19 y 20 del D.S. Nº594/00, “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”, que establecen lo siguiente: 

 “Artículo 19.- Las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera o dentro de su predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán presentar a la autoridad sanitaria, previo al inicio de tales actividades, los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por los Servicios de Salud correspondientes”.

 “Artículo 20.- En todos los casos, sea que el tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos.”

Adicionalmente, estos residuos deben ajustarse a la Resolución N° 5.081 del Ministerio de Salud, Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, del Ex - SESMA, que Establece el Sistema de Declaración y Seguimiento de Desechos Sólidos Industriales,  Publicado en el Diario Oficial del 18 de marzo de 1993, conforme a cuyo numeral 3º todo desecho sólido industrial
 desde el momento que abandona el establecimiento generador y hasta su destino final, debe estar premunido del correspondiente Documento de Declaración.  Este documento contendrá información específica respecto de los desechos sólidos industriales generados, como también de antecedentes identificatorios del Generador, Transportista y Destinatario del mismo.

Residuos Peligrosos: son aquellos que presentan las siguientes características conforme al artículo 11 del D.S. 148-03/Salud (d.o. del 16 de junio del 2004 y vigente a partir del 17 de Junio del año 2005.), Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos:

a)
toxicidad aguda; 

b)
toxicidad crónica; 

c)
toxicidad extrínseca; 

d)
inflamabilidad; 

e)
reactividad y 

f)
corrosividad.

Debe  verificarse la existencia o inexistencia de estos residuos conforme a las propiedades que se señalan en los artículos 12 a 17 del mencionado reglamento, y adoptar las medidas de almacenamiento, transporte, eliminación que allí se señalan, así como adoptar el Sistema de Declaración y Seguimiento correspondiente.

Forma de Cumplimiento

El titular deberá describir cómo hará el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los distintos tipos de residuos, acreditando, para cada uno de ellos, el cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas.

En cuanto a los escombros, deberá acreditar la autorización municipal del lugar destinado a su disposición.

En cuanto a los residuos industriales, deberá comprometer el uso de empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria para el transporte de los mismos, así como del lugar para su disposición final, y comprometer el uso del sistema de declaración y seguimiento de residuos conforme a los formularios de la autoridad sanitaria. 

En cuanto a los residuos peligrosos, en caso de existir, se deberán presentar las medidas de almacenamiento, transporte, eliminación señaladas en el reglamento, así como adoptar el Sistema de Declaración y Seguimiento correspondiente.

5.12.6 Normativa asociada con Vegetación y Flora 

5.12.6.1 Ley de Bosques

Materia

El D.S. Nº4.363, Ministerio de Tierras y Colonización, Fija el texto definitivo del D.L. Nº656 y del D.F.L. Nº265 Ley de Bosques, D.O. 31/07/31 establece los siguientes artículos relacionados con proyectos que, emplazados fuera el límite urbano, afecten la vegetación y flora:

Artículo 1

Se considerarán terrenos de aptitud preferentemente forestal todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deben ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva (modificado por el artículo 1 letras a) y b) del D.L. Nº2565 de 1979).

Artículo 2

Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal y los bosques naturales y artificiales quedarán sujetos a los Planes de Manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a las modalidades y obligaciones dispuestas en el D.L. Nº701/74, sobre Fomento Forestal.

Artículo 5

Se prohibe:

La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue el plan;

La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y 

La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%.

No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa aprobación del Plan de Manejo en conformidad al D.L. Nº701 de 1974 (Modificado por la Ley Nº18.959, artículo 3 letras a) y b)).

Forma de Cumplimiento

El titular debe evitar la intervención en estos sectores o, en caso de ocurrir, obtener el plan de manejo forestal a que se refiere el permiso ambiental sectorial del artículo 102 del RSEIA, tratado en el capítulo de permisos ambientales sectoriales de esta Guía.

5.12.6.2 D.L. Nº701, Ministerio de Agricultura, “Sobre Fomento Forestal”, según texto fijado por el artículo primero del D.L. Nº2.565, D.O. 03/04/79

Materia

Conforme al Artículo 21, cualquiera acción de corta o explotación de bosque nativo, deberá hacerse previo Plan de Manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal (Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº18.959).

No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la V Región de Valparaíso hasta la X Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá sólo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo Plan de Manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con la misma especie y a una densidad no inferior al 50% de la inicial de la plantación explotada y las medidas de protección establecidas en el Reglamento.

Este Plan de Manejo y su ejecución debe ceñirse a la legislación vigente, no será aplicable a aquél el artículo 10 del presente Decreto Ley y se tendrá por aprobada la reforestación propuesta desde la fecha de su presentación. Cualquiera otra alternativa de reforestación hará exigible la aprobación previa del Plan de Manejo por la Corporación.

Los Planes de Manejo a que se refieren los incisos anteriores deberán ser suscritos por un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo especializado, cuando la superficie total del bosque en que se efectué la corta o explotación sea superior sea superior a 10 hectáreas.

Las plantaciones ubicadas en terrenos que no sean de aptitud preferentemente forestal, no estarán afectas a las disposiciones de este artículo ni a las del artículo siguiente (se excluye de la obligación de presentar un Plan de Manejo en estas zonas).

Por su parte, conforme al Artículo 22, la corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el Plan de Manejo aprobado por la Corporación, o en su caso, presentado en la misma para aquellas excepciones consideradas en el Inciso segundo del artículo anterior (modificado por el artículo 2 de la Ley Nº18.959).

En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de reforestar si el bosque cortado o explotado fuere de bosque nativo, en cuyo caso la reforestación se hará conforme al Plan de Manejo aprobado por la Corporación, salvo que la corta o explotación haya tenido por finalidad la recuperación de terrenos para fines agrícolas y así se haya consultado en dicho Plan de Manejo.

La obligación de reforestar podrá cumplirse en un terreno distinto de aquel en que se efectuó la corta o explotación, sólo cuando el Plan aprobado por la Corporación así lo contemple. Las plantaciones que en este caso se efectúen se considerarán como reforestación para todos los efectos legales.

El incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones, será sancionado con las multas establecidas en el artículo 17, incrementadas en un 100%. Si la corta o explotación se ha efectuado en terrenos no calificados, la multa por la no reforestación se calculará sobre el valor proporcional del avalúo fiscal de la superficie cortada o explotada.

Forma de Cumplimiento

El titular debe evitar la intervención en estos sectores o, en caso de ocurrir, obtener el plan de manejo forestal a que se refiere el permiso ambiental sectorial del artículo 102 del RSEIA, tratado en el capítulo de permisos ambientales sectoriales de esta Guía.

Para los efectos de cumplir con la obligación de reforestar se debe considerar el artículo 26 del D.S. Nº259, Ministerio de Agricultura, “Reglamento Técnico del D.L. Nº701”, D.O. 30/10/80, y los artículos 29 y siguientes del D.S. Nº193, Ministerio de Agricultura, “Aprueba Reglamento General del Decreto Ley Nº701 Sobre Fomento Forestal”, D.O. 29/09/98.

5.12.6.3 Corta de Flora Protegida 

Materia

El D.S. Nº525-03, del Ministerio de Agricultura, autoriza, excepcionalmente, la Corta de Especímenes Forestales declaradas Monumento Natural cuando se cumplen los siguientes requisitos:

Que la especie no se encuentre clasificada en las categorías de "peligro de extinción", "rara" o "insuficientemente conocida";

Que la corta o eliminación sea necesaria para la ejecución de proyectos o actividades de interés  nacional o regional, y

Que el proyecto o actividad a que se refiere la letra anterior deba someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no sea de aquellos a que se refiere el literal m.1, del artículo 3, del decreto supremo N°95, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 2

Las categorías a que se refiere la letra a) del artículo anterior, son las señaladas en el documento denominado Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, publicado en el año 1989, por la Corporación Nacional Forestal.

Artículo 3

Los ejemplares plantados o forestados por el hombre pertenecientes a las especies declaradas Monumentos Naturales, no tendrán esa calidad, salvo que dichas plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación o reparación dispuestas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplado en la ley N°19.300 y en su reglamento. 

Forma de Cumplimiento

En la DIA, el peticionario deberá adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la autorización a que se refiere el inciso anterior y un proyecto que contemple planes, medidas o acciones de reparación o de compensación que aseguren la conservación y mejora del estado de las poblaciones de las especies protegidas y produzca o genere un efecto positivo alternativo, equivalente al efecto adverso identificado. 

5.12.6.4 Normativa relacionada con Fauna

Materia

La Ley Nº4.601, Ministerio de Agricultura, sobre Caza y el D.S. 5-98/AGRIC, y el Reglamento de la Ley de Caza, prohiben en todo el territorio nacional y en toda época, levantar nidos, destruir madrigueras o huevos y crías, con excepción de los pertenecientes a las especies declaradas dañinas, señaladas en el artículo 6 del Reglamento.

Forma de Cumplimiento

El titular deberá acreditar mediante la información de terreno, que no levanta nidos, destruye madrigueras o huevos y crías, con excepción de los pertenecientes a las especies declaradas dañinas.

5.12.7 Normativa Relacionada con el Patrimonio Arqueológico y Cultural  

Materia

Son monumentos nacionales, conforme al artículo 1 de la Ley Nº17.288, Ministerio de Educación, “Ley Sobre Monumentos Nacionales”, D.O. 04/02/70 y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, el arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio de Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente Ley.

Al respecto, existe la posibilidad que los TV y los DV se ubiquen próximos a un Monumento Nacional o Arqueológico,  e incluso se puede presentar la eventualidad que al momento de realizar excavaciones se presente un hallazgo arqueológico. 

Por lo anterior, es necesario tener presente y distinguir estas situaciones.

Para el caso de querer intervenir Monumentos Históricos, el Artículo 11º de la Ley señala que los Monumentos Históricos definidos conforme al artículo 9 de la misma
 quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa. 

Los objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el cual indicará la forma en que se debe  proceder en cada caso. El Artículo 12º agrega que “Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. 

Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores”. 

Para el hipotético caso de que un TV o DV se emplace o afecte directamente un Monumento Nacional existente o reconocido durante la preparación del documento ambiental, debe considerarse la solicitud de autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para su intervención, conforme al permiso ambiental sectorial del artículo 75 del reglamento del SEIA, y su evaluación, por consiguiente, es altamente probable que deba hacerse mediante un EIA, en el que las medidas de reparación respectivas sean evaluadas.

Para el caso de que, durante la construcción o durante la operación se descubrieren o hallaren Monumentos Arqueológicos tales como lugares, ruinas, y yacimiento y piezas antro-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional y  que, conforme al artículo 21 de la Ley son de propiedad del Estado, debe procederse de acuerdo al artículo 26 de la Ley, en el sentido de que quienes al hacer excavaciones en cualquier punto del territorio y con cualquier finalidad, encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico, está obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al Gobernador del Departamento, quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de él.

Forma de Cumplimiento 

En caso de intervenir Monumentos Históricos reconocidos, el titular deberá ceñirse al contenido del permiso ambiental sectorial del artículo 75 del Reglamento, tratado más adelante.

Para el caso de desarrollar el proyecto en un área no declarada bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, el titular deberá acreditar mediante certificado extendido por arqueólogo inscrito en el mencionado Consejo, que el recinto no presenta restos arqueológicos susceptibles de quedar bajo la tuición de dicho Consejo.

En todo caso, el titular debe declarar que, para el caso de hallar restos arqueológicos imprevistos, se sujetará al procedimiento señalado en la norma. 

5.12.8 Normativa Específica Aplicable al Manejo de Combustibles

Materia

La “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones” indica que los terminales de vehículos y depósito de vehículos podrán contar con estanques para almacenamiento de combustibles y áreas para el expendio de los mismos, para servir exclusivamente a los vehículos que usan el terminal, que deberán cumplir con la normativa específica que sea aplicable, lo que deberá ser verificado y certificado por los servicios correspondientes. 

De manera que si el proyecto de terminal de buses presentado considera una estación de expendio de combustible debe considerar la siguiente normativa específica:

a)
D.S. N°379/86, Ministerio de Economía, Reglamento Sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, destinado a Consumos Propios. Conforme a este reglamento, el Almacenamiento de combustibles sobre 1,1 m3 de capacidad requiere, previamente a su puesta en servicio, ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Almacenamiento con capacidad igual o inferior a 1,1 m3. Estas instalaciones deberán cumplir con el presente Reglamento pero no requerirán de trámite alguno para su puesta en servicio.

b)
D.S. Nº226/82. MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN. Establece requisitos de seguridad para instalaciones y locales de almacenamiento de combustibles (gas licuado y combustibles 
líquidos derivados del petróleo).

Forma de Cumplimiento

Los estanques de petróleo y/o combustibles pueden ser suministrado por empresas autorizadas, caso en el cual se debe acreditar por parte de éstas los permisos correspondientes. En caso de que se proyecte por el titular un estanque de almacenamiento con una capacidad superior a 1,1 m3, se deberá inscribir en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para lo que, en la DIA y/o EIA se debe comprometer su inscripción correspondiente y señalar que se acompañará a la SEC el plano de ubicación del almacenamiento, indicando su capacidad, clase de combustibles, distancias de seguridad a las construcciones propias y de  terceros, vías públicas, etc., y una declaración de conformidad del almacenamiento con lo dispuesto en el presente Reglamento, los que, con todo, pueden ser presentados como documentos anexos de información en el documento ambiental. Dichos documentos deberán ser firmados por el propietario, concesionario, arrendatario o administrador o cargo de las instalaciones, o su mero tenedor, y por un Ingeniero Civil con título reconocido en el país u otro profesional con título equivalente a los que se haya reconocido legalmente tal calidad, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional.

5.12.9 Normas sobre Vialidad

Materia

De acuerdo al Artículo 4.13.3 de la OGUC, los accesos a los terminales de servicios de locomoción colectiva urbana, así como los espacios interiores, deberán diseñarse y construirse de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Manual de Vialidad Urbana "Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana" (REDEVU), aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante D.S. N° 12 (V. y U.) de 1984.

Por su parte, conforme al Artículo 4.13.4 de la OGUC, los terminales de servicios de locomoción colectiva urbana, con excepción de los terminales externos, terminales de vehículos y depósitos de vehículos de las categorías A1, A2 y B1, requerirán de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, el que se deberá acompañar a la solicitud de permiso de edificación del proyecto que se origine con motivo del emplazamiento del terminal, suscrito por un profesional especialista y aprobado por el Ministerio  de Transportes y Telecomunicaciones. 

Por su parte, conforme al D.S. 83-85/MINTRATEL, los proyectos colindantes con la red Vial Básica definida por el Ministerio, que accedan a ella, deberán obtener autorización de la SEREMI de Transportes respectiva, para lo cual deberán presentar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

El desarrollo de este estudio debe ceñirse al contenido señalado en la Resolución Ex. 2379 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y aprobarse en la ventanilla única de  revisión y aprobación de los estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano.

Forma de Cumplimiento

En la DIA se señalará el cumplimiento de esta obligación legal, sea de manera previa a la evaluación ambiental propiamente tal, simultánea o posteriormente. 

5.12.10 Permisos ambientales sectoriales aplicables

5.12.10.1 Introducción

Según el Artículo 65 del RSEIA, todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación, serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de la Ley y de este Título.

En el título VII del RSEIA se establecen todos los permisos ambientales sectoriales posibles de considerar. Entre los artículo 68 y 106 de este Reglamento se describen cada uno de ellos, los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento. 

De esta forma, atendiendo a las características propias, naturaleza y ubicación de proyecto, se debe, caso a caso, evaluar la pertinencia de estos Permisos Ambientales Sectoriales.

5.12.10.2 Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) específicos

El documento debe identificar todos aquellos permisos ambientales sectoriales que le son aplicables al proyecto y los antecedentes que se contemplan para su otorgamiento. En rigor, atendiendo a las características propias, naturaleza y ubicación del proyecto, se debe, caso a caso, evaluar la pertinencia de estos Permisos Ambientales Sectoriales.

A continuación, se señala a modo de referencia los principales permisos ambientales sectoriales comúnmente aplicables a este tipo de proyectos. El listado es hipotético y deberá ajustarse a las características que se presenten.

5.12.10.2.1 PAS Arqueología, Artículo 75.-  

En los permisos para realizar trabajos de conservación, repara​ción o restaura​ción de Monumentos Históricos; para remover objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento Histórico que se afectará, en consideración a:

Identificación del inmueble, indicando su localización: calle, número, ciudad; nombre del propietario y límites de su declaratoria como Monumento Histórico.

Fotocopia de planos originales del inmueble y descripción de las modificaciones posteriores, si corresponde; fotografías actuales del inmueble y de su entorno inmediato.

Descripción de la intervención que se desea realizar, sea esta una reconstrucción parcial, restauración, conservación o cualquier otra.

Plano de conjunto, cuando se trate de dos o más volúmenes edificados en el predio.

Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones.

En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta todos los detalles, indicando los elementos originales y la proposición.

En caso de intervenciones en la fachada, se indicarán todos lo detalles, tales como modificación de vanos, cambio de color, modificación de su altura y/o colocación de elementos ornamentales.

En caso de intervenciones importantes en la estructura principal del inmueble, presentación de un informe del calculista responsable.

En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u oficina, se deberá especificar las características formales de la publicidad y su colocación en fachada y cualquier otro elemento agregado que afecte la fachada y la vía pública.

En caso de requerir demoler parcialmente el inmueble, presentación de un informe técnico fundamentado por un profesional competente. 

5.12.10.2.2 P.A.S. Artículo 77, Zona Típica o Pintoresca

En el permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas apropiadas para la preservación del estilo arquitectónico general de las zonas típicas o pintorescas que se afectarán, de acuerdo a:

Identificación de la zona típica a intervenir, incluyendo fotografías e indicando límites de su declaratoria.

Identificación del o los inmuebles que se pretenden intervenir, indicando, entre otros, nombre del propietario, calle, número y su localización en un plano de conjunto.

Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta reconstrucción, reparación, conservación o cualquier obra nueva que se plantee realizar.

Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones debidamente acotadas.

En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta los elementos a demoler o construir.

En caso de intervención de fachada, se indicará la situación actual y propuesta.  En ambos casos se graficarán los inmuebles colindantes.

En caso de intervenciones de inmuebles cuyo destino sea comercio u oficinas, se deberá especificar las características formales de la publicidad y su localización en fachada.

5.12.10.2.3 P.A.S. Artículo 91, Sistema Particular de Aguas Servidas

Cuando no exista factibilidad para conectar con un sistema público concesionado, se requerirá de este permiso.

En el permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a:

a)
En caso de disposición de las aguas por infiltración:

a.1.
La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del pozo filtrante.

a.2.
La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción.

a.3.
La cantidad de terreno necesario para filtrar.

a.4.
La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas.

b)
En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce superficial:

b.1.
La descarga del efluente  en el cauce receptor.

b.2.
La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas.

b.3.
Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos actuales y previstos.

c)
En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas:

c.1.
La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar.

c.2

El caudal a tratar.

c.3.
Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a descargar  al cuerpo o curso receptor.

c.4.
La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados por la planta.

5.12.10.2.4 P.A.S. Artículo 96, Cambio de Uso de Suelo

En el permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas y/o condiciones ambientales adecuadas, en consideración a:

la pérdida y degradación del recurso natural suelo, y

que no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

5.12.10.2.5 P.A.S. Artículo 102, Corta y Reforestación

En el permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1., los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá considerar la reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada.

En complemento de lo anterior, debe considerarse el Instructivo CONAF aprobado mediante ORD. N°123 de la Dirección Ejecutiva sobre competencia y participación de CONAF en el sistema de evaluación de impacto ambiental, SEIA, de 26 de febrero de 2003, por el cual, para el caso del Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo o Plantaciones en terrenos e aptitud preferentemente forestal,  la CONAF considerará y exigirá, dentro del SEIA, el compromiso del proponente, de cumplir con la "reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada", y con las normas del artículo 5 de la Ley de Bosques, cuando corresponda, del artículo 21 del D.L. N°701, de 1974, y de las normas aplicables de su Reglamento Técnico y los artículos 29, 32, 33 y 34 de su Reglamento General. 

5.12.10.2.6 P.A.S. Artículo 106, Defensas de Cauces

En el permiso para las obras de regularización y defensa de cauces naturales, a que se refiere el segundo inciso del artículo 171 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas ambientales adecuadas, en consideración a:

La presentación de un croquis de ubicación general.

La presentación de un plano de planta del sector modificado que comprenda, a lo menos, cien metros (100 m) antes y cien metros (100 m) después del sector modificado.

La presentación de un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado.

La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a modificar.

La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce proyectado.

La indicación de las obras de arte, si las hubiera, en el tramo a modificar.

La descripción de las obras proyectadas; y

La presentación de la memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos necesarios, incluyendo, a lo menos, el cálculo de la capacidad máxima que posee el cauce sin la modificación y el cálculo de la capacidad máxima del cauce modificado.

5.13 Compromisos Voluntarios 

En esta sección de la DIA, el titular podrá incorporar compromisos voluntarios que ayuden a mejorar ambientalmente el proyecto o que tiendan a establecer relaciones más cercanas con la comunidad.

Algunos ejemplos de compromisos voluntarios son:

Forestación alrededor del emplazamiento para mantener una cortina de árboles  que reduzca el impacto paisajístico y de ruido;

· Prohibir el uso de la bocina de los buses en un radio definido en torno al terminal;

· Restringir la velocidad de circulación de las máquinas en el terminal y en un radio definido alrededor, por ejemplo a 30 km/h como una medida de reducir la emisión de material particulado y ruido.

5.14 Firma por el Titular o Representante Legal

Bajo juramento, el titular debe declarar que, sobre la base de los antecedentes presentados, el proyecto cumplirá con la normativa ambiental vigente asociada a la ejecución del proyecto o actividad.

En caso de un EIA se firma la carta conductora con la que se ingresa.

5.15 Anexos del documento

Los anexos serán según cada proyecto, sugiriéndose el orden que sigue a continuación:

Anexo A: Antecedentes del titular

Antecedentes según el punto 6.1.1.1,

Escritura de compraventa del Terreno, 

Fotocopia legalizada de la cédula de identidad para acreditar titularidad.

Anexo B: Antecedentes del sitio

Extracto Plano Regulador o Antecedentes de Cambio de Uso de Suelo, 

Certificado de informaciones previas (DOM)

Factibilidad de dotación de agua potable y alcantarillado (empresa sanitaria).

Anexo C: Antecedentes Patrimonio Cultural (suelos no intervenidos)

Anexo D: Línea Base de emisiones sonoras

Anexo E: Memoria de cálculo de planta de tratamiento o sistema de disposición de efluentes

Anexo F: Manual de operación y procedimientos del terminal

Anexo G: Otros informes o memorias de distintas especialidades  (aspectos viales, emisiones atmosféricas, etc.)

Anexo H: Planos

6 del CONTENIDO, requisitos y metodologias para UN EIA

6.1 Introducción

Si conforme al análisis señalado en el capítulo 4 de esta Guía, el proyecto de TV o DV genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental. 

A continuación se presentan los contenidos, requisitos y metodologías generalmente aceptadas para la elaboración de un EIA.

Considerando que gran parte de la información que en éstos se contiene y desarrolla es comparable a aquella revisada respecto de las DIA’s en el Capítulo 6 de esta Guía, en este Capítulo se desarrollarán las especificidades o cambios que distinguen una DIA de un EIA, sin repetir aquellas materias que son comunes.

La DIA y el EIA son, ambos, documentos ambientales que comparten algunas características. En términos esquemáticos, a continuación se hace una comparación de los contenidos principales de una DIA versus los de un EIA, de manera de poder aplicar al EIA los contenidos de esta Guía señalados para una DIA:

PATRALELO DE CONTENIDOS DE UNA DIA VERSUS UN EIA

	EIA
	DIA
	OBSERVACIONES

	Índice 
	-
	Específico del EIA

	Resumen Ejecutivo
	-
	Específico del EIA

	Descripción de proyecto
	Descripción de proyecto
	Capítulos Equivalentes

	Plan de Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
	Plan de Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
	Capítulos Equivalentes

	Pertinencia del EIA
	Pertinencia de la DIA
	Capítulos Equivalentes (pero contrarios)

	Línea de Base
	-
	Específico del EIA

	Predicción y Evaluación de Impactos
	Generación y Manejo de Impactos
	Capítulos Similares. En el EIA se debe agregar la evaluación del impacto. 

	Planes de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación
	-
	Específico del EIA. Las medidas de manejo de impactos  de una DIA sirven para la construcción de estos Planes.

	Plan de Seguimiento
	-
	Específico del EIA

	Fichas, Tablas y/o cuadros
	-
	Específico del EIA

	Participación Ciudadana
	-
	Específico del EIA

	Apéndice de Anexos
	Anexos
	Capítulos Equivalentes

	
	Compromisos Voluntarios
	Opcional en Ambos documentos


A continuación se revisarán aquellos capítulos específicos de un EIA, no desarrollados en el Capítulo 6.

6.2 Resumen del Estudio  

Se deberá realizar un resumen del Estudio de Impacto Ambiental que no exceda de treinta páginas, y que contenga el nombre de la persona natural o jurídica a cargo del proyecto, Ubicación del lugar o zona en la que el proyecto o actividad se ejecutará; Indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata; la descripción del proyecto o actividad; el plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplica​ble; la línea de base; la descripción de aquellos efectos, características o circuns​tancias del Artículo 11 de la Ley que dan origen a la nece​sidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental; la iden​tificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto o actividad, incluidas las eventua​les situaciones de riesgo; el Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación, y las medidas de prevención de riesgos y control de accidentes, si correspondieren; y el plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental. También se debe señalar el Monto de la inversión estimada.
El resumen del Estudio de Impacto Ambiental deberá ser autosufi​ciente, estar redactado de manera comprensible para personas no expertas en materias técnicas, señalar claramen​te los impactos ambientales y estar en concordancia con las materias tratadas en el estudio. 

Para asegurar la participación ciudadana el interesado publicará a su costa en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental presentado. Este deberá ser  visado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Dichas publicaciones se efectuaran dentro de los diez días siguientes a la respectiva presentación.  

6.3 Línea Base, Detalle

La línea de base, deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posterior​mente los impactos que, pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

El área de influencia del proyecto o actividad se definirá y justificará, para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencia​les relevantes sobre ellos. 

Deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad, y que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, en consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la Ley, sin perjuicio de lo seña​lado en el artículo siguiente.

Se caracterizará el estado de los elementos del medio am​biente identificados según lo señalado en el inciso ante​rior, considerando los atributos  relevantes del área de influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad. Esta descripción considerará, cuando corresponda, los siguientes contenidos:

a
El medio físico, que incluirá, entre otros, la caracte​rización y análisis del clima, la geología, la geomor​fología, la hidrogeología, la limnología, la hidrolo​gía y la edafología.

Asimismo, considerará niveles de ruido, presencia y niveles de vibraciones y luminosidad, de campos electromagnéticos y de radiación, calidad del aire y de los recursos hídri​cos.

b
El medio biótico, que incluirá una descripción y análi​sis de la biota, pormenorizando, entre otros, la iden​tifica​ción, ubicación, distribución, diver​sidad y abundancia de las especies de flora y fauna que compo​nen los ecosiste​mas existentes, enfatizan​do en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

Cabe señalar que  los contenidos de las letras a y b son aplicables, en general, para aquellos proyectos que se emplacen en zonas rurales o en áreas  urbanizables no consolidadas. Sin perjuicio de ello la línea base de ruido y calidad del aire debe ser incorporada siempre.   

c.
El medio humano, que incluirá infor​mación y análisis de la dimensión geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social y otros similares que aporten información relevante sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas.


Asimismo, se describirán los sistemas de vida y las costum​bres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales. En este punto es importante considerar  la forma de vida que actualmente presenta los barrios donde se emplazará el DV o TV, de manera de evaluar lo efectos o alteraciones que provocará el desarrollo de esta  nueva actividad.

d
El medio construido, describiendo su equipa​miento, obras de infraestructura, y cualquier otra obra relevante. 


Asi​mismo, se describirán las actividades económi​cas, tales como industriales, turísticas, de trans​porte, de servicios y cualquier otra  actividad relevante exis​tente o planificada.

e.
El uso de los elementos del medio ambiente comprendidos en el área de influencia del proyecto o activi​dad, que incluirá, entre otros, una descripción del uso del suelo, de su capacidad de uso y clasificación  según aptitud, si se encuentra regulado por algún instrumento de planificación territorial o si forma parte de un área bajo protección oficial.

f.
Los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio histórico, arqueológico, antropo-arqueológicos, paleontológico, religioso y, en general, los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la caracteri​zación de los Monumentos Nacionales.  

g.
El paisaje, que incluirá, entre otros, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad.

h.
Las áreas donde puedan gene​rarse contin​gencias sobre la población y/o el medio ambien​te, con ocasión de la ocurrencia de fenómenos natu​rales, el desarrollo de actividades humanas, la ejecución o modificación del proyecto o actividad, y/o la combinación de ellos.


Los contenidos señalados en esta letra, se entende​rán como el marco general sobre el cual el titular del proyecto o actividad deberá identificar aque​llos elemen​tos del medio ambiente que digan relación con los efectos, características y circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.


El uso de procedimientos y metodología necesarios para describir, caracterizar y analizar la línea de base, deberá estar  debidamente justificado.

6.4 Predicción y Evaluación del Impacto

Considera una predicción y evalua​ción del impacto ambiental  del proyecto o acti​vidad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo.

Para tales efectos, se contrastarán cada uno de los elemen​tos del medio ambiente descritos, caracterizados y analiza​dos en la línea de base con sus potenciales transformaciones deriva​das de la ejecución o modificación del proyecto o actividad, conside​rando las fases de construcción, operación y cierre o abandono, si las hubiere.

Sin perjuicio de lo anterior, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará en base a modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Cuando, por su naturale​za, un impacto no se pueda cuantificar, su evaluación sólo tendrá un carácter cualitativo.  

Asimismo, cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente en su condición más desfavorable.

El uso de procedimientos o metodologías necesarios para cumplir la exigencia señalada en el inciso anterior, deberá estar debidamente justificado.

La predicción y evaluación de los impactos ambientales considerará los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, atingentes al proyecto o actividad, y considerará, según corresponda, los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

6.5 Planes de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación

Consiste en determinar un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compen​sa​ción, que describirá las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente.  

La información y desarrollo señalado para el manejo de impactos en una DIA, sirven de base para el desarrollo de este capítulo en un EIA. 

Para tal efecto, dicho Plan estará compuesto, cuando corresponda, por un plan de medidas de mitiga​ción, un plan de medidas de repara​ción y un plan de medidas de compensación, de acuerdo a lo siguiente:

6.5.1 Medidas de Mitigación

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir  los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación que deberá considerar, a lo menos, una de las siguientes medidas:

Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significati​vo, mediante la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes.

Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, median​te una adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas específicas.

6.5.2 Medidas de Reparación y/o Restauración

Las medidas de reparación y/o restauración tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anteriori​dad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restable​cer sus propiedades básicas.

Dichas medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Reparación y/o Restauración.

6.5.3 Medidas de Compensación

Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado.

Dichas medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Compensa​ción, el que incluirá el reemplazo o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por otros de similares características, clase, naturaleza y calidad.

Las medidas  de reparación y  compensación  sólo se llevarán a cabo en las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen.

6.5.4 Medidas de Prevención de Riesgos

Si de la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente,  el titular del proyecto o actividad deberá proponer medidas de prevención de riesgos y de control de accidentes.

Las medidas de prevención de riesgos  tienen por finalidad  evitar que aparezcan efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente.

Las medidas de control de accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad, en tanto puedan causar daños a la vida, a la salud humana o al medio ambiente. 

6.6 Plan de Seguimiento Ambiental

El Plan de Seguimiento Ambiental de un proyecto o actividad tiene por finalidad asegurar, que las variables ambientales relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental evolucionan según lo establecido en la documentación que forma parte de la evaluación respectiva.

Este plan debe contener una propuesta en el tiempo de la periodicidad y método con el cual se comprobará el cum​plimiento de las normas y condiciones sobre las cuales se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental. Este será definido para cada componente ambiental sometido a un plan de seguimiento.

Corresponderá a los organismos del Estado competentes  fiscalizar el permanente cum​plimiento del plan de seguimiento ambiental.

6.6.1 Participación Ciudadana

Los Estudio de Impacto Ambiental, consideran la participación informada de la comunidad organizada en el proceso de calificación  de dichos estudio. Para asegurar la participación ciudadana el interesado publicará a su costa en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental presentado.
Otros mecanismos de participación pueden ser establecidos en forma específica en cada caso, y que a juicio del titular del proyecto o actividad sea necesario implementar. Estos puede consistir en acciones realizadas previamente a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en relación a consultas y/o encuentros con organizaciones ciudadanas o con personas naturales directamente afectadas.

Sin perjuicio de lo anterior, las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, y las personas naturales directamente afectadas, podrán imponerse del contenido del Estudio de Impacto Ambiental y del tenor de los documentos acompañados. 

Los interesados en imponerse sobre el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, podrán solicitar, a su costa, reproducciones parciales o totales del ejemplar que se encuentra a disposición de la ciudadanía en los lugares que indica la publica​ción.

Para su adecuada publicidad, una copia del extracto a que se refiere el artículo anterior, se exhibirá en un lugar de acceso público en las oficinas de la municipalidad y del Secretario de la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso. 

Las organizaciones y personas a que se refiere el párrafo anterior podrán formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente.  Para ello dispondrán de un plazo de sesenta días, contado desde la respectiva publicación del extracto.

Las observaciones deberán formularse por escrito y contener sus fundamen​tos. Las observaciones que se hubieren recibido dentro del plazo establecido y que cumplan con  requisitos señalados en el reglamento del SEIA , serán ponderadas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental, la que deberá ser notificada a quienes hubieren formulado dichas observaciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Evaluación de Impacto Ambiental: el procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes  

SEIA - Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: La ley N° 19.300 de 1994 sobre Bases del Medio Ambiente establece el marco legislativo ambiental mas importante del país. En ella se conjugan todas las competencias y normas legales vigentes en materia de protección del medio ambiente de cada uno de los servicios públicos del estado.

Según la ley, la CONAMA se plantea formalmente como el órgano de coordinación en materias relacionadas con el medio ambiente y tiene a su cargo el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos y  en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.

Además, la CONAMA se descentraliza territorialmente a través de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS). Cada Región del país cuenta con un director regional de la CONAMA. Cada COREMA está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la Región; los secretarios regionales ministeriales, que forman el Consejo Directivo; cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo Consejo, y el director regional de la CONAMA, quien actúa como secretario.

RSEIA - Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental): El D.S. N° 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del D.S. 95 del 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, estable​ce las disposiciones por las cuales se regirá el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Participación de la Comunidad, de conformidad con los preceptos de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

EIA - Estudio de Impacto Ambiental: Para todos los efectos legales, la Ley Bases del medio Ambiente define en su artículo 2 numeral i un Estudio de Impacto Ambiental como el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos;  

DIA - Declaración de Impacto Ambiental: Para todos los efectos legales, la Ley Bases del medio Ambiente define en su artículo 2 numeral f una Declaración de Impacto Ambiental como el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes  

RCA - Resolución de Calificación Ambiental: Es el documento que concluye una evaluación ambiental de un proyecto y abarca todas las implicancias ambientales del Proyecto. Esto significa que este permiso agota el debate acerca de la evaluación ambiental del proyecto, de forma que éste no vuelva a ser evaluado por consideraciones ambientales. Es importante tener presente que el pronunciamiento de esta resolución no inhibe el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de los servicios con competencia ambiental sectorial, durante la construcción u operación del Proyecto.

La autoridad competente para pronunciar la resolución de calificación ambiental es la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA). Es, entonces, la COREMA quien administra el procedimiento de evaluación ambiental, coordinando, consultando, requiriendo el pronunciamiento y/u otorgamiento de los permisos respectivos de las autoridades con competencia ambiental sectorial

TV - Terminal de Vehículos: Inmueble destinado al estacionamiento temporal de  vehículos de  locomoción colectiva urbana una vez que han concluido una vuelta o recorrido y que se disponen a salir nuevamente.

DV - 
Depósito de Vehículos : Inmueble destinado a guardar los vehículos de locomoción colectiva urbana una vez que han concluido sus servicios. 

Definición de Terminal en el Decreto Supremo Nº 95/01, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Se entenderá por terminales de buses aquellos recintos que se destinen para la llegada y salida de buses que prestan servicios de transporte de pasajeros y cuya capacidad sea superior a diez (10) sitios para el estacionamiento de dichos vehículos.

LGUC - Ley General de Urbanismo y Construcciones: que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción.

OGUC - Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que contiene las disposiciones reglamentarias de ley general de Urbanismo y Construcciones  y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y construcción, y los standard técnicos de diseño y construcción exigibles.

� a) Terminal de Vehículos (TV): Inmueble destinado al estacionamiento temporal de  vehículos de  locomoción colectiva urbana una vez que han concluido una vuelta o recorrido y que se disponen a salir nuevamente; b) Terminal Externo (TE): Área ubicada en el recorrido de el o los servicios de locomoción colectiva urbana destinada a la detención temporal de vehículos con el objeto de controlar y regular las frecuencias y cambio de personal.� c) Estación de Intercambio Modal (EIM): Inmueble destinado al intercambio de pasajeros entre distintos modos de transporte, tipos de servicios y/o vehículos de transporte público. �d) Depósito de Vehículos (DV): Inmueble destinado a guardar los vehículos de locomoción colectiva urbana una vez que han concluido sus servicios. �





�  Según fórmula expresada en el Artículo 45° bis B del DS 212/92, del MTT , donde 0.1*B es el 10% de la flota total de diseño (B).


� Corresponden a los efectos características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del RSEIA, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental.





�  Ver D.S. 90-01/MINSEGPRES para descarga en aguas superficiales , o D.S. 46/02/MINSEGPRES para descarga en aguas subterráneas.


� La ley 17.288 Sobre Monumentos Nacionales expresa en su Artículo 1° que:  Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo.  Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente ley.


� 1. Carpeta de concreto asfáltico en frío.


2. Pavimentos articulados.


3. Carpetas de concreto asfáltico en caliente.


4. Pavimentos de hormigón de cemento vibrado.





� Se excluye categoría B 1 por no ameritar su ingreso al SEIA.


� Inc. Final art.3


 Zona I : Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponden a: habitacional y equipamiento a escala vecinal.


Zona II : Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponden a los indicados para la Zona I, y además se permite equipamiento a escala comunal y/o regional.


Zona III : Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponden a los indicados para la Zona II, y además se permite industria inofensiva.


Zona IV : Aquella zona cuyo uso de suelo permitido de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponde a industrial, con industria inofensiva y/o molesta.








� Cabe hacer notar que conforme al número 5.1.5 del Instructivo sobre la Calificación de Establecimiento Industrial, el Informe Técnico a que éste se refiere, será suficiente acreditación de la calidad del efluente y será tenida por válida la conclusión en él contenida tanto por la autoridad fiscalizadora, como por toda otra ante la cual sea presentado dicho informe técnico. 


� Según el numeral 2, Desecho Sólido Industrial es: Todo desecho o residuo sólido o semisólido resultante de cualquier proceso u operación industrial que no vaya a ser reutilizado, recuperado o reciclado en el mismo establecimiento industrial.  Se incluyen en esta definición los residuos o productos de descarte, sean éstos líquidos o gaseosos.  El carácter de desecho sólido de los últimos lo aporta el contenedor o recipiente que los contiene.  


� 	Artículo 9º.-  Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.
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