

ANEXO 8

DESVIACIÓN DE DESFASE DE LA UNIDAD

La Desviación del Desfase de la Unidad (DDF) a que se refiere el numeral 7 del artículo 3.6.1.1 del Volumen 1 de las Bases de Licitación, se define de acuerdo a lo señalado a continuación:

Tsr 
: 
Horario real de salida del bus del servicio s medido en hora, minuto y segundo.

Tsp 
: 
Horario planificado por el Programa de Operación de salida del bus del servicio s medido en hora, minuto y segundo.

Sj 
: 
Conjunto de todas las salidas de los buses programadas de la Unidad de Negocio j en un período determinado.

Nj 
: 
Número de salidas programadas de la Unidad de Negocio j en un período determinado. 

Dsr 
: 
Desfase real de la salida del bus del servicio s con respecto a lo programado.

Dso 
: 
Desfase operacional de la salida del bus del servicio s con respecto a lo programado.

TDPe 
: 
Tiempo de desfase permitido por el Ministerio. Dicho valor será comunicado a los Concesionarios 30 días antes de la puesta en marcha de los servicios en Etapa de Régimen definida en el artículo 3.4.3 del Volumen 1 de estas Bases. Este valor podrá ser revisado por el Ministerio, el último día hábil del mes de diciembre de cada año del periodo de concesión.

J 
: 
Número de Unidades de Negocio Troncal.

Se define como Desfase real de la salida del bus del servicio s con respecto a lo programado (Dsr) como la diferencia entre el horario real de salida del bus del servicio s y el definido en el programa de operación, medido en segundos: 
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El Desfase operacional de la salida del bus del servicio s, con respecto a lo programado (Dso), es el que se detalla en la siguiente tabla:

	Desfase real [Seg.]
	Desfase operacional [Seg.]

	[0,29]
	0

	[30,59]
	30

	[60,89]
	60

	[90,119]
	90

	[120,159]
	120

	[150,179]
	150

	[180,209]
	180


En caso de que el valor del Desfase real no se encuentre en la tabla se procederá a seguir con la progresión hasta que el desfase operacional sea 1.800 segundos. Cualquier valor del desfase real por sobre 1.800 segundos tendrá asociado un desfase operacional de 1.800 segundos.

Luego, se define el Tiempo de Desfase Promedio de la Unidad de Negocio j como 
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Con ellos se define el Tiempo de Desfase Base Mensual como: 
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Por último, se define el Índice de Desviación de Desfase de la Unidad j (DDFj) como


[image: image4.wmf]100

*

*

*

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

TDP

TDP

TDP

DDF

j

j





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
PAGE  

_1135178347.unknown

_1135179648.unknown

_1131523065.unknown

_1131523352.unknown

