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CAMBIO DE TRAZADO SERVICIO B53

1 Antecedentes generales de la propuesta

1.1 Descripcion de la problematica
El servicio no genera tantas instancias de conexiéon con metro o con sectores de alta afluencia
de usuarios y variedad de opciones de transporte.

1.2 Descripcion de la modificacién y trazado
Se extiende el trazado hasta sector Providencia (Costanera Center). La flota requerida sera
obtenida de la modificacién del servicio B61.

Ilustracion 1 Vista general del trazado actual y modificado

El servicio sigue una estructura circunvalar, ya que, por Avenida Holanda, se presenta el
conflicto con la zona de estacionamiento y el ingreso al hospital (ilustracién 3). En Avenida
Providencia (ilustracion 4), si bien existen varias pistas, existen un alto flujo de vehiculos en
horario punta y zonas pagas compartidas. Por Gltimo, por avenida nueva providencia, es
posible tener cruce de demanda para el sector de Vitacura y el alto flujo impide una regulacién.

Por otro lado, al intentar regular en el interior del Costanera Center y sus alrededores, los
buses de tipologia Scania dificultan el paso de otros vehiculos por el largo y estrecho del lugar,
no existen puntos de descanso o necesidades basicas para el conductor, y se requiere entre
15 y 20 minutos adicionales al tiempo de viaje, por lo cual requeriria una mayor flota.
(ilustracién 6)
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Ilustracion 2 Mapa del Sector
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Ilustracion 5 Avenida Nueva Providencia
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Ilustracion 6 Costanera Center

Los videos del trayecto se aprecian a continuacion:

* Prueba interior costanera:

» Recorrido desde Avenida Vitacura hasta Avenida Providencia:
https://www.youtube.com/watch?v=VBuM1rOIS70&feature=youtu.be&ab channel=K
atherineGarrido

» Recorrido desde Avenida Vitacura hasta Avenida Nueva Providencia:
https://www.youtube.com/watch?v=k9gegATyLLc&feature=youtu.be&ab channel=K
atherineGarrido
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A continuacion, se presenta el detalle de calles de los servicios que presenta cambio de trazado

Cambio de trazado B53

segun el formato del anexo 2 del plan de operaciones.

Tabla 1. Detalle de modificacion de calles

TRAZADO IDA

CALLE COMUNA
NUEVA BILBAO LAS CONDES
AV.PADRE HURTADO LAS CONDES
PATAGONIA LAS CONDES
CAMINO EL ALBA LAS CONDES
AV. PADRE HURTADO LAS CONDES
AV.PADRE HURTADO VITACURA
AV. MONSENOR ESCRIVA DE BALAGUER | VITACURA
ROTONDA CAROL URZUA VITACURA
AV. MONSENOR ESCRIVA DE BALAGUER | VITACURA
AV. MANQUEHUE NORTE VITACURA
AV. LUIS PASTEUR VITACURA
AV.LUIS CARRERA VITACURA
FRANCISCO DE AGUIRRE VITACURA
AV. AMERICO VESPUCIO VITACURA
CANDELARIA GOYENECHEA VITACURA
AV. VITACURA VITACURA
AV. VITACURA PROVIDENCIA
HOLANDA PROVIDENCIA
PROVIDENCIA PROVIDENCIA
TOBALABA PROVIDENCIA
AV. NUEVA PROVIDENCIA PROVIDENCIA
AV. VITACURA PROVIDENCIA
AV. VITACURA VITACURA
AV.NUEVA COSTANERA VITACURA
AV. AMERICO VESPUCIO VITACURA
FRANCISCO DE AGUIRRE VITACURA
AV. LUIS CARRERA VITACURA
AV. LUIS PASTEUR VITACURA
AV. MANQUEHUE NORTE VITACURA
AV. MONSENOR ESCRIVA DE BALAGUER | VITACURA
ROTONDA CAROL URZUA VITACURA
AV. MONSENOR ESCRIVA DE BALAGUER | VITACURA
AV. PADRE HURTADO VITACURA
AV. PADRE HURTADO LAS CONDES
CAMINO EL ALBA LAS CONDES
PATAGONIA LAS CONDES
AV. PADRE HURTADO LAS CONDES
AV. ALEJANDRO FLEMING LAS CONDES
VITAL APOQUINDO LAS CONDES

Fuente: Elaboracion propia con datos PO dd-mm-2020
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1.3 Caracteristica de la oferta situacion actual versus situacién propuesta

1.3.1 Distancias y kilometros comerciales de la propuesta versus situacion actual

Las distancias y kildbmetros de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado
en la siguiente tabla.

Tabla 2. Distancia y kildmetros comerciales situacién actual

B53
Escenario Variables del servicio IDA RETORNO
Actual Distancia Maxima base (Km) 14,21 15,36
Actual Distancia Maxima integrada (Km) | 14,21 15,36
Propuesta | Distancia Maxima base (Km) 32,4 0
Propuesta | Distancia Maxima integrada (Km) | 32,4 0
Delta % Distancia Maxima base (Km) 127%| -100%
Delta % Distancia Maxima integrada (Km) | 127% | -100%
Actual Kildmetros Comerciales DLN 2794,94
Actual Kilémetros Comerciales SAB 2779,58
Actual Kildémetros Comerciales DOM 1803,77
Propuesto | Kilémetros Comerciales DLN 3100,8
Propuesto | Kilémetros Comerciales SAB 3036,2
Propuesto | Kilémetros Comerciales DOM 1970,3
Delta % Kilémetros Comerciales DLN 11%
Delta % Kilémetros Comerciales SAB 10%
Delta % Kilémetros Comerciales DOM 10%

Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020

1.3.2 Frecuencia de la propuesta versus situacion actual
La frecuencia de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 3.

Tabla 3. Frecuencias situacion actual versus situacion propuesta

Laboral
[8) < < < - o < 4
- Q le) < s = [a] w N
(8] o 4 = o o = E IE IS 'E c O
o = = o = [T o [T o o [ (W)

00 |1:00 | 5:30|6:30 | 8:00 |9:30 |12:30(14:00 |16:30|18:30|20:30|23:00
59 |5:29 |6:29 | 7:59 | 9:29 | 12:29 | 13:59 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:59 | 23:59

Escenario | Servicio -Sentido
Actual B53I

0 3| 4,67 4 6 6 6 5,5 5 6 0
Actual B53R 0 3]5,33]| 4,67 6 6 6 5,5 5 5,6 0
Propuesta B53I 0 3| 5,33 4,67 6 6 6 5,5 5 6 0
Propuesta B53R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delta B53lI 0 0/0,67|0,67 0 0 0 0 0 0 0
Delta B53R 0| -3|-53]|-4,7 -6 -6 6| -5,5 -5| -5,6 0

Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020
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1.3.3 Capacidad propuesta versus situacion actual

La capacidad de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 4, en
donde se ve aumentada, producto del intercambio de flota con el servicio B53c.

Tabla 4. Capacidad ofrecidas situacion actual

Laboral
O < < - =z

0:00|1:00 | 5:30 | 6:30 | 8:00 | 9:30 |12:30 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 23:00
Escenario | Servicio -Sentido | 0:59 | 5:29 | 6:29 | 7:59 | 9:29 | 12:29 | 13:59 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:59 | 23:59
Actual 0 0| 195| 439 294 | 1122 633 975 779 634 927 0
Actual 0 0| 147 | 440 487 | 1122 585 | 1023 683 634 926 0
Propuesta 0 0| 195| 488 | 391 | 1122 633 | 1023 827 682 975 0
Propuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delta 0 0 0 49 97 0 0 48 48 48 48 0
Delta 0 0| -147 | -440 | -487| -1122| -585| -1023| -683 -634 | -926 0
Actual B53cl 0 0 0| 776 | 679 0 0 0 388 970 0 0
Actual B53cR 0 0 0| 776 | 873 0 0 0 485 970 0 0
Propuesta  B53cl 0 0 0| 680| 583 0 0 0 340 874 0 0
Propuesta  B53cR 0 0 0| 632| 777 0 0 0 437 874 0 0
Delta B53cl 0 0 0| -96| -96 0 0 0 -48 -96 0 0
Delta B53cR 0 0 0| -144| -96 0 0 0 -48 -96 0 0

Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020

1.3.4 Velocidad propuesta versus situacion actual
La velocidad de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 5.

Tabla 5. Velocidades situacion actual

Velocidad (km/h)-Laboral
o o [=] o
o0 ° o °
o ~ ~ o0
6:30 7:00 7:30 8:00
Escenario | Servicio -Sentido 7:00 7:30 8:00 8:30
Actua B 25,67333333 | 22,85666667 | 22,10333333 21,26
A B53R 26,21 | 22,45666667 | 21,40666667 | 22,28666667
Propuesta B 19,71 | 17,70333333 | 17,13666667 | 17,20666667
Propuesta B53R 0 0 0 0
Delta B -23,23% -22,55% -22,47% -19,07%
Delta B53R -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

Fuente: Elaboracion propia con datos PO dd-mm-2020
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1.3.5 Flota propuesta versus situaciéon actual
La flota de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 6.

Tabla 6. Flota requerida situacion actual

Laboral
0:00|1:00|5:30|6:30|8:00(9:30 |12:30({14:00|16:30|18:30(20:30|23:00
Servicio -
Escenario | Sentido 0:59(5:29(6:29|7:59|9:29(12:29|13:59(16:29|18:29|20:29 | 22:59|23:59
Actual B53 0 0 4 10| 11 11 12 13 14 15 10 0
Propuesta B53 0 0 4 10| 12 14 14 14 16 16 16 0
Delta B53 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 6 0

Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020

2 Antecedentes detallados de la situacion actual

2.1 Indicadores ICF e ICR
Los indicadores ICF e ICR para los servicios a evaluar son presentados en la tabla 7.

Tabla 7. ICF e ICR situacion actual

Indicador | Servicio Sentido PMA | FPTA | PTA | PMA SAB | MED SAB | TARDE SAB | MAN DOM | MED DOM | TAR DOM

IDA 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00
3{={e]3{=C{oN 1,00 | 1,00 (1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 1,00
ICR B53 IDA 0,96 | 091 0,90 0,95 0,83 0,86 0,94 0,94 0,92

3{=(c]z{=5{oN 0,91 | 0,90 | 0,91 0,83 0,87 0,91 0,92 0,92 0,92
Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio del 2020

ICF B53

Adicionalmente presentamos los indicadores de los servicios que cambiaron sus sentidos a
circunvalar, para mostrar la mejora en los indicadores en cada uno de los servicios en los que
se implemento este tipo de modificacion:

Tabla 8. ICF BO7 entre 2017 y 2019

. - .. . PMA MED TARDE MAN MED TAR
Indicador | Afio | Servicio | Sentido PMA | FPTA PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,98 | 0,97 | 0,98 1,00 0,97 0,94 0,99 0,94 0,97

ICF 2017 BO7
{Zc]{3feM 0,98 | 1,00 | 0,94 1,00 0,95 0,95 0,99 0,94 0,97
IDA 0,99 | 1,00 | 0,95 1,00 0,96 0,96 1,00 1,00 0,97

ICF 2019 BO7
{Zc]:{3YeM 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delta ‘ BO7 IDA 101% | 101% | 99% | 100% | 100% 102% 101% 106% 100%
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m-mm -100% | -100% | -100% | -100% -100% ‘ -100% ‘ -100% ‘ -100%

Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019

Tabla 9. ICR B0O7 entre 2017 y 2019

. - - . PMA MED TARDE MARN MED TAR
Indicador | Afio | Servicio | Sentido PMA | FPTA PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,79 | 0,78 | 0,83 0,92 0,79 0,83 0,83 0,76 0,86

ICR 2017 BO7
{{c|{3JeM 0,84 | 0,93 | 0,82 0,96 0,81 0,84 0,86 0,82 0,92
IDA 0,87 | 0,91 | 0,85 0,98 0,94 0,93 0,99 0,98 0,92

ICR 2019 BO7
{Zc:{3YeM 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDA 107% | 106% | 104% | 105% 118% 112% 117% 125% 104%
H{Fc{3{e N -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%

Fuente: Elaboracién propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019

Tabla 10. ICF B12 y B12c entre 2017 y 2019

Indicador | Aho | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA PMA MED TARDE LA MED TAR
SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,98 0,98 0,90 0,98 0,93 0,93 0,98 0,93 0,96

ICF 2017 B12
H{ci{xJe N 0,97 0,98 0,90 0,98 0,94 0,93 0,99 0,95 0,94
IDA 0,99 1,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ICF 2019 Bl2c
e {2YeM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. IDA 102% | 102% | 108% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(e
(NFc{3{o N -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%

Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019

Tabla 11. ICRB12 y B12c entre 2017 y 2019

) - . . PMA MED TARDE MARN MED TAR
Indicador | Aho | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA

SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,77 0,76 0,74 0,84 0,71 0,73 0,79 0,73 0,76

ICR 2017 B12
REGRESO WiW4j 0,78 0,75 0,80 0,75 0,75 0,79 0,76 0,74
IDA 0,85 0,99 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ICR 2019 Bl2c
e {2YeM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. IDA 111% | 128% | 109% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(NFc{3{o N -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%

Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019
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Tabla 12. Porcentaje de evasion actual a nivel de servicio-sentido-periodo

Redbus Urbano
En la tabla 12, se ven reflejado los porcentajes de evasion durante el mes de junio del 2020.

2.2 Niveles de evasion de los servicios
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Ilustracion 7 Perfil de carga PMA-Ida

Fuente: Elaboracion propia con datos junio del 2020
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Ilustracion 10 Perfil de carga PTA-Ret
09-PTA-B53 R
= Promedio de Sube Paga Promedio de Sube No Paga mm Promedio de Baja
—Promedio de Promedio de Carga —Max. de Tasa de Ocupacién ——Promedio de Tasa de Ocupacién
30 120%
25 100%
20 80%
15 60%
10 40%
5 20%
o B 1l - - 0%

Nueva Bilbao esq. / Cirio

Av. Padre Hurtado esq. / Inca de Oro
Av. Padre Hurtado esq. / Puquios
Parada 2 / (M) Los Dominicos

Av. Padre Hurtado esq. / Bocaccio
Av. Manquehue Norte esq. / Espoz
Luis Pasteur esq. / Luis Carrera

Luis Carrera esq. / Espoz

@
3
o
=
<
~
o
Z
k4
@
=
S
=
o
=1
<
b
S
x
[
k-1
<
a
>
<

Nueva Bilbao esq. / Av. Padre A. Hurtado
Av. Padre Hurtado -Sur esq. / Alejandro Fleming

Av. Padre Hurtado -Sur esq. / Rio Guadiana ®
Av. Padre Hurtado -Sur esq. / Patagonia

Av. Padre Hurtado esq. / Av. Las condes 5
Av. Padre Hurtado -Norte esq. / Puerto Rico
Av. Padre Hurtado -Norte esq. / Avenida Vitacura
Sn. J. Escriva de Balaguer esq. / Guaranies
Luis Carrera esq. / Francisco de Aguirre
Francisco de Aguirre esq. / B. De Las Casas
Av. Américo Vespucio esq. / C. Goyenechea
Avenida Vitacura esq. / Alonso de Cérdova
Avenida Vitacura esq. / Nueva Costanera

Av. Bicentenario esq. / Alonso de Cérdova L

2.4 Aforos de tasas de ocupacion
Con los datos de la medicion interna realizada en abril del 2019, se realizd la tabla resumen
para la tasa de ocupacién.

Tabla 1314. Formato presentacion resumen mediciones

Promedio Maximo

Tasade Tasade Tasade Tasade

Codi (o] i O i (o] (e i
odigo ) cupact ’cupaa Pasajer | Pasajer @, cupact ,CUPBCI Pasajer Pasajer
- o6nllega  6nsale 6nllega o6nsale
Nombre Paradero 0s 0s 0s 0s

suben bajan

parade
ro E] de a de

suben bajan

Usuario Parader = Parader Parader = Parader

Avenida Vitacura / esq. Francisco

04 | PC265 | de Aguirre Ret 1 1 0 1 1 1 1 3
Avenida Vitacura / esq. Francisco

05 | PC265 | de Aguirre Ret 1 1 0 0 1 1 0 0
Avenida Vitacura / esq. Francisco

06 | PC265 | de Aguirre Ret 1 1 0 0 1 1 2 2
Avenida Vitacura / esq. Francisco

07 | PC265 | de Aguirre Ret 1 0 0 0 1 1 0 1
Av. Bicentenario / esq. Alonso de

08 | PC640 | Cérdova Ida 0 1 1 1 1 1 2 4
Av. Bicentenario / esq. Alonso de

09 | PC640 Cérdova Ida 0 1 1 0 1 1 3 2
Av. Bicentenario / esq. Alonso de

10| PCB40 Cérdova Ida 1 1 0 0 1 1 0 0

Fuente: Elaboracion propia con datos abril del 2019
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Ilustracion 11 Sube-Baja Parada PB640
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2.5 Analisis de trasbordos
Los trasbordos efectuados por el servicio en la actualidad se ven representados en la tabla 10.

Tabla 1516. Trasbordo por servicio situacion actual

Servicio | Sentido Codigo Paradero Metro 2251 C1e6l OH:O.S Total Bus Total Bus-

[ EIELE] Servicios Metro

B53 Ida L-17-46-5-NS 2450,8 20,5 0,0 0,3 88 109 2560

B53 Ret L-17-46-5-SN 1162,3 0,0 0,0 2,3 28 30 1192

B53 Ida L-17-23-15-NS 0,0 1,2 25,4 2,6 40 70 70

B53 Ida L-17-24-25-NS 0,0 1,4 0,0 0,2 45 47 47

B53 Ida L-17-24-43-NS 0,0 0,0 0,0 0,3 44 45 45

B53 Ida L-17-22-5-SN 0,0 0,0 16,2 4,9 23 44 44

B53 Ida L-17-22-10-NS 0,0 2,3 0,0 0,3 3 5 5

B53 Ida L-17-24-15-NS 0,0 0,0 0,0 1,4 6 7 7

B53 Ida L-17-23-5-NS 0,0 0,3 0,0 0,0 0 1 1
OTROS 31 0 0 0 601 601 632

Total Transbordos 3.644 26 42 12 878 | 958 4.602

Fuente: Elaboracién propia con datos universidad de chile
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2.6 Reclamos

Los reclamos resumidos son de los periodos de estudio abril mayo y junio de 2020, los que se
detallan en la tabla 11.

Tabla 17. Reclamos ultimo trimestre 2019

Tipo de Reclamo Servicio B53 abril mayo junio Total general \
Choques 0 0 0 0
Comportamiento y Manejo del Conductor| 0 0 1 1
Frecuencia del servicio 0 0 0 0
No se detiene en paradas 0 0 1 1
Total general 0 0 2 2

Fuente: Elaboracion propia con datos del DTPM y Sistema Reclamos Empresa

2.7 Requerimientos municipalidad y juntas de vecinos
No existen requerimientos municipales ni de juntas de vecinos para la modificacion.

2.8 Transacciones por tipo de dia (DLN, SAB, DOM)
Para realizar este numeral se utilizd la informacion de los meses de abril, mayo y junio de
2020, donde se calculd el promedio diario de las transacciones del servicio.

Tabla 18. Transacciones promedio diario por tipo de dia

Variables del servicio | Laboral (DLN) Sabado (SAB) Domingo (DOM) Detalle PMA Detalle FPTA Detalle PTA

B53 39 47 17 7 10 5
Fuente: Elaboracion propia, Datos de Sonda, abril, mayo y junio del 2020

3 Antecedentes detallados de la situacion con
propuesta

3.1 Identificacion de las Identificacion de las paradas y/o zonas pagas modificadas

3.1.1 Paradas nuevas en el sistema

Para este tipo de modificacién de trazado, no requiere paradas adicionales.

3.1.2 Paradas vigentes afectadas por eliminacion y/o inclusién de servicios,
cambios de nombre, horario de operacion, modificacion de letrero de cortesia
Y/o destino de servicios

Las paradas involucradas en la modificacidon de trazado para el servicio B53 se aprecia en la
siguiente tabla.
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Cambio de trazado B53

Tabla 19. Parada Modificada por inclusion, eliminaciéon, o cambio de nombre,

horario o letrero de cortesia de servicio

Codigo Usuario Tipp de” Servicio Sentido Es Zona Paga/Zona (;E.s.punto de (;E.Iilmina ultimo
Parada Modificacién TS Paga Mixta medicién ICR-P? servicio de parada?
PC267 Cambio de Trazado B53 Ida No No No
PC268 Cambio de Trazado B53 Ida No No No
PC269 Cambio de Trazado B53 Ida No No No
PC1220 Cambio de Trazado B53 Ida Sl No No
PC509 Cambio de Trazado B53 Ida Sl No No
PC208 Cambio de Trazado B53 Ida No No No
PC209 Cambio de Trazado B53 Ida No No No
PC210 Cambio de Trazado B53 Ida No No No
PC640 Cambio de Trazado B53 Ida No No Si
PC639 Cambio de Trazado B53 Ret No No Si
PC640 Cambio de Trazado B53 Ret No No Si
PC207 Cambio de Trazado B53 Ida Si No No

3.1.3 Resumen Modificacion de Paradas

A continuacion, se muestra la tabla resumen de paradas.

Tabla 208. Resumen Modificacion de paradas

Nombre(

N° Modificadas (4)

Total(1)+(2)+(3)+(4)

Servicio Sentido N° Paradas N° Paradas N° Paradas Destino) Hora Letrero de
T Nuevas (1) Eliminadas (2) Agregadas (3) Sl Operacion Cortesia
B53 IDA 0 1 9 1 0 1 12
B53 Ret 0 2 0 0 0 0 2

Pagina
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3.2 Anaélisis del comportamiento de la demanda

3.2.1 Caracterizacion de la zona de influencia de la propuesta

Las zonas que se ven involucradas en con el cambio de trazado son 206 en las Condes, 189 y
188 en Vitacura y 174, 176 en Providencia.

Ilustracion 13 Zona de influencia de la modificacién

3.2.2 Estimacion de Usuarios Beneficiados por la modificaciéon
Los usuarios beneficiados seran:

Tabla 21. Viajes beneficiados por tipo de dia

N°Viajes con Destino en el servicio solo  N°Viajes con Destino en el servicio  Total N° viajes con destino en el

Tipo Dia Sentido

Paradero Area 750m servicio
LABORAL |I 6620 210235 216856
SABADO | 1737 80120 81856
DOMINGO || 1002 45951 46953
Total general 5063 9359 336306

3.2.3 Estimacion de Usuarios Afectados por la modificacion

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile

Los usuarios afectados seran:

Tabla 22. Viajes afectados por tipo de dia

N°Viajes con Destino en el servicio solo

N°Viajes con Destino en el servicio

Total N° viajes con destino en el

Tipo Dia Paradero Area 750m servicio
LABORAL 30 4826 4856
SABADO 11 2949 2960
DOMINGO 5 1467 1472
Total general 46 9243 9289

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile
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3.2.4 Estimacion de subidas por paradas

La informacion requerida para el item esta en la siguiente tabla resumen.

Tabla 23. Subidas totales por tipo de dia

Tipo Dia Subidas S‘u!)idas Subidas Total Subidas Propuesta (Actuales + Adicionales-
Actuales Adicionales Afectadas Afectadas)
LABORAL 6.756 4.089 30 10.815
SABADO 5.006 717 11 5.713
DOMINGO 2.349 457 5 2.802
Total general 14.112 5.264 46 19.329

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile

3.2.5 Demanda por servicio en paraderos eliminados o zonas pagas modificadas o
suprimidas

A continuacion, veremos la tabla resumen correspondiente.

Tabla 24. Demanda Actual de paradas donde se eliminan servicios

Cadigo Servici Subidas Bajada Subida promedio Bajada promedio
, ervicio o C ;
Usuario Sentido promedio dia promedio dia = hora mas cargada  hora mas cargada
Parada laboral laboral PTA PMA
PC640 Co3l 19,2 0,0 7,0 0,0
PC640 CO3R 2,8 27,4 0,0 1,0
PC639 CO3R 0,5 3,0 0,0 0,0
22,5 30,4 7,0 1,0

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile

Tabla 25. Subidas y bajadas diarias por servicio-sentido en paradas eliminadas

Servici Subidas promedio dia Bajada promedio dia Bajada promedio Subida promedio

ervicio " s .

Sentido laboral Sng|C|o- laboral Sng|C|o- hora mas cargada hora mas cargada
Sentido Sentido PMA PTA

Co3l 19,1535 0 0 12,0341

CO3R 2,82918 27,38266 0 20,51486

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile
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3.3 Perfiles de carga y puntos de mayor demanda
Los puntos de mayor demanda se encuentran en avenida Holanda y Nueva Providencia,
especificamente el sector del Costanera Norte.

3.4 Proyeccidon de transacciones y variaciones de IPK referencial para la Unidad de
Negocio
La proyeccion se indica a continuacion.

Tabla 26. Proyeccion IPK

Escenario ‘ Parametro IPK

Transacciones Mes tipo 1.110

Actual — - 0,014
Kildometros Mes tipo 79.822
Transacciones Mes tipo 1.254

Propuesta — - 0,014
Kildmetros Mes tipo 88.244
o Transacciones 13%

Variacion (%) —— 0,8
Kildmetros 11%

3.5 Afectacién de vias preferentes
No se presenta afectacion de vias preferentes por esta modificacién.

3.6 Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operacién
La infraestructura de operacion se encuentra en uso actualmente, por lo que esta operativa.

3.7 Catastro de la infraestructura vial en zonas de nueva cobertura.
El trazado propuesto utiliza calles utilizadas por servicios en la actualidad.

3.8 Justificacion de la flota adicional requerida para operar
Segun el tipo de modificacién, el servicio requiere de un bus adicional, el cual es posible
obtener de la modificacién de trazado del servicio B61.

Tabla 27. Diferencia de flota y justificacion

Flota PO Flota

Servicio Periodo Diferencia Destino u Origen Buses

Vigente Propuesta
B53 PMA 11 12 1 1 bus proveniente del modificado de
trazado del B61
1 bus que se utilizardn en el cambio de
B61 PMA 9 8 1 trazado del B53
B53 PTA 15 16 1 1 bus proveniente del modificado de
trazado del B61
1 bus que se utilizaran en el cambio de
B61 PTA 1 10 1 trazado del B53
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3.9 Medidas a implementar para controlar la regularidad del servicio

Especial énfasis por parte del Centro de Operacion de Flota en la operacién, disposicion de
todas las herramientas de gestion de Redbus Urbano S.A. trabajando en el control de la
regularidad del servicio.
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