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CAMBIO DE TRAZADO SERVICIO B62

1 Antecedentes generales de la propuesta

1.1 Descripcion de la problematica

Para los usuarios que trabajan y viven en el sector oriente de la Capital, Craighouse School y
alrededores, su ultimo medio de transporte se encuentra aproximadamente un kildmetro de
distancias, por lo que se ven en la necesidad de pedir un aventdn, caminar u otras.

Segun una encuesta realizado durante el 22 y 23 de octubre del afio 2020, a 73 usuarios de
los servicios B62 y B60e en la parada PC1097 Paseo Entre valles/Paseo Los Bravos, el 100%
estd de acuerdo en que alguno de los dos servicios pueda llegar al Craighouse School. Los
motivos de los usuarios que estarian conformes con la extension se aprecian en la ilustracion
1.

Ilustracion 1 Motivo de usuarios

m Cansancio
m Pedir un Aventén
m Seria Bueno

m Trabajo lejano

1.2 Descripcion de la modificacidn y trazado

Para lograr cubrir el sector, se propone extender el servicio B62, abandonando su actual punto
de regulacién y transformar el servicio en circunvalar, en la ilustracién 2 se puede visualizar
la modificacién.
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Ilustracion 2 Vista general del trazado actual y modificado

A continuacion, se presenta el detalle de calles de los servicios que presenta cambio de trazado
segun el formato del anexo 2 del plan de operaciones.

Tabla 1. Detalle de modificacion de calles

TRAZADO IDA
CALLE COMUNA
AV. LAS CONDES LO BARNECHEA
SAN FRANCISCO DE ASIS LO BARNECHEA
RAUL LABBE LO BARNECHEA
AV. LA DEHESA LO BARNECHEA
AV. EL RODEO LO BARNECHEA
AV. JOSE ALCALDE DELANO LO BARNECHEA
PARQUE LAS PATAGUAS LO BARNECHEA
CAMINO LOS TRAPENSES LO BARNECHEA
AV. PASEO PIE ANDINO LO BARNECHEA
CAMINO JUAN PABLO II LO BARNECHEA
ROTONDA LO BARNECHEA
CAMINO JUAN PABLO II LO BARNECHEA
AV. PASEO PIE ANDINO LO BARNECHEA
CAMINO LOS TRAPENSES LO BARNECHEA
CAMINO LOS TRAPENSES ORIENTE LO BARNECHEA
AV. JOSE ALCALDE DELANO LO BARNECHEA
RETORNO AV. JOSE ALCALDE DELANO SUR (PONIENTE) | LO BARNECHEA
AV. JOSE ALCALDE DELANO ORIENTE LO BARNECHEA
AV. JOSE ALCALDE DELANO LO BARNECHEA
AV. EL RODEO LO BARNECHEA
AV. LA DEHESA LO BARNECHEA
PUENTE LA DEHESA LO BARNECHEA
AV. LAS CONDES LO BARNECHEA

Fuente: Elaboracion propia con datos PO dd-mm-2020
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1.3 Caracteristica de la oferta situacion actual versus situacién propuesta

1.3.1 Distancias y kilometros comerciales de la propuesta versus situacion actual

Las distancias y kildbmetros de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado
en la siguiente tabla.

Tabla 2. Distancia y kildmetros comerciales situacién actual

B62

Escenario Variables del servicio IDA RETORNO
Actual Distancia Maxima base (Km) 11,95 11,65
Actual Distancia Maxima integrada (Km) | 11,95| 11,65
Propuesta | Distancia Maxima base (Km) 25,9 0
Propuesta | Distancia Maxima integrada (Km) | 25,9 0
Delta % Distancia Maxima base (Km) 117% | -100%
Delta % Distancia Maxima integrada (Km) | 117% | -100%

Actual Kilémetros Comerciales DLN 1534,3
Actual Kilémetros Comerciales SAB 1557,9
Actual Kilémetros Comerciales DOM 1451,55
Propuesto | Kilometros Comerciales DLN 1709,4
Propuesto | Kilometros Comerciales SAB 1735,3
Propuesto | Kilometros Comerciales DOM 1605,8
Delta % Kildmetros Comerciales DLN 11%
Delta % Kilémetros Comerciales SAB 11%
Delta % Kilémetros Comerciales DOM 11%

Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020

1.3.2 Frecuencia de la propuesta versus situacion actual
La frecuencia de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 3.

Tabla 3. Frecuencias situacion actual versus situacion propuesta

Laboral
= (&) < < -4
@l o o | 2| 5| g| &| Z| ¥ ElEw
e O o = = o o = o = = o O
a o =2 = o = [T o [T o o =|a o

0 |1:00 |5:30 [6:30 |8:00 [9:30 |12:30)14:00 |16:30 |18:30 |20:30 | 23:00

0
Escenario | Servicio -Sentido | 0:59 |5:29 |6:29 |7:59 |9:29 |12:29 |13:59 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:59 | 23:59

Actual B62I - - 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,8 -

Actual B62R - - 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 -

Propuesta B62I - - 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,8 -
Propuesta  B62R - - - - - - - - - - -

Delta B62I - - - - - - - - - - -

Delta B62R - -|- 3,0|- 40|- 40|- 40|- 40|- 40|- 40|- 40|- 2,0 -
Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020
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1.3.3 Capacidad propuesta versus situacion actual

La capacidad de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 4.

Tabla 4. Capacidad ofrecidas situacion actual

Laboral
= (&) < < < - o < |2
w (S} o < =] w o
0O O = = T T = y o o Elxco
oo = = o = w o w o o =|0oo
0:00 | 1:00 | 5:30 |6:30 |8:00 |9:30 |12:30 |14:00 |16:30 | 18:30 | 20:30 | 23:00
Escenario | Servicio -Sentido | 0:59 | 5:29 [ 6:29 | 7:59 |9:29 |12:29 |13:59 |16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:59 | 23:59

Actual B62 0| 0| 147| 294| 294 | 588 | 294 | 490| 392 | 392| 343 0
Actual B62R 0| 0| 147| 294| 294 | 588 | 294 | 490| 392 | 392 | 245 0
Propuesta | B62I 0| 0| 147| 294| 294 | 588 | 294 | 490| 392 | 392| 343 0
Propuesta B62R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delta B62I 0] O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delta B62R 0| 0|-147|-294|-294|-588|-294|-490|-392|-392 |-245 0

Fuente: Elaboracion propia con datos PO dd-mm-2020
1.3.4 Velocidad propuesta versus situacion actual

La velocidad de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 5.
Tabla 5. Velocidades situacion actual

Velocidad (km/h)-Laboral

o o o o

] =] 2} =]

o ~ ~ (-]

6:30 7:00 7:30 8:00

Escenario | Servicio -Sentido 7:00 7:30 8:00 8:30
A a B6 31,82 | 28,97333333 29,06 | 30,85333333
Actua B62R 33,40666667 | 30,74666667 | 30,68666667 | 31,05666667
Propuesta B6 30,57666667 | 28,52333333 | 28,27333333 29,45
Propuesta B62R 0 0 0 0
Delta B6 -3,91% -1,55% -2,71% -4,55%
Delta B62R -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

Fuente: Elaboracion propia con datos PO dd-mm-2020
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1.3.5 Flota propuesta versus situaciéon actual
La flota de los servicios actuales versus la propuesta queda demostrado en la tabla 6.

Tabla 6. Flota requerida situacion actual

Laboral
= (&) < < < - o < =z
eo| 8| 2| 2| | E| 8| & £ 2| E| ES
oo = = o = [T o [T o o = a O
0:00|1:00|5:30|6:30|8:00{9:30 [{12:30|14:00|16:30|18:30|20:3023:00
Servicio -
Escenario Sentido 0:595:29|6:29|7:59|9:29|12:29 | 13:59|16:29 | 18:29 | 20:29|22:59 | 23:59

Actual B62 0 0 2 5 5 4 4 5 5 4 4 0
Propuesta B62 0 0 3 5 5 4 4 5 5 5 4 0

Delta B62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fuente: Elaboracién propia con datos PO dd-mm-2020

2 Antecedentes detallados de la situacion actual

2.1 Indicadores ICF e ICR
Los indicadores ICF e ICR para los servicios a evaluar son presentados en la tabla 7.

Tabla 7. ICF e ICR situacion actual

. . . PMA MED TARDE MAN MED TAR
Indicador | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM

IDA 0,97 | 0,98 | 0,99 0,99 0,96 0,99 0,97 0,97 1,00
3i=elzi=SToN 0,99 | 0,99 | 0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00
IDA 0,81 | 0,92 | 0,87 0,97 0,89 0,89 0,91 0,88 0,95

i={cizi={oN 0,94 | 0,93 | 0,94 0,98 0,92 1,00 0,95 0,97 0,96
Fuente: Elaboracién propia con datos DTPM abril, mayo y junio del 2020

B62

B62

Segun los indicadores de los servicios que cambiaron sus sentidos a circunvalar, se
encuentran:

Tabla 8. ICF B0O7 entre 2017 y 2019

. - - . PMA MED | TARDE MAN MED TAR
Indicador | Aho | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,98 0,97 0,98 1,00 0,97 0,94 0,99 0,94 0,97
2017 BO7
e {2JeN 0,98 1,00 0,94 1,00 0,95 0,95 0,99 0,94 0,97
IDA 0,99 1,00 0,95 1,00 0,96 0,96 1,00 1,00 0,97
2019 BO7
HAc{2YeM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDA 101% | 101% | 99% 100% 100% 102% 101% 106% 100%
(H{Tc]{2Je M -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%

Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019
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Tabla 9. ICR B07 entre 2017 y 2019

. - .. . PMA MED | TARDE MAN MED TAR
Indicador | Aho | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,79 0,78 0,83 0,92 0,79 0,83 0,83 0,76 0,86
ICR 2017 BO7
HAc{xJe M 0,84 0,93 0,82 0,96 0,81 0,84 0,86 0,82 0,92
IDA 0,87 0,91 0,85 0,98 0,94 0,93 0,99 0,98 0,92
ICR 2019 BO7
HAc{2JeM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDA 107% | 106% | 104% | 105% | 118% 112% 117% 125% 104%
(H{Tci 2ol -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%
Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019
Tabla 10. ICF B12 y B12c entre 2017 y 2019
. ~ . . . PMA MED TARDE MARN MED TAR
Indicador | Aho | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,98 0,98 0,90 0,98 0,93 0,93 0,98 0,93 0,96
ICF 2017 B12
H{ci{2JeN 0,97 0,98 0,90 0,98 0,94 0,93 0,99 0,95 0,94
IDA 0,99 1,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICF 2019 Bl2c
HAc{xJeM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B12 IDA 102% | 102% | 108% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
o
(H{Fc{3{o Nl -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%
Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019
Tabla 11. ICRB12 y B12c entre 2017 y 2019
. ~ . . . PMA MED TARDE MARN MED TAR
Indicador | Aho | Servicio | Sentido | PMA | FPTA | PTA SAB SAB SAB DOM DOM DOM
IDA 0,77 0,76 0,74 0,84 0,71 0,73 0,79 0,73 0,76
ICR 2017 B12 -
I {XelM 0,77 | 0,78 | 0,75 0,80 0,75 0,75 0,79 0,76 0,74
IDA 0,85 0,99 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICR 2019 Bl2c
HAc{xJeM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[»]. 111% | 128% | 109% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(H{Tci{2Je M -100% | -100% | -100% | -100% | -100% -100% -100% -100% -100%

Fuente: Elaboracion propia con datos DTPM abril, mayo y junio 2017 y 2019
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2.2 Niveles de evasion de los servicios

En la tabla 12, se ven reflejado los porcentajes de evasion durante el mes de junio y mayo

del 2020.

Tabla 12. Porcentaje de evasion actual a nivel de servicio-sentido-periodo

Cambio de trazado B62

i o
Q Q
o|v |8 < g < a < o N|<| O
.. .. . 8|9S s s - < < | -

Servicio | Servicio | Promedio E = E E & & E o N Ele é
a a

C12 IDA 62,8% 71,4% | 68,4% | 68,4% | 68,4% | 68,4% | 52,9% | 52,9%

C12 REGRESO 66,7% 76,9% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 75,0% | 75,0%

Fuente: Elaboracion propia con datos junio y mayo del 2020

2.3 Perfiles de Carga

A continuacion, se detallan los perfiles de carga por sentido y periodos, las ilustraciones 3y 4
sentido ida PMA y PTA respectivamente, las ilustraciones 5 y 6 sentido retorno PMA y PTA

respectivamente.

Ilustracion 3 Perfil de carga PMA-Ida

18
16
14
12
10

O N B O ®

Paseo Los Bravos esq. / Cam. Juan Pablo Il

Av. Paseo Pie Andino esq. / Camino Real

Av. Paseo Pie Andino esq. / Paseo del Santuario
Parada / Rotonda Pie Andino

Camino Los Trapenses esq. / La Represa

Camino Los Trapenses esq. / Cam. del Sembrador

= Promedio de Sube Paga

Camino Los Trapenses esq. / Golf de Manquehue

—Promedio de Promedio de Carga

Camino Los Trapenses esq. / Camino Real

Parada 3 / Rotonda Caminos Real

04-PMA-B62 |

Promedio de Sube No Paga

—Max. de Tasa de Ocupacion

Camino Los Trapenses esq. / Valle de La Unién [

Camino Los Trapenses esq. / Camino del Monje
Camino Los Trapenses esq. / Santa Blanca

Camino Los Trapenses esq. / El Pelero

Camino Los Trapenses esq. / J.Alcalde Délano

José Alcalde Délano esq. / Santa Blanca r

José Alcalde Délano esq. / Av.Felipe Cubillos
José Alcalde Délano esq. / Manuel Guzman M.

mm Promedio de Baja

——Promedio de Tasa de Ocupacion

El Rodeo esq. / Av. La Dehesa

José Alcalde Délano esq. / La Higuera

Avenida La Dehesa esq. / Luis Bascufian

Parada / Portal La Dehesa I

Avenida La Dehesa esq. / El Roble u
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Ilustracion 4 Perfil de carga PTA-Ida
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Ilustracion 6 Perfil de carga PTA-Ret
09-PTA-B62 R
mm Promedio de Sube Paga Promedio de Sube No Paga mm Promedio de Baja
—Promedio de Promedio de Carga —Méx. de Tasa de Ocupacion ——Promedio de Tasa de Ocupacién
12 120%|
10 100%
8 80%
6 60%
4 40%
2 20%
0 0%
o

Parada / Mampato

Camino de Asis esq. / Escriva de Balaguer
Avenida La Dehesa esq. / El Roble

Parada / Portal La Dehesa

Avenida La Dehesa esq. / Luis Bascufian

El Rodeo esq. / Camino La Ronda

José Alcalde Délano esq. / El Puente

José Alcalde Délano esq. / Santa Blanca

José Alcalde Délano esq. / La Madrugada
Camino Los Trapenses esq. / El Overo

Camino Los Trapenses esq. / Santa Blanca
Camino Los Trapenses esq. / Camino del Monje
Camino Los Trapenses esq. / Valle Apacible
Parada 2 / Rotonda Caminos Real

Camino Los Trapenses esq. / Cam. Los Quillayes
Camino Los Trapenses esq. / La Represa
Parada / Rotonda Pie Andino

Av. Paseo Pie Andino esq. / La Huala

Paseo Los Bravos esq. / Paseo Entrevalles

José Alcalde Délano esq. / Camino de La Fragua
Camino Los Trapenses esq. / Golf de Manquehue =

Camino Los Trapenses esq. / Pedro Lira Urquieta
Av. Paseo Pie Andino esq. / Cam. Santa Martina

2.4 Aforos de tasas de ocupacion
Con los datos de la medicion interna realizada en octubre del 2020 se efectud la tabla resumen
para la tasa de ocupacion.

Tabla 1314. Formato presentacion resumen mediciones

Promedio Miéximo

Tasade Tasade Tasade Tasade
Ocupaci  Ocupaci Ocupaci  Ocupaci

Pasajer = Pasajer @, a
énllega o6nsale

Cadigo Pasajer Pasajer

;i onllega dnsale
paradero Nombre Paradero . & de os os a de os os
Usuario suben bajan suben bajan

Parader Parader Parader  Parader
o o o o

Paseo Los Bravos / esq.

04 | PC1097 | Paseo Entrevalles Ret 0,6 1,1 1 4
Paseo Los Bravos / esq.

05 | PC1097 | Paseo Entrevalles Ret 0,7 1,1 1 3
Paseo Los Bravos / esq.

06 | PC1097 | Paseo Entrevalles Ret

Fuente: Elaboracion propia con datos octubre del 2020
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2.5 Analisis de trasbordos
Los trasbordos efectuados por el servicio en la actualidad se ven representados en la tabla 14.

Tabla 1415. Trasbordo por servicio situacion actual

Servicio Sentido  COUIBC Paradero ..o cu4r 4301 cosl Otros Total = Total Bus:

EJETE] Servicios Bus Metro

B62 Ida L-16-14-140-NS 0,0 0,0 0,0 0,0 304 304 304

B62 Ida L-16-13-10-PO 0,0 0,0 0,0 0,3 0 0 0

B62 Ida L-16-12-10-PO 0,0 0,0 3,5 0,3 44 48 48

B62 Ida L-16-14-80-NS 0,0 0,0 1,2 0,0 24 25 25

B62 Ida L-16-10-5-NS 0,0 19,5 0,0 0,0 1 20 20

B62 Ida L-16-10-55-PO 0,0 3,0 0,0 0,0 0 3 3

B62 Ida L-16-10-70-NS 0,0 2,0 0,0 0,0 0 2 2

B62 Ida L-16-10-35-NS 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 2

B62 Ida L-16-10-65-NS 0,0 1,5 0,0 0,0 0 2 2
OTROS 41 0 0 0 124 124 165

Total Transbordos 3.644 2 a 2 5 1 500

Fuente: Elaboracién propia con datos universidad de chile

2.6 Reclamos
Los reclamos resumidos son de los periodos de estudio abril mayo y junio de 2020, los que se
detallan en la tabla 15.

Tabla 15. Reclamos ultimo trimestre 2019

Tipo de Reclamo Servicio B62 abril mayo junio Total general \
Choques 0 0 0 0
Comportamiento y Manejo del Conductor| 0 0 0 0
Frecuencia del servicio 0 0 0 0
No se detiene en paradas 0 0 0 0
Total general 0 0 0 0

Fuente: Elaboracién propia con datos del DTPM y Sistema Reclamos Empresa

2.7 Requerimientos municipalidad y juntas de vecinos
No existen requerimientos municipales ni de juntas de vecinos para la modificacion.

2.8 Transacciones por tipo de dia (DLN, SAB, DOM)
Para realizar este numeral se utilizé la informaciéon de los meses de abril, mayo y junio de
2020, donde se calculd el promedio diario de las transacciones del servicio.

Tabla 16. Transacciones promedio diario por tipo de dia

Variables del servicio | Laboral (DLN) Sabado (SAB) Domingo (DOM) Detalle PMA | Detalle FPTA Detalle PTA

B62 4 7 3 1 1 1
Fuente: Elaboracién propia, Datos de Sonda, abril, mayo y junio del 2020
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3 Antecedentes detallados de la situacion con
propuesta

3.1 Identificacion de las Identificacion de las paradas y/o zonas pagas modificadas

3.1.1 Paradas nuevas en el sistema

Para la modificacion del servicio se requiere incorporar 5 paradas nuevas al sistema, las cuales
se detallan a continuacion.

Tabla 17. Parada Nuevas a crear en el sistema

Servicios Nueva

X y Eje Desde Hacia Parada
1 | 354506,2327 | 6312275,361 | CAMINO JUAN PABLO Il | PASEO LOS BRAVOS CONDOMINIO 9650 C12
2 |353729,6977 | 6312780,076 | CAMINO JUAN PABLO Il | PASEO LOS BRAVOS CONDOMINIO 9650 C12
CRAIGHOUSE CONDOMINIO LOS
3 353624,8227 | 6312769,29 | CAMINO JUAN PABLO Il SCHOOL BRAVOS C12
CRAIGHOUSE CONDOMIINIO LOS
4 354011,0584 | 6312584,788 | CAMINO JUAN PABLO I SCHOOL BRAVOS C12
354487,2835 | 6312253,671 | CAMINO JUAN PABLO Il CONDOMINIO LOS PASEO LOS BRAVOS C12
5 BRAVOS
6 | 354506,2327 | 6312275,361 | CAMINO JUAN PABLO Il | PASEO LOS BRAVOS CONDOMINIO 9650 C12

Ilustracion 7 Parada Camino Juan Pablo II/ Paseo Los Bravos
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Ilustracion 8 Parada Camino Juan Pablo II/ Condominio 9650

hndina -+ Camino Juan Pablo iy

Estero o8 Hipla

Car amino Jus
Mo Jyan Pablo Il Av. Paseo pie Andino Camino Juan Pabig

Pagina 12120



Redbus Urbano cambio de trazado B62

by C?ftmnsdev

Ilustracion 10 Parada Camino Juan Pablo II/ Condominio Los Bravos
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3.1.2 Paradas vigentes afectadas por eliminacién y/o inclusion de servicios,
cambios de nombre, horario de operaciéon, modificacion de letrero de cortesia
Y/o destino de servicios

Las paradas involucradas en la modificacidon de trazado para el servicio B62 se aprecia en la
siguiente tabla.

Tabla 18. Parada Modificada por inclusion, eliminacién, o cambio de nombre,

horario o letrero de cortesia de servicio

Codigo Usuario Tipo de Servicio Sentido Es Zona Paga/Zona ¢ Es punto de ¢ Elimina ultimo
Parada Modificacién TS REGERY DD medicion ICR-P? servicio de parada?

PC1097 Cambio de Trazado B62 Ida No Si No

PC1098 Cambio de Trazado B62 Ida No Si No

3.1.3 Resumen Modificacion de Paradas
A continuacién, se muestra la tabla resumen.
Tabla 19. Resumen Modificacion de paradas

N° Modificadas (4)

Servicio o .. N°Paradas  N° Paradas N° Paradas 'ggglﬁ:g)( Hora Letrero de  Total(1)+(2)+(3)+(4)
T Nuevas (1) Eliminadas (2) Agregadas (3) Sl Operacion Cortesia
B62 Ida 5 1 0 1 0 1 8
B62 Ret 0 1 0 0 0 0 1

3.2 Analisis del comportamiento de la demanda

3.2.1 Caracterizacion de la zona de influencia de la propuesta

La zona que se ven involucrada en con el cambio de trazado es 639 en Lo Barnechea, como
se aprecia en la ilustracién 13. Por otro lado, se debe actualizar la red vial en el sector.
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Ilustracion 13 Zona de influencia de la modificacion

Club de Golf La Dehesa
7 Cerro del
== Medio

3.2.2 Estimacion de Usuarios Beneficiados por la modificacion

Debido a que se incorporara paradas nuevas, se estimas que los usuarios beneficiados son los
habitantes y trabajadores del sector Craighouse School.

3.2.3 Estimacion de Usuarios Afectados por la modificacion
Los usuarios afectados seran:

Tabla 20. Viajes afectados por tipo de dia

. . N°Viajes con Destino en el servicio solo N°Viajes con Destino en el servicio Total N° viajes con destino en el
Tipo Dia < o
Paradero Area 750m servicio
LABORAL 0 81 81
SABADO 0 63 63
DOMINGO 0 12 12
Total general 0 156 156

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile
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3.2.4 Estimacion de subidas por paradas
La informacion requerida para el item esta en la siguiente tabla resumen.

Tabla 21. Subidas totales por tipo de dia

Subidas Total Subidas Propuesta (Actuales +
Afectadas Adicionales-Afectadas)

Tipo Dia Subidas Actuales Subidas Adicionales

LABORAL 858 - 0 858
SABADO 717 - 0 717
DOMINGO 341 - 0 341
Total general 1.916 - 0 1.916

Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile

3.2.5 Demanda por servicio en paraderos eliminados o zonas pagas modificadas o
suprimidas

A continuacion, veremos la tabla resumen correspondiente.

Tabla 22. Demanda Actual de paradas donde se eliminan servicios

Caddigo Servici Subidas Bajada Subida promedio Bajada promedio
ervicio

Usuario Sentido promedio dia promedio dia  hora mas cargada  hora mas cargada
Parada laboral laboral PTA PTA

PC1098 Cc12l 54,7 0,0 10,7 0,0
Fuente: Elaboracion propia con datos universidad de chile

Tabla 23. Subidas y bajadas diarias por servicio-sentido en paradas eliminadas

Servicio Subidas promedio dia Bajada promedio dia Bajada promedio Subida promedio

Sentido

laboral Servicio- laboral Servicio- hora mas cargada hora mas cargada
Sentido Sentido PMA PTA

coal 54.7 0 0 10.7

Fuente: Elaboracién propia con datos universidad de chile

3.3 Perfiles de carga y puntos de mayor demanda
Los puntos de mayor demanda no se ven afectados, ya que no estan involucrados en la
modificacién.

3.4 Proyeccidn de transacciones y variaciones de IPK referencial para la Unidad de
Negocio
La proyeccion se indica a continuacion.
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Tabla 24. Proyeccion IPK
Escenario Parametro IPK
Transacciones Mes tipo 138
Actual — : 0,003
Kilometros Mes tipo 45.792
Transacciones Mes tipo 138
Propuesta — - 0,003
Kildmetros Mes tipo 50.971
. Transacciones 0%
Variacion (%) —— 0
Kilometros 11%

3.5 Afectacion de vias preferentes
No se presenta afectacion de vias preferentes por esta modificacion.

3.6 Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operacion
La infraestructura de operacion se encuentra en uso actualmente, por lo que esta operativa.

3.7 Catastro de la infraestructura vial en zonas de nueva cobertura.
El trazado propuesto utiliza calles utilizadas por servicios en la actualidad.

3.8 Justificacion de la flota adicional requerida para operar
Segun el tipo de modificacion, el servicio no requiere de flota adicional.

3.9 Medidas a implementar para controlar la regularidad del servicio

Especial énfasis por parte del Centro de Operacion de Flota en la operaciéon, disposicion de
todas las herramientas de gestion de Redbus Urbano S.A. trabajando en el control de la
regularidad del servicio.
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