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1 REDBUS URBANO S.A.— Modificacion de trazado B61(C11)

1.1 Identificacion de la modificacion presentada

La empresa Redbus Urbano S.A. propone la modificacion del trazado del servicio B61(C11), cambiando la
cobertura actual del eje de Av. Kennedy entre Av. Tabancura y Av. Padre Hurtado por una nueva cobertura en

Av. Vitacura entre Av. Tabancura y Av. Padre Hurtado.
La siguiente figura muestra el trazado propuesto para el servicio:

Figura 1 Vista general Modificacion trazado B61
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Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

La empresa Redbus Urbano S.A. no hace mencion en el informe técnico a la eliminacion del punto de inicio del
sentido regreso ubicado en Av. Padre Hurtado con Av. Presidente Kennedy generando un servicio circunvalar
y que de acuerdo con los lineamientos del DTPM los servicios circunvalares deben cumplir con algunas

caracteristicas técnicas que no son expuestas ni analizadas en el informe presentado.
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1.2 Argumentacion de la empresa

De acuerdo con lo que sefiala en su informe técnico, Redbus Urbano S.A. indica lo siguiente:

Descripcion de la problematica: “Se analiza el trazado actual y se detecta que podriamos tener mayor cobertura
de usuarios si al inicio del regreso del servicio se hiciera por Vitacura en vez de Presidente Kennedy, ademas
abarcariamos un sector mucho mas comercial y residencial que el que se recorre en la actualidad.”

Descripcidon de la modificacidén y trazado: “La modificacién comprende al momento de llegar a Tabancura,
viniendo por Las Hualtatas, doblar hacia laizquierda con direccidn al norte para luego tomar Vitacura hasta Padre
Hurtado Norte para luego retornar a Las Hualtatas y continuar con el retorno del servicio. Asi se modifica lo que
realiza en la actualidad que es llegar a Tabancura y doblar a la derecha para tomar luego Presidente Kennedy
hasta Padre Hurtado Norte y volver a Las Hualtatas.”

Nota:

De acuerdo con la argumentacion expuesta, la empresa en ningun caso plantea la circunvalacion del servicio.

1.3 Analisis Administrativo y técnico de la Modificacion

1.3.1 Analisis Administrativo

De acuerdo con lo requerido por el DTPM, en la presentacidn de informacion de los 90 dias se deben enviar los
Anexos PO 1-2-3-4 para toda la Unidad, ademds de los informes técnicos y fichas de 90 dias de las iniciativas. Sin
embargo, la empresa Redbus Urbano solo presentan los Anexos PO 2-3-4, ficha técnica e informe
correspondientes a la entrega 90 dias para la propuesta de modificacién de trazado del servicio B53 (C03), y no
se presenta el Anexo PO 1.

Nota:

No hay registros de la presentacién del Anexo PO N21 en la entrega de los 90 dias.
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1.3.2 Analisis Técnico Distancias

De acuerdo con lo expuesto en el informe técnico de esta iniciativa, se muestra que existe una variacién en las
distancias y kilbmetros del servicio B61:

Figura 2 distancias y kilometros servicio B61

B61

Escenario Variables del servicio IDA. RETORNO
Actual Distancia Maxima base (Km) 9,31 6,03
Actual Distancia Maxima integrada (Km) | 9,31 6,03
Propuesta | Distancia Maxima base (Km) 152 0
Propuesta | Distancia Maxima integrada (Km) | 162 0
Delta % Distancia Maxima base (Km) 63% -100%
Delta % Distancia Maxima integrada (Km) | 62% [  -100%

Actual Kilometros Comerciales DLN 1877 51
Actual Kilometros Comerciales SAB 1748,76
Actual Kildmetros Comerciales DOM 1288 56
Propuesto | Kilometros Comerciales DLN 19152
Propuesto | Kilémetros Comerciales SAB 17328
Propuesto | Kilbmetros Comerciales DOM 1276.8
| Delta % | Kilémetros Comerciales DLN | 2%
Delia % Kilometros Comerciales SAB -1%
Delta % Kildmetros Comerciales DOM -1%

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

Las distancias y kildmetros expuestas coinciden con los datos de la ficha de 90 dias, informe técnico y anexos
PO. Sin embargo, el informe técnico no hace referencia a la compensacion de los kilometros adicionales que
genera la iniciativa.
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1.3.3 Analisis Técnico Demanda

Con relacion al analisis de demanda, en el informe técnico presentado por Redbus Urbano se indica que el nuevo
trazado utilizara el eje Av. Vitacura entre Av. Tabancura y Padre Hurtado, abandonando el trazado actual por Av.
Kennedy entre Av. Tabancura y Padre Hurtado. Dado lo anterior se puede observar que el abandono de los ejes
por la modificacién no tendrd una adecuacion de oferta, por lo tanto se asume que los usuarios afectados
tendran que modificar sus viajes utilizando otros servicios.

En el informe se muestra una caracterizacion de la zona de influencia:

Figura 3 Zona de influencia de la modificacion

3.2.1 Caracterizacion de la zona de influencia de la propuesta

Las zonas que se ven involucradas en con el cambio de trazado son las 194 y 198 sector
Vitacura.

Ilustracion 9 Zona de influencia de la modificacion

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

La presentacion no muestra mayor analisis respecto a los viajes generados desde y hacia las zonas de
influencia.
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El informe continda con los anadlisis especificos solicitados por la autoridad, donde se indica que existen viajes
beneficiados por la modificacién de trazado, donde especificamente se expone lo siguientes:

Figura 4 Viajes beneficiados por tipo de dia

Tabla 17. Viajes beneficiados por tipo de dia

Tipo Dia Sentid N*Viajes con Destino en el N*Viajes con Destino en Total N° viajes con
servicio solo Paradero el servico Area 750m  destino en el servido
LABORAL [ 5546 130309 135855
SABADO I 2846 73831 76677
DOMINGO |i 2181 54650 56831
Total general 10572 258790 269363

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

El informe indica que existen viajes afectados por la modificacién de trazado, donde especificamente se expone
lo siguiente:

Figura 5 Viajes afectados por tipo de dia

LABORAL | 168 91534 91702
SABADO | 114 54905 55019
DOMINGO | 99 39873 39972

Total general 381 186311 186693

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

A continuacidn, se muestra la informacién presentada respecto a las subidas por parada:

Figura 6 Subidas totales por tipo de dia

Tabla 19. Subidas totales por tipo de dia

Total Subidas Propuesta
Sentido  Subidas Actuales Subidas Adicionales Subidas Afectadas  (Actuales + Adicionales-
Afectadas)
LABORAL | 2.838 6.043 182 8.699
SABADO | 1.836 3.047 126 4.757
DOMINGO | 1.056 2.321 107 3.270
Total general 5.730 11.412 416 16.726

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

Actualmente, el servicio 405c realiza la conexidn entre la Comuna de Vitacura y las estaciones (M) Tobalaba y
(M)Los Leones, especificamente con las lineas 1, 4 y 6. En caso de que requiera una mejora en la oferta, para
conectar con estaciones de Metro, se podria analizar la cobertura actual y frecuencias del servicio 405c,
evaluando extender los horarios de operacidn en los periodos valle o aumentos de oferta en periodos puntas,
para lo anterior es factible realizar los analisis de demanda correspondientes.
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I 1.3.4 Analisis Técnico Flota

De acuerdo con el informe técnico presentado por Redbus Urbano, la modificacién de trazado del servicio B61
libera buses tal como muestra la siguiente figura:

Figura 7 Flota requerida dia laboral, situacion actual versus propuesta B61

Tabla 6. Flota requerida situacién actual
Laboral

z | ol 8| | 5| #| e =| =| gl =%

£ S| E| | & & z ra a a | £9

0:00|1:00{5:30|6:30|8:00|9:30 [12:30{14:0016:30|18:30|20:30(23:00

Servicio -

Escenario |Sentido 0:59|5:29 Fi:29 7:5919:29(12:29|13:59(16:29|18:29(20:29|22:59| 23:59
Actual B61 0 0 4 9 9 8 9 10 10 11 7 0
Propuesta B61 0 0 4 7 8 8 8 9 10 10 8 0
Delta B61 0 0 0 -2 -1 0 -1 -1 0 -1 1 0

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Luego, en la justificacion de la flota Redbus Urbano indica lo siguiente:

Figura 8 justificacion de la flota B61

3.8 Justificacion de la flota adicional requerida para operar
Se mantiene la flota a pesar de la modificacion.

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

De acuerdo con lo anterior, el Informe Técnico Redbus Urbano S.A. no justifica el destino de la flota liberada
por la modificacidn.

A su vez y de acuerdo con los analisis realizados por Express de Santiago en sus presentaciones y tal como se
muestra en el informe de esta iniciativa, se demuestra que la modificacién de la operacién de un servicio

circunvalar, podria eventualmente liberar flota en el servicio modificado, caso muy similar a la iniciativa del
servicio 457v(D17v).
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1.3.5 Analisis Técnico Paradas

De acuerdo con el informe técnico presentado por Redbus Urbano respecto a la Identificacion de las paradas y/o
zonas pagas modificadas en la modificacion se expone lo siguiente:

Figura 9 paradas modificadas B61

Cadigo Es Zona ;Es punto ¢Elimina
Ususario Tipo de Modificacion Senicio TS Sentido Paga/Zona de medicion ultimo senicio

Parada Paga Mixta ICR-P? de parada?
PC246 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC247 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC248 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC249 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC250 Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC858 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC234 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC329 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC330 |Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC331 Cambio de Trazado B61 Ida No No No
PC331 Cambio de Trazado B61 Ret No No No
PC880 |Cambio de Trazado B61 Ret No No No

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.
Y el resumen de las modificaciones de paradas presentadas en el informe técnico es el siguiente:

Figura 10 resumen paradas modificadas B61

Tabla 16. Resumen Modificacién de paradas

N* Modificadas (4)

Total(1)+(2)

N° Paradas Nuevas N° Paradas N° Paradas Nombre{ Destino)

R O B I Eliminadas (2) Agregadas (3) Senicio

Hora Operacion Letrero de Cortesia  +(3)+{4)

B&1 IDA 0 5 6 0 0 1 12
Bé&1 Ret 0 1 0 0 0 0 1

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

La informacion presentada resulta incompleta, dado que la modificacion de trazado propuesta es de un
servicio circunvalar, lo que genera una modificacion mayor respecto a los paraderos, ya que, se eliminan todas
las paradas del sentido regreso y se incorporan en el sentido ida.
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1.3.6 Analisis Técnico Velocidades

De acuerdo con el informe técnico presentado por Redbus Urbano se presenta la siguiente tabla de velocidades

para el servicio B61:

Figura 11 velocidades B61

Tabla 5. Velocidades situacion actual
Velocidad (km/h)-Laboral
2 3 2 3
o ~ ~ 0
6:30 7:00 7:30 8:00
Escenario | Servicio -Sentido 7:00 7:30 8:00 8:30
25,56 23,55 | 23,25666667 | 23,14666667
24,46333333 | 23,04666667 | 21,75666667 | 21,37666667
24,87 | 23,09666667 | 22,40333333 22,01
0 0 0 0
-2,70% -1,92% -3,67% -4,91%
-100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

Fuente: Informe Técnico Redbus Urbano S.A.

Nota:

Como se ha mencionado en los items anteriores, la modificacion propone un servicio circunvalar y en el
informe técnico no se muestra la metodologia de cdlculo de las velocidades para la propuesta, menos aun, se
hace un analisis detallado de velocidades en el tramo modificado considerando que es un sector de alto flujo
vehicular.
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2 Conclusiones — Modificacion de trazado B61(C11)

Respecto de los antecedentes administrativos y técnicos identificados en la modificacion de trazado del
servicio B61(C11), a continuacion, se presenta un resumen de las observaciones encontradas en la
presentacion de la iniciativa:

e La empresa Redbus Urbano S.A. no hace mencidn en el informe técnico a la eliminacién del punto de
inicio del sentido regreso ubicado en Av. Padre Hurtado con Av. Presidente Kennedy generando un
servicio circunvalar y que de acuerdo con los lineamientos del DTPM los servicios circunvalares deben
cumplir con algunas caracteristicas técnicas que no son expuestas ni analizadas en el informe
presentado.

e De acuerdo con la argumentacion expuesta, la empresa en ningtn caso plantea la circunvalacion del
servicio.

¢ No hay registros de la presentacion del Anexo PO N21 en la entrega de los 90 dias.

e Las distancias y kildbmetros expuestas coinciden con los datos de la ficha de 90 dias, informe técnico y
anexos PO. Sin embargo, el informe técnico no hace referencia a la compensacion de los kildmetros
adicionales que genera la iniciativa.

e La presentacidon no muestra mayor analisis respecto a los viajes generados desde y hacia las zonas de
influencia.

Actualmente, el servicio 405c realiza la conexidn entre la Comuna de Vitacura y las estaciones (M)
Tobalaba y (M)Los Leones, especificamente con las lineas 1, 4 y 6. En caso de que requiera una mejora
en la oferta, para conectar con estaciones de Metro, se podria analizar la cobertura actual y frecuencias
del servicio 405c, evaluando extender los horarios de operacion en los periodos valle o aumentos de
oferta en periodos puntas, para lo anterior es factible realizar los andlisis de demanda
correspondientes.

e De acuerdo con lo anterior, el Informe Técnico Redbus Urbano S.A. no justifica el destino de la flota
liberada por la modificacion.

A su vez y de acuerdo con los analisis realizados por Express de Santiago en sus presentaciones y tal
como se muestra en el informe de esta iniciativa, se demuestra que la modificacion de la operacion de
un servicio circunvalar, podria eventualmente liberar flota en el servicio modificado, caso muy similar
a la iniciativa del servicio 457v(D17v).

e Lainformacion presentada resulta incompleta, dado que la modificacidon de trazado propuesta es de
un servicio circunvalar, lo que genera una modificacion mayor respecto a los paraderos, ya que, se
eliminan todas las paradas del sentido regreso y se incorporan en el sentido ida.

13 | PROGRAMA DE OPERACIONES 1° SEMESTRE 2021 (PO39) - EXPRESS | INFORME DE OBSERVACIONES A
PROPUESTAS DE OTROS CONCESIONARIOS- UN6 B61 q‘ty



e Como se ha mencionado en los items anteriores, la modificaciéon propone un servicio circunvalar y en
el informe técnico no se muestra la metodologia de calculo de las velocidades para la propuesta,
menos aun, se hace un analisis detallado de velocidades en el tramo modificado considerando que es
un sector de alto flujo vehicular.
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