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MODIFICACION DE TRAZADO

1. Presentacion de la propuesta y antecedentes generales

1.1 Descripcién de la probleméatica

El servicio 1109c presenta un bajo uso de usuarios, y con los nuevos trazados requerido en el cambio de
San Carlos de Apoquindo, la cobertura del servicio se ve favorecida por otros recorridos. Por otro lado,
existe un requerimiento de operacionalmente disponer de buses B2D, principalmente por la variacion de
velocidades que presenta el sector oriente de la ciudad.

1.2 Descripcién de la modificacion

Segun lo indicado y presentado en las observaciones, se propone cambiar la capacidad del recorrido 1109c
por A2D y reducir su trazado hasta camino El Alba.

Tabla 1. Servicio para modificar y tipo de modificacién incluido en la propuesta

Cédigo TS
1109c

Cé6digo Usuario |
C09c

Tipo de modificacion
Modificacion de trazado

1109c

C09c

Modificacion de capacidad

Figura 1. Ejemplo de vista general del trazado actual y modificado Servicio 1109c Ida.
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2 Disefio de la propuesta

2.1 Trazado y distancias

2.1.1 Detalle del trazado modificado

La propuesta de los servicios 1109c segun formato anexo N°2, se aprecia el calle a calle en la siguiente

tabla.

Tabla 2. Detalle de modificacion de calles

ANO 2024
A O dd-mm-2024
A R O 08-11-2024
DAD D R O 11
ODIGO ARIO C09c
ODIGO 1109c
OMBRE D R O Duoc UC - (M) Los Dominicos
OD R O DE IDA Duoc UC
OD R O DE REGRESO
RAZADO IDA RAZADO R OR
CALLE COMUNA CALLE COMUNA
CAMINO EL ALBA LAS CONDES
AV. LA PLAZA LAS CONDES
MONSENOR ALVARO DEL PORTILLO LAS CONDES
GENERAL BLANCHE LAS CONDES
SAN RAMON LAS CONDES
QUEBRADA HONDA LAS CONDES
CARLOS PENA OTAEGUI LAS CONDES
VITAL APOQUINDO LAS CONDES
LA QUEBRADA LAS CONDES
PAUL HARRIS LAS CONDES
GENERAL BLANCHE LAS CONDES
PATAGONIA LAS CONDES
CAMINO EL ALBA LAS CONDES
PAUL HARRIS LAS CONDES
LA QUEBRADA LAS CONDES
VITAL APOQUINDO LAS CONDES
CARLOS PENA OTAEGUI LAS CONDES
QUEBRADA HONDA LAS CONDES
SAN RAMON LAS CONDES
GENERAL BLANCHE LAS CONDES
MONSENOR ALVARO DEL PORTILLO LAS CONDES
AV. LA PLAZA LAS CONDES
SAN FRANCISCO DE ASIS LAS CONDES
AV. SAN CARLOS DE APOQUINDO LAS CONDES
CIRCUNVALACION LAS FLORES LAS CONDES
ESTADIO SAN CARLOS DE APOQUINDO | LAS CONDES

Fuente: Elaboracion propia con datos PO 27-04-2024
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2.1.2 Distancias y kildmetros comerciales de la propuesta versus situacién actual

Las distancias y kilémetros de los servicios actual versus la propuesta queda demostrado en la tabla.

Tabla 3. Distancia y kildmetros comerciales situacién actual

1109¢
B (da  Ret

Actual Distancia Maxima base (Km) 18,53 | 0,00
Actual Distancia Maxima integrada (Km) 18,53 0,00
Propuesta Distancia Maxima base (Km) 12,1 10,00
Propuesta Distancia Maxima integrada (Km) 12,1 0,00
Delta %  Distancia Maxima base (Km) -34,7% 0,00
Delta %  Distancia Maxima integrada (Km) -34,7% 0,00
Actual Kilometros Comerciales LAB 945,03
Actual Kilometros Comerciales SAB 370,6
Actual Kilometros Comerciales DOM 0
Propuesta Kilémetros Comerciales LAB 617,1
Propuesta Kilémetros Comerciales SAB 242
Propuesta Kilémetros Comerciales DOM 0
Delta % Kilémetros Comerciales LAB -34,70%
Delta % Kilémetros Comerciales SAB -34,70%
Delta % Kilémetros Comerciales DOM 0,00%

Fuente: Elaboracion propia con datos PO 27-04-2024

2.2 Identificacion de las paradas modificadas

2.2.1 Paradas nuevas en el sistema

D[ x|y | _Ee | Desde [ Hacia | Servicios-Sentido NuevaParada
CAMINO EL. | CAMINO EL AV.LA T1102clda, T1102cRet, T1109clda,
113599636 6303381 ALBA ALBA PLAZA T11271da, T1137Ret
Fuente: Elaboracion propia

Figura 2. Esquema de fotografia del catastro de nuevos puntos de paradas ID 1
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2.2.2 Paradas vigentes por inclusién de servicios, eliminacién de servicios, cambios de nombre, horario
de operacidn, modificacién de letrero de cortesia

Tabla 4. Parada modificada por inclusion, eliminacién, o cambio de nombre, horario o letrero de

cortesia de servicios

Cddigo . - Es Zona ,;]::lil.nina
Usuario Tipo de ) Servicio Sentido (Es pur}to ([ ultimo

Modificacién TS Paga/Zona medicion IP? servicio de
parada .

Paga Mixta parada?

PC621 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC1051 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC1293 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC1295 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC815 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC816 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC817 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC407 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC637 Elimina Servicio | T1109c¢ Ida No No No
PC836 Elimina Servicio | T1109c¢ Ida No No No
PC837 Elimina Servicio | T1109c¢ Ida No No No
PC1296 Elimina Servicio | T1109c¢ Ida No No No
PC1297 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC1298 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC1299 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC1300 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No
PC406 Elimina Servicio | T1109c Ida No No No

Fuente: Elaboracion propia

2.2.3 Resumen Modificacién de Paradas

Tabla 5. Resumen modificacion de paradas

Paradas vigentes

Codigo . Paradas vigentes | Paradas vigentes o Nuevos puntos
Sentido . modificadas por otros
Ts eliminadas agregadas . de paradas
motivos
T1109c |Ida 17 0 0 1
Total 17 0 0 1

Fuente: Elaboracion propia

Pagina 4|16



(Y

Nos movemos contigo
e ——

Modificacién de trazado C09c

2.3 Frecuencias propuestas versus situacion actual

Tabla 6. Frecuencias maximas por macro periodo del dia laboral (buses/hora) en situacién actual y

propuesta
Laboral
o =, — ~ =
=) = A |2
522« 4 |2 3 2 %S
z = = = E

0:00 | 5:00 8:30 12:30 14:00 17:00 20:30

TR RN 450 8:29 12:29 13:59 16:29 20:29 23:59

1109 Ida o 8 5 0 8 7 0
Acwal 00c Ret o 0o o0 0 o0 0 0
1109¢ Ida o 8 5 0 8 7 0
Propuesta ;9. Ret o 0o o0 0 o0 0 0
1109¢ Ida o 0o o0 0o 0 o0 0
Delta  1100c  Ret o 0o o0 0 o0 0 0

Fuente: Elaboracion propia con datos PO 27-04-2024
2.4 Capacidad propuesta versus situacion actual

Tabla 7. Capacidades méaximas por macro periodo del dia laboral (plazas/hora) en situacion actual

y propuesta

Laboral

= Zz = o N = 7
< = — = zZ
cg 2< 3 8% 3 & 3¢
= = s s E £°
0:00  5:00 8:30 12:30  14:00 17:00 20:30
Cédigo TS 4:59  8:29 12:29 13:59  16:29 20:29 23:59

1109¢ Ida 0 720 450 0 720 | 630 0

Acual 1000 Ret 0 0 0 0 0 0 0
> . 1109c Ida - 480 300 - 480 480 -
FOPUESTA 111 09c Ret ) ) ) ) ) ] ]
Dif _ 1109c Ida - -240 -150 - -240  -240 -
HErencid 4 199c Ret ) ) ) ) ) ] ]

Fuente: Elaboracion propia con datos PO 27-04-2024

Tabla 8. Tipo de bus a utilizar en servicios modificados

Codigo TS | Tipo de bus

1109c A2D
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2.5 Flota propuesta versus situacién actual

Tabla 9. Flota maxima requerida (buses) por macro periodo del dia laboral en situacién actual y

propuesta
Laboral
o Z
=, < — = N - ©
g | Z 25 = m ) S
D | = = o = I~ %
=~ Z, =] — =] < Z
5§ § B E £ %
zZ = =

0:00 5:00 8:30 12:30 14:00 17:00 20:30

R 450 8:29 12:29 13:59 16:29 20:29 23:59

Actual 1109c 0 10 5 0 10 10 0
Propuesta  1109c 0 7 4 0 7 7 0
Delta 1109c 0 -3 -1 0 -3 -3

Fuente: Elaboracion propia con datos PO 27-04-2024

3 Levantamiento de informacién para la evaluacion de la propuesta

3.1 Indicador de tiempo de espera (ITE)

Tabla 10. Indicador de tiempo de espera

Servicio Sentido | Mafiana | Valle | JEE | DIA Laboral | Dia Sabado | Dia Domingo
[E 1109c¢ |Ida 77% | 69% | 77% 76% 38% -
1109c | Regreso - - - - -
Fuente: Elaboracion propia con datos abril, mayo y junio 2024

3.2 Andlisis de transacciones
Tabla 11. Transacciones promedio diario tipo de dia

TRX Laboral | TRX Sdbado | TRX Domingo | Max TRX /hra Manana | Max TRX/hra Tarde
- 86

1109c 27886 1563 108
Fuente: Elaboracion propia con datos de FilleZila de abril 2024

Tabla 12. Pax-KM

Servicio \ Sentido \ Pax-KM dia Laboral Pax-KM Macroperiodo Mafiana
1109c Ida 540.988 166.510
1109c Ret - -

Fuente: Elaboracion propia con datos de FilleZila de abril 2024

3.2.1 Transacciones en paradas eliminadas

item no aplica a la propuesta.
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3.2.2 Transacciones que pierden cobertura

item no aplica a la propuesta.

3.3 Perfiles de Carga

A continuacion, se detallan los perfiles de carga los cuales tienen como semana representativa del 09-03-
2024 al 15-03-2024.

Figura 3. Detalle del perfil de carga del servicio 1109c sentido Ida en macroperiodo del dia Mafiana

< Volver al informe | SERVICIO: CO9C | PERIODO: MARANA | SENTIDO: IDA

@ Subidas total @Subidas evadidas @ Bajadas total @ Max. de Tasa ocupacion @Tasa ocupacion @ Carga corregida
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Figura 4. Detalle del perfil de carga del servicio 1109c sentido Ida en macroperiodo del dia Tarde
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3.4 Anadlisis de impacto en puntos de control IP

item no aplica a la propuesta.

3.5 Aforos de tasas de ocupacion

item no aplica a la propuesta.

3.6 Anadlisis de transbordos

El punto de interaccion no requiere analisis de transbordo debido a que es solo carga y descarga en el
sector.

3.7 Estimacion del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso

Tabla 13. Tiempo de Espera

‘ ‘ Actual Propuesta Diferencia ‘
UN\SERVICIO\ SENTIDO MANANA TARDE MANANA TARDE MANANA TARDE ‘
11 1109c | Ida 0:07:30 |0:07:30| 0:07:30 |0:07:30| 0:00:00 |0:00:00
11 1109c | Ret 0:00:00 |0:00:00| 0:00:00 |0:00:00| 0:00:00 |0:00:00

Tabla 14. Tiempo de Viaje

‘ ‘ Actual Propuesta Diferencia
TARDE
1" 1109c | Ida 1:19:39 | 1:14:25 | 0:52:00 [0:48:36| 0:27:39 | 0:25:49
1 1109c | Ret 0:00:00 |0:00:00| 0:00:00 |0:00:00( 0:00:00 |0:00:00

3.8 Reclamos

Tabla 15. Reclamos Abril, mayo y junio 2024

Servicio Tipo de reclamo Abril Mayo Junio Total Total Servicio
Comportamiento y manejo del conductor| 1 2 0
1109c Condicidn técnica y mecdnica del bus 1 0 0 6
No se Detiene en Paraderos 0 2 0
Total General 19 16 9 44

Fuente: Elaboracion propia con datos RBU Santiago Abril, mayo y junio 2024

Pagina 8|16



(Y

Nos movemos contigo
e )

Modificacién de trazado C09c

3.9 Requerimientos municipalidad y juntas de vecinos
No existen requerimientos municipales ni de juntas de vecinos para la modificacion.

3.10 Niveles de evasion de los servicios

Tabla 16. Porcentaje de evasion actual a nivel de servicio-sentido-macroperiodo del dia

1109c 45% 52% 49%

1109c Ret - - -
Fuente: Elaboracion propia con datos Adatrap de la semana representativa de Marzo del 09 al 15 del 2024

3.11 Propuestay estado de avance de infraestructura para operacion

Las pruebas de buses y las visita en terreno, indican que existe la infraestructura vial necesaria para poder
operar el servicio. Cabezal cuenta con los requisitos establecidos para la operacion del servicio. Se
adjuntan imagenes del terreno y video del terreno antes y como esta actualmente.

Figura 5. Sector DUOC UC

3.12 Generacién de nueva cobertura

3.12.1 Vialidad
No existen problemas de viabilidad.
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3.12.2 Demanda

item no aplica para el tipo de modificacion.

3.13 Diferencia y justificacion de la flota adicional o sobrante producto de la modificacion

Tabla 17. Diferencia de flota y justificacion de esta

Flota PO Vigente | Flota Propuesta Destino u Origen de buses

1109c Destino para la creacion del servicio CO3y

4 Pronunciamiento sobre el cumplimiento de los criterios

4.1 Estandares de calidad para la presentacion de los servicios (apartado E.1 del contrato de
la concesion de uso de vias)

4.1.1 Cobertura

La propuesta implica una reduccién de 6,43 km que con las nuevas modificaciones del sector podrian ser
cubierta por los servicioC02 y C02c.

4.1.2 Tiempo de espera (frecuencias minimas)

Los tiempos de espera no se veran mermados, puesto que, al reorganizar las tareas de buses, estos podran
cumplir con la frecuencia actual del servicio.

4.1.3 Tasa de ocupacion o hacinamiento en los buses

item no aplica para el tipo de modificacion.

4.1.4 Transbordo

item no aplica para el tipo de modificacion.

415 Servicios Expresos

item no aplica para el tipo de modificacion, ya que no presenta servicio expreso.

4.1.6 Servicios Nocturnos

item no aplica para el tipo de modificacion, ya que no presenta servicio nocturno.

4.1.7 Sincronizacién
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item no aplica para el tipo de modificacion, ya que no se modifica el servicio para aumentar la conexion
entre buses o metros.

4.2 Impacto en tiempos de viaje

El tiempo de viaje se reduce aproximadamente en 50 minutos.

4.3 Impacto en tiempos de espera

El tiempo de espera no se vera afectado, producto a que no existe ajuste de oferta.

4.4 Impacto en tiempos de acceso
La propuesta no tiene impacto en los tiempos de acceso de los usuarios a las paradas.

4.5 Impacto sobre usuarios criticos en caso de necesidad identificada
Item no aplica para el tipo de modificacion.

4.6 Impacto de la modificacion en los kilbmetros del sistema y otros factores

Debido a la modificacion de kilbmetros, existe una reduccién del 34%, por lo que, se ajustan las salidas del
servicio C10e en horario valle. De no existir el ajuste de kilémetros correspondiente no es posible realizar
la modificacion descrita.

Tabla 18. Salidas 1110e

CODISOTS | CODSOUSUARIO  spymipo T DISTANCRBASE
1110e Cl0e Ida Laboral |[10:00:00 20,66 4
1110e Cl0e Ida Laboral |10:30:00 20,66 3
1110e C10e Ida Laboral |15:00:00 20,66 3
1110e Cl0e Ida Laboral |15:30:00 20,66 3
1110e C10e Ret Laboral |[10:00:00 19,85 3
1110e C10e Ret Laboral |10:30:00 19,85 3
1110e C10e Ret Laboral |15:00:00 19,85 3
1110e C10e Ret Laboral |15:30:00 19,85 3
4.7 Otros

item no aplica para el tipo de modificacion.

4.8 Conclusiones

Con esta modificacion se lograra dar cobertura en puntos criticos, principalmente en metro Tobalaba,
mejorando la calidad de los servicios a los usuarios y disminuyendo los tiempos de viajes en sectores que
requieren mayor cobertura. Sin embargo, se encuentra sujeto al cambio de capacidad del servicio y ajuste
de kilbmetros correspondientes presentados por el servicio 1110e.
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Tabla 19 Cuadro resumen de propuesta

Servicio C07

Fortaleza

Debilidad

Criterio

Cobertura - Baja de cobertura Negativo
. Se mantienen los
Tiempos de espera ) - Neutro
tiempos de espera
No se afecta la tasa
Tasa de ocupacion de ocupacién del - Positivo
servicio
Transbordo - - Neutro
. . No presenta
Servicios expresos - - Neutro
servicio expreso
. . No presenta
Servicios nocturnos . - Neutro
servicio nocturno
La modificacién no
Sincronizacion presenta cambios Neutro
en la sincronizacién
. . . Disminucion en el L
Impacto en tiempos de viaje . .. - Positivo
tiempo de viaje
Impacto en tiempos de espera - Neutro
La modificacién no
. resenta impacto
Impacto en tiempos de acceso P . P - Neutro
en tiempo de
acceso
La modificacién no
. - resenta impacto
Impacto sobre usuarios criticos P p' - Neutro
sobre usuarios
criticos
Impacto en modificacién de . .
Disminuye los km - Positivo

KM
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